ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 1. Наименование и описание объекта закупки
1.1 Объектом закупки является право заключения договора на оказание услуг по установке противопожарных штор в  ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (1. ППШ  Fireshield® с пределом огнестойкости EI60 размером: 1370х1700 мм, 2. ППШ  Fireshield® с пределом огнестойкости EI60 размером: 1490х2990 мм)
1.2 Адрес объекта в отношении, которого выполняются работы: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Николая Соколова д.19, литер А.
1.3 Срок оказания услуг: начало работ  04.05.2026г -   окончание работ 15.05.2026г
2. Технические требования, предполагаемые к реализации
1) Штора в готовом виде должна иметь эстетичный вид, все механизмы должны быть закрыты корпусами белого или серого цвета; - Вал, корпус и направляющие полотна должны обеспечивать беспрепятственное движение шторы вниз и вверх без задиров шторы, аварийных шумов двигателя и вала; - Изделие (противопожарная и противодымная штора) должно иметь два сертификата пожарной безопасности, один на блок управления, другой на саму штору; - На корпусе противопожарной шторы закрепить «Шильду» с указанием на ней информации: Наименование производителя, заводской номер, дата изготовления, предел огнестойкости. - Блок управления противопожарной шторой должен быть оснащен ИБП (с АКБ типа DTM). Резервный источник питания противопожарной шторы в случае отключения основного электропитания должен обеспечить подъем/опускание шторы не менее 3 циклов . - Блок управления выполнить в металлическом корпусе исполнения не ниже IP41. Предусмотреть в блоке управление отключение электропитания привода шторы с автоматического выключателя или кнопки. - Расстояние по вертикали от верхней точки ПВХ-завесы (маятниковой ПВХ двери) до нижней точки пожарной шторы, находящейся в поднятом состоянии, должно быть не менее 50 мм. - Корпус кнопки открытия противопожарных штор должен быть без выступающих элементов (исполнение кнопки заподлицо с корпусом кнопки), в противном случае выполнить защиту кнопки от механических повреждений. - Алгоритм работы противопожарных и противодымных штор должен быть следующим: По сигналу «пожар»: противопожарные шторы должны опуститься, при этом должна быть возможность подъема штор кнопками, установленными с обоих сторон стены (2 штуки на штору).. При отпускании кнопки подъема, штора должна начать автоматически опускаться. Задержка на отклик шторы при нажатии кнопки должен быть не более 5 секунд. Отпуск и подъем штор должен быть без пауз и перекосов полотна. При снятии сигнала «Пожар» штора должна оставаться в закрытом состоянии. По сигналу пожар противодымные шторы автоматически опускаются на проектную высоту (2 метра от уровня пола), при снятии сигнала пожар автоматически поднимаются. Кнопки (при необходимости) для поднятия шторы устанавливаются на каждую (группу) штор коридора (в помещениях арендаторов) в пределах видимости штор от кнопки, для контроля за подъемом в случае отказа автоматического подъема. Блок управления противодымной шторой установить выше световой отсечки за декоративным потолком (грильято, армстронг). - В корпусе шторы предусмотреть съемные лючки (размером не менее 5х10 см.) для доступа к концевым выключателям. - установить блоки согласно схемы; - подключить к блокам управления подведенные кабели 220В и управления от АПМ (автоматики противопожарных мероприятий). Кабели до блоков управления шторой доводят смежные подрядчики по электроснабжению и АПМ; - обеспечить регулировку на необходимую высоту подъема и опуск до уровня пола без дополнительных провисов всех штор; - для поднятия противопожарных штор использовать выключатель кнопочный без фиксации ВСк 20-1-0-фср форс ip54 (фото ниже) - Обеспечить требуемый предел огнестойкости зазоров между стойкой крепления и направляющей противопожарной шторы (заделка огнезащитным материалом, проемы, щели, проходки) - у каждой кнопки экстренного подъема противопожарной шторы установить указатель (табличку) с соответствующей надписью. - провести пусконаладочные работы; - провести практические испытания. После окончания всех монтажных и пусконаладочных работ необходимо предъявить работы  специалисту технического надзора.
3. Основные технические  требования к выполнению работ
1) услуги  выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; 
3) за выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Подрядная организация; 
4) материалы, приобретаемые Подрядчиком, а также необходимые механизмы, инструменты и оборудование доставляются Подрядчиком на место производства работ за свой счет; 
5) материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке; 
6) организация, выполняющая работы по монтажу, должна иметь соответствующие лицензии; 

4. Основные требования к оборудованию и материалам

1) оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП; СП; ГОСТ; технический регламент); 
2) оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, а так же иметь сертификаты пожарной безопасности со сроком годности на момент открытия ТЦ; 
3) Паспорт на огнесдерживающую конструкцию должен иметь номер и отметки в гарантийном талоне.
Указанные в техническом задании работы включены в стоимость работ по договору. 


