Утверждаю
Директор СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района»
_____________________ Т.А. Крюкова

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта
Согласно ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения НМЦК, пены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги и федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом”, Государствеиную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос”, уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом положений Закона № 44-ФЗ.
1. Заказчиком принято решение о применении дополнительно метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для расчета НМЦК, который является приоритетным в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.1. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг.
2.2. На основании полученных цен было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен.
3. Начальная (максимальная) цена контракта определяется на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом всех расходов при оказании услуг, указанных в проекте Контракта, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые исполнитель должен оказать в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном магазине и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.


Используемый метод для определения НМЦК по закупке 
Приобретение жалюзи для СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района» по адресу: ул. Цимбалина, д.30, лит. А в 2026 году: 
метод сопоставимых рыночных цен
НМЦК определяется по формуле: V*(Ц1+Ц2+Ц3) /3
V- Количество (объем) поставляемого товара,
Ц1, Ц2, Ц3 - цена за единицу поставляемого товара (коммерческие предложения №1, №2, №3)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

	№ п/п
	Наименование
	Средняя цена за единицу, руб.
	Коэффициент вариации (%)
	НМЦК, определенная методом сопоставимых цен (анализ рынка)

	
	
	Источник цен 1 (Ц1) руб.:
	Источник цен 2 (Ц2) руб.:
	Источник цен 3 (Ц3) руб.:
	
	Средняя арифметическая  цена, принимаемая для расчета (руб.)

	1
	Вертикальные жалюзи №1
	6 362,89
	7 215,51  
	6 681,03
	6,38%
	6 753,14

	2
	Вертикальные жалюзи №2
	3 723,10
	4 222,00  
	3 909,26
	6,38%
	3 951,45

	3
	Вертикальные жалюзи №3
	6 797,23
	7 708,06  
	7 137,09
	6,38%
	7 214,13

	4
	Вертикальные жалюзи №4
	6 524,41
	7 398,68  
	6 850,63
	6,38%
	6 924,57

	5
	Вертикальные жалюзи №5
	6 763,97
	7 670,34  
	7 102,17
	6,38%
	7 178,83

	6
	Вертикальные жалюзи №6
	7 359,65
	8 345,84  
	7 727,63
	6,38%
	7 811,04

	7
	Вертикальные жалюзи №7
	7 236,84
	8 206,57  
	7 598,68
	6,38%
	7 680,70

	8
	Вертикальные жалюзи №8
	7 199,34
	8 164,05  
	7 559,31
	6,38%
	7 640,90

	9
	Вертикальные жалюзи №9
	7 314,73
	8 294,91  
	7 680,47
	6,38%
	7 763,37



Расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку товара
	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Вертикальные жалюзи №1
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,9
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,09
Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	5
	6 753,14
	33 765,70

	2
	Вертикальные жалюзи №2
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,09
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,13

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	3 951,45
	3 951,45

	3
	Вертикальные жалюзи №3
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,99
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,13

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	7 214,13
	7 214,13

	4
	Вертикальные жалюзи №4
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,74
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,33

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	6 924,57
	6 924,57

	5
	Вертикальные жалюзи №5
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,99
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,12 

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	7 178,83
	7 178,83

	6
	Вертикальные жалюзи №6
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,92
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,38

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	7 811,04
	7 811,04

	7
	Вертикальные жалюзи №7
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

[bookmark: _GoBack]Ширина изделия (габаритная), м: 1,93
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,33 

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	2
	7 680,70
	15 361,40

	8
	Вертикальные жалюзи №8
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,92
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,33

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	2
	7 640,90
	15 281,80

	9
	Вертикальные жалюзи №9
	Сырьевой состав ткани: Синтетический
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной
Тип жалюзи: Вертикальные
Вид материала ламелей: Ткань

Ширина изделия (габаритная), м: 1,9
Высота изделия (габаритная с учетом карниза), м: 1,39

Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*

Жалюзи вертикальные без принта
Вид жалюзи (фактура): Венера
Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 
Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону вправо от управления, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). 
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: 100% тканевый полиэстер. Плотность ткани не менее 200 г/м², толщина не менее 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%.
Цвет ламелей: по согласованию с Заказчиком, цвет карниза: по согласованию с Заказчиком, цвет ткани: по согласованию с Заказчиком. 
Конфигурация: прямые жалюзи.
Крепление кронштейнов: к стене.
Жалюзи складываются к механизму управления.
	ШТ
	1
	7 763,37
	7 763,37

	Итого:
	105 252,29




* - В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 
Количество и содержание характеристик товара, содержащихся в коде КТРУ, является недостаточным и не позволяет Заказчику в полном объеме описать объект закупки, в наибольшей степени соответствующий потребностям Заказчика.
Необходимость использования дополнительных характеристик (показателей) закупаемого товара и их значений соответствует достижению целей осуществления закупки по обеспечению Заказчика товарами.
