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	Зарядное устройство LiitoKala Lii-600 EU
	[bookmark: _GoBack]Зарядное устройство LiitoKala Lii-600 EU подходит для подзарядки литий-ионных, никель-металлогидридных, никель-кадмиевых аккумуляторов с типоразмером 14500, 18650, 26650, AA, AAA. Конструкция модели включает 4 слота для аккумуляторов с индивидуальным каналом для отслеживания напряжения. Защитные технологии исключают риск перегрева, короткого замыкания, перезаряда, переполюсовки. Устройство разряжает аккумуляторы, чтобы убрать эффект памяти.
LiitoKala Lii-600 EU имеет дисплей, который указывает степень зарядки подключенного аккумулятора, наличие повреждений и емкость. Подвижные контакты позволяют восполнить энергию аккумуляторов любых типоразмеров. Таймер автоматически выключает зарядное по истечении установленного времени. При увеличении критического значения температуры процесс зарядки прекращается в автоматическом режиме. Звуковой сигнал оповещает о полной подзарядке устройств. Функция быстрой зарядки служит для ускоренного восполнения энергии.
Общие параметры
· Тип зарядное устройство
· Модель LiitoKala Lii-600 EU
· Основной цвет черный
Основные параметры
· Типы поддерживаемых аккумуляторов Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH
· Типоразмер заряжаемых аккумуляторов 14500, 18650, 26650, AA, AAA
· Количество слотов для зарядки 4 шт
· Индивидуальные каналы зарядки есть
Функции и возможности
· Функция разряда  есть
· Проверка емкости аккумуляторов   есть
· Быстрая зарядка есть
· Подзарядка малым током есть
· Функции безопасности 
 защита от коротких замыканий, защита от перегрева, защита от перегрузок, защита от переполюсовки
Функции безопасности
· Таймер безопасности есть
· Контроль неисправности есть
· Контроль температуры есть
· Защита от переполюсовки и короткого замыкания есть
· Контроль спада напряжения (–dV метод) есть
Питание и зарядка
· Напряжение питания вход (input) DC 12В
· Напряжение питания выход (output) 5 В
· Напряжение питания, мин 1.48 В
· Ток зарядки АА,  250 мА, 500 мА, 1000 мА, 1500 мА, 2000 мА, 2500 мА, 3000 мА
· Ток зарядки ААА, 250 мА, 500 мА, 1000 мА, 1500 мА, 2000 мА, 2500 мА, 3000 мА
Дополнительная информация
· Отображение информации
 LCD дисплей
· Звуковое оповещение о полном заряде есть
· Подвижный контакт есть
· Комплектация документация, кабель питания
Габариты и вес
· Габариты в упаковке 220x130x50 мм
· Вес в упаковке 350 г
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	GP AA 4 шт Аккумуляторная батарейка, 1.2V, 2700 mah
	Форм-фактор батареи AA
Тип Аккумуляторная батарейка
Напряжение, В 1.2
Химический тип
NiMH (никель-металлогидридный)
Емкость, мА•ч 2700
Количество в упаковке, шт 4
Назначение Универсальный
Бренд GP
Выходное напряжение 1,2 В
Кол-во циклов заряд-разряд 500
Подходит для Универсальный
Длина, мм 120
Ширина, мм 85
Высота, мм 20
Размеры, мм 89х119х25
Вес товара, г 124
Упаковка Блистер
Партномер GP 270AAHC-2DECRC4
Гарантийный срок 1 год
Срок службы, лет 6
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