Описание объекта закупки
на поставку вертикальной разделительной панели третьего плана для актового зала для нужд ГБОУ школы № 669 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Технические характеристики:
	Наименование товара
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Характеристика
	Инструкция

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Форма: 
	Должна быть фигурной
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Назначение: 
	Должно быть для праздников и      торжественных мероприятий
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Возможность проецирования изображения и световых схем:
	должно быть.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Внешний слой:
	Должен быть декоративным, может быть с узором
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Светопроницаемость:
	должна быть 0%.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Возможность проецирования изображения и световых схем:
	должно быть.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Материал изготовления внешнего слоя
	должна быть изготовлена из мануфактурного огнеупорного материала 
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Особенность материала изготовления внешнего слоя:
	должна иметь пожарный сертификат и протокол испытаний МЧС (воспламеняемость: трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95).
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Стойкость циклов к истиранию внешнего слоя:
	должна быть свыше 45 000.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Поверхностная плотность материала внешнего слоя:
	должна быть до 300 г/м2.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Ширина материала внешнего слоя при раскрое
	должна быть 150...300 см.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Технический загиб внешнего слоя по краям :
	должен составлять 20 см.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Толщина материала внешнего слоя:
	должна быть не < 0,25 мм.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Количество волокон по вертикали и горизонтали внешнего слоя:
	должно быть не менее 60 волокно/см.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Толщина волокна по вертикали и горизонтали внешнего слоя:
	должно быть не менее 0,25 мм.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Длина стежка стачивания:
	должно быть не ≥ 3,5 мм.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Шов стачивание (припуск):
	должен быть не ≤ 1,0 см.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Нижний срез внешнего слоя:
	должен обрабатываться двойной подгибкой с припуском 3*3 см
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Боковые срезы внешнего слоя:
	должны обрабатываться двойной подгибкой с припуском не меньше 15мм*15мм.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Верх внешнего слоя:
	должен закладываться в равномерную – классическую складку и фиксироваться лентой (велкро).
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Основной цвет внешнего слоя: 
	должен быть синий/молочный или зеленый/бордовый/золотистый или серый/сливовый. 
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Внутренний слой: 
	должна быть жесткая планка с клеевой основой для укрепления внешнего слоя
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Габариты (ШхВ): 
	Не менее 0,45х5,5м
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Установка:
	должно быть с помощью алюминиевого профиля либо каркаса из трубы.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Габаритные размеры алюминиевого профиля:
	должны быть длина до 6 м, высота до 20 мм, ширина от 15 мм.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Материал изготовления хромированных заглушек:
	должна быть сталь ( ГОСТ 5632-14) 08Х18Н10 либо 12Х18Н9 либо 12Х18Н9Т либо 12Х18Н10Т.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Покрытие трубы каркаса:
	может быть хромированное; цинковое.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Возможное изменение ширины и высоты:
	должно быть ±10%.
	Качественная 
	Участник указывает конкретное значение 

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Цвет шурупов с полукруглой головкой:
	должен быть черный.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Диаметр круглой трубы каркаса:
	должен быть 20…30 мм.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Сталь хромированных заглушек жаропрочная:
	допускается.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Круглая труба каркаса:
	должна быть соединена посредством крепежных деталей, покрытие трубы допускается.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Алюминиевый профиль:
	допускается анодированный.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Длина модуля:
	должна быть 5,0-5,7 м.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Высота каркаса:
	должна быть 0,4…0,6 м.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Ширина площадки для материала на алюминиевом профиле:
	должна быть не более 10,5 мм.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Состав крепежных деталей каркаса:
	должен быть соединитель двух труб, держатель трубы с фиксатором по 2 штуки.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Крепление кронштейнов:
	должно осуществляться за счет шурупов диаметром не менее 6 мм с полукруглой либо потайной головкой.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Толщина хромированного покрытия заглушки алюминиевого профиля, кронштейна, трубы каркаса:
	должно быть с 0,075 по 0,25 мм.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Неанодированный алюминиевый профиль:
	должен иметь цинковое; хромированное покрытие.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	По краям алюминиевого профиля:
	должны располагаться заглушки полированные, хромированные.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Сталь кронштейнов:
	должна быть толщиной до 1 мм, может быть с цинковым покрытием либо хромированным покрытием.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Поставка:
	в комплект поставки должны входить шурупы для крепления кронштейнов длиной не более 50 мм, соответствующие ГОСТ 1145-80 либо ГОСТ 1144-80, а так же подходящие для них дюбеля.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Крепление к поверхности;
	должно выдерживать нагрузку до 40 кг.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Шлиц шурупов с потайной головкой:
	должен быть крестообразный.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Покрытие кронштейна:
	может быть дифференцированное по ГОСТ 14918-2020.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Материал изготовления дюбеля крепления кронштейнов:
	должен быть нейлон либо полипропилен.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Толщина хромированного покрытия алюминиевого профиля:
	должна быть не ≥ 0,25 мм.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Особенность крепления к поверхности:
	должно быть с помощью кронштейнов из листовой стали, допускается с покрытием.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель третьего плана
	Особенность расположения кронштейнов:
	должно быть строго по краям.
	Качественная
	Участник закупки указывает конкретное значение




