Описание объекта закупок


	10
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Дюбель для листовых материалов  14x37 мм нейлон
	Тип товара

Дюбель

Основание

ГКЛ, Газобетон, Пенобетон

Материал дюбеля

Нейлон

Механизм действия

Вкручиваемый

Диаметр дюбеля, мм

14

Длина дюбеля, мм

37

Шлиц для установки

PZ2

Диаметр подходящего шурупа

4,5 мм

Шуруп в комплекте

Нет

Форма головки

Полукруглая

Толщина прикрепляемого материала, мм

1-12
	шт.
	200

	2. 
	Дюбель для листовых материалов 4x50 мм нейлон


	Тип товара

Дюбель

Основание

Бетон, ГКЛ, Полнотелый кирпич, Природный камень

Материал дюбеля

Нейлон

Вид

Бабочка

Механизм действия

Раскрывающийся

Диаметр дюбеля, мм

4

Длина дюбеля, мм

50

Диаметр сверления отверстия, мм

10

Шлиц для установки

PZ2

Диаметр подходящего шурупа

4 мм

Шуруп в комплекте

Нет

Форма головки

Полукруглая

Толщина прикрепляемого материала, мм

1-12
	шт.
	100

	3. 
	Заглушка 1 ВР(г) латунная
	Тип товара

Заглушка

Материал

Латунь

Совместимость

Для металлопластиковых труб, для полипропиленовых труб

Тип соединения

Резьба

Резьба

Внутренняя резьба

Диаметр подключения, дюйм

1
	шт.
	4

	4. 
	Заглушка 3/4 ВР (г) латунная
	Тип товара

Заглушка

Материал

Латунь

Совместимость

Для металлопластиковых труб, для полипропиленовых труб

Тип соединения

Резьба

Резьба

Внутренняя резьба

Диаметр подключения, дюйм

3/4
	шт.
	4

	5. 
	Заглушка торцевая  47 мм  левая-правая S-профиль Бежевый
	Тип товара

Заглушка торцевая

Материал

ПВХ

Цвет

Бежевый

Высота, мм

47

Цвет производителя

Бежевый
	
	2

	6. 
	Заклепка вытяжная 3,2x10 мм алюминий/сталь
	Тип товара

Заклепка

Вид

Вытяжная

Материал

Алюминий/Сталь

Тип бортика

Выступающий

Длина гильзы, мм

10

Диаметр, мм

3,2

Диаметр сверления отверстия, мм

3,3

Макс. толщина прикрепляемого материала, мм

6,9

Мин. толщина прикрепляемого материала, мм

4,9

Форма

Цилиндрическая

Марка стали

Сталь А2

Вид стержня

Гладкий
	шт.
	100.

	7. 
	Клей для плитки серый класс C0 T 25 кг
	Тип товара

Плиточный клей

Основа

Цементная

Тип работ

Внутренние работы

Тип помещения

Влажное помещение, Сухое помещение

Тип плитки

Керамическая плитка

Поверхность

Вертикальная поверхность, Горизонтальная поверхность

Назначение

Пол

Стена

Совместимость с теплым полом

Нет

Основание

Газобетон, Железобетон, Кирпич силикатный, Цементная штукатурка

Форма выпуска

Сухая смесь

Температура эксплуатации, °С

От +5 до +50

Температура проведения работ, °С

От +5 до +25
	шт.
	10

	8. 
	Кольцо уплотнительное  d50 мм для внутренней канализации
	Тип товара

Кольцо уплотнительное

Материал

Резина

Рабочая температура, °С

От 0 до +90

Цвет

Черный
	шт.
	10

	9. 
	Кран для писсуара  сенсорный
	Тип товара

Кран для писсуара

Применение

Для писсуаров

Тип установки

На писсуар

Материал

Латунь

Цвет

Хром

Цвет производителя

Хром

Тип управления

Сенсорный

Конструкция

Пристенная
	шт.
	1

	10. 
	Кран шаровой латунный  1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) бабочка прямой
	Тип товара

Кран шаровой

Применение

Для металлических труб

Назначение

Водопроводное

Тип

Проходной

Материал

Латунь

Механизм

Запорный

Резьба

Внутренняя

Окончание

Муфта-муфта

Тип соединения

Резьба

Тип корпуса

Разборный

Тип крана

Прямой

Тип ручки

Бабочка

Диаметр подключения, дюйм

1/2

Рабочее давление, бар

30

Тип сечения

Полно проходной
Мин. рабочая температура, °С

-20

Макс. рабочая температура, °С

150
	шт.
	6

	11. 
	Кран шаровой латунный 1/2 ВР(г) х 1/2 НР(ш) бабочка прямой
	Тип товара

Кран шаровой

Применение

Для металлических труб

Назначение

Водопроводное

Тип

Проходной

Материал

Латунь, Никель

Механизм

Запорный

Резьба

Внутренняя/Наружная

Окончание

Муфта-муфта

Тип соединения

Резьба

Тип корпуса

Разборный

Тип крана

Прямой

Тип ручки

Бабочка

Диаметр подключения, дюйм

1/2

Рабочее давление, бар

30

Тип сечения

Полно проходной
Мин. рабочая температура, °С

-20

Макс. рабочая температура, °С

150
	шт.
	6

	12. 
	Лента малярная  19 мм 50 м
	Ширина, мм

19

Длина, м

50

Толщина, мкм

100

Применение

Универсальное

Цвет

Желтый

Материал основы

Крекированная бумага

Клеевая основа

Натуральный каучук

Особенности

Термостойкость

Тип работ

Внутренние работы
	шт.
	10

	13. 
	Лента малярная  48 мм 50 м
	Тип товара

Лента малярная

Ширина, мм

48

Длина, м

50

Толщина, мкм

135

Применение

Универсальное

Цвет

Белый

Клеевая основа

Натуральный каучук

Тип работ

Внутренние работы
	шт.
	10

	14. 
	Муфта полипропиленовая  20 мм
	Тип товара

Муфта

Материал

Полипропилен

Совместимость

Для полипропиленовых труб

Тип соединения

Сварка

Диаметр трубы, мм

20

Диаметр подключения, дюйм

3/4

Рабочее давление, бар

25

Рабочая температура, °С

95

Минимальная единица продажи

Штука
	шт.
	8

	15. 
	Муфта полипропиленовая  20 мм х 1/2 НР(ш)
	Тип товара

Муфта

Материал

Полипропилен

Совместимость

Для полипропиленовых труб

Тип соединения

Сварка

Диаметр трубы, мм

20

Диаметр подключения, дюйм

3/4

Рабочее давление, бар

25

Рабочая температура, °С

95
	шт.
	8

	16. 
	Набор для крепления раковины 10-50 мм (нагрузка до 150 кг)
	Тип товара

Набор для крепления

Применение

Для раковины

Материал

Нейлон, Оцинкованная сталь

Размер дюбеля, мм

10х50

Диаметр сверления отверстия, мм

12

Глубина сверления отверстия, мм

65

Допустимые нагрузки

До 150 кг
	шт.
	2

	17. 
	Наждачная бумага  1000*1000мм Р100
	Тип товара

Наждачная бумага

Форма

Рулон

Зернистость

P100

Материал основы

Ткань

Назначение

Универсальное

Совместимость с инструментом

Виброшлифовальная машина, для ручной шлифовки

Применение

Для грубой шлифовки

Тип шлифования

Универсальный

Длина мм
1000

Ширина, мм

1000

Особенности

Водостойкость

Вид крепления

На зажимах
	шт.
	1

	18. 
	Наждачная бумага  1000*1000 мм Р60
	Тип товара

Наждачная бумага

Форма

Рулон

Зернистость

P60

Материал основы

Ткань

Назначение

Универсальное

Совместимость с инструментом

Виброшлифовальная машина, для ручной шлифовки

Применение

Для грубой шлифовки

Тип шлифования

Универсальный

Длина мм

1000

Ширина, мм

1000

Особенности

Водостойкость

Вид крепления
	шт.
	1

	19. 
	Наждачная бумага 1000*1000 мм Р120
	Тип товара

Наждачная бумага

Форма

Рулон

Зернистость

P120

Материал основы

Ткань

Назначение

Универсальное

Совместимость с инструментом

Виброшлифовальная машина, для ручной шлифовки

Применение

Для грубой шлифовки

Тип шлифования

Универсальный

Длина мм

1000

Ширина, мм

1000

Особенности

Водостойкость
	шт.
	1

	20. 
	Плинтус ПВХ напольный  47 мм  2500 мм S-профиль с кабель-каналом Бежевый
	Тип товара

Плинтус

Высота, мм

47

Цвет

Бежевый

Цвет производителя

Королевский белый

Вид напольного покрытия

Ламинат, Паркет, Плитка LVT, Плитка SPC

Ширина, мм

22

Длина, мм

2500

С кабель каналом

Да

Назначение

Для пола

Материал

ПВХ
	шт.
	6

	21. 
	Прокладка для гибкой подводки резиновая 1/2
	Тип товара

Прокладка

Применение

Для водоснабжения

Для душа

Назначение

Для гибкой подводки

Для душа

Материал

Резина

Толщина, мм

2
	шт.
	10

	22. 
	Пьедестал  690 мм белый
	Тип товара

Пьедестал

Материал

Сан фарфор

Тип установки

Напольный

Монтаж

На расстоянии от стены

Ширина, см

14

Глубина, см

16

Высота, см

69

Форма

Полукруглая

Цвет производителя

Белый
	шт.
	1

	23. 
	Раковина  55*40 см подвесная белая
	Тип товара

Раковин

Материал

Сан фарфор

Тип установки

Подвесной

Возможное основание под раковину

Без основания, Пьедестал

Форма

Прямоугольная

Ширина, см

55

Глубина, см

40

Глубина чаши, см

14,5

Высота, см

21,5

Цвет

Белый

Цвет производителя

Белый

Поверхность

Глянцевая

Отверстие под смеситель

С отверстием под смеситель

Расположение отверстия под смеситель

По центру

Диаметр отверстия под смеситель

35 мм

Диаметр сливного отверстия

46 мм

Дополнительная комплектация

Слив-перелив
	шт.
	1

	24. 
	Ровнитель (стяжка пола) первичный 25 кг
	Тип товара

Ровнитель (стяжка пола)

Основа

Цементная

Вид

Первичный

Совместимость с теплым полом

Да

Тип работ

Внутренние работы, Наружные работы

Тип помещения

Влажное помещение, Сухое помещение

Помещение

Ванная и туалет, Кухня

Основание

Бетонный пол

Вид финишного покрытия

Ламинат, Плитка

Метод нанесения

Ручной

Особенность

Армированный

Фракция, мм

2,5

Толщина слоя, мм

5-50

Морозостойкость

F50
	шт. 
	10

	25. 
	Саморезы  35x3,5 мм 
	Тип товара

Саморезы по дереву

Применение

ГКЛ

Дерево

Длина, мм

35

Диаметр, мм

3,5

Наконечник

Острый

Форма головки

Потайная

Шлиц

PH2

Материал

Углеродистая сталь

Тип покрытия

Фосфатированный

Цвет покрытия

Черный

Резьба

Полная

Длина резьбы, мм

35
	шт.
	150

	26. 
	Сифон для раковины  с выпуском 40/50 мм с соединением 40/50 мм белый
	Тип товара 

Сифон для раковины с выпуском 40/50 мм с соединением 40/50 мм 

Вид сифона

Бутылочный

Применение

Для раковины

Дополнительная комплектация

С выпуском,

 С соединением с канализацией 

40/50 мм
	шт.
	2

	27. 
	Смазка 400 мл аэрозоль
	Тип товара

Смазка

Форма выпуска

Аэрозоль

Назначение

Техобслуживание

Применение

Для кузова

Вид смазки

Синтетическая

Фасовка

Банка

Обрабатываемая поверхность

Металл

Цвет жидкости

Бесцветный

Объем, л

0,4

Сезонность

Универсальный

Температура применения

От -50 до +50°С
	бал.
	2

	28. 
	Смазка силиконовая для механических соединений и контактов 400 мл аэрозоль
	Тип товара

Смазка

Форма выпуска

Аэрозоль

Назначение

Техобслуживание

Применение

Для контактов

Для механических соединений

Вид смазки

Силиконовая

Фасовка

Баллон

Объем, л

0,4

Сезонность

Универсальный
	бал.
	1

	29. 
	Смеситель для раковины хром одно рычажный
	Тип товара

Смеситель

Тип управления

Одно рычажный
Материал корпуса

Латунь

Покрытие

Хром-никелевое

Цвет

Хром

Цвет производителя

Хром

Поверхность

Глянцевая

Исполнение изливал
Монолитный излив

Длина излива, мм

89

Высота излива, мм

47

Высота, мм

130

Тип установки

Наружный

Монтаж

На раковину

Количество монтажных отверстий

1 отверстие

Присоединительный размер подводки, дюйм

1/2

Длина гибкой подводки, см

50

Водозапорный механизм

Керамический картридж 35 мм
	шт.
	2

	30. 
	Соединитель 47 мм  S-профиль серый Бежевый
	Тип товара

Соединитель

Материал

ПВХ

Высота, мм

47

Цвет производителя

Бежевый
	шт.
	6

	31. 
	Тройник 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) латунный
	Тип товара

Тройник

Материал

Латунь

Совместимость

Для металлопластиковых труб, 

для полипропиленовых труб,

Тип соединения

Резьба

Резьба

Наружная резьба

Диаметр подключения, дюйм

1/2

Длина, мм

47
	шт.
	2

	32. 
	Труба полипропиленовая  армированная стекловолокном 20х2000 мм PN25
	Тип товара

Труба

Материал

Полипропилен

Диаметр, мм

20

Толщина стенки, мм

3,4

Длина, м

2

SDR

6

Температура воды

Горячая вода, Холодная вода

Особенности

Армированная

Материал армирования

Стекловолокно

Применение

Для водоснабжения

Для отопления

Номинальное давление

PN25

Макс. рабочая температура, °С

+95
	шт.
	5

	33. 
	Угол внутренний 47 мм S-профиль
	Тип товара

Угол внутренний

Материал

ПВХ

Цвет

Бежевый

Высота, мм

47
	шт.
	4

	34. 
	Угол наружный  47 мм S-профиль Бежевый
	Тип товара

Угол наружный

Материал

ПВХ

Цвет

Бежевый

Высота, мм

47
	шт.
	2

	35. 
	Угол полипропиленовый 20 мм 90°
	Тип товара

Угол

Материал

Полипропилен

Совместимость

Для полипропиленовых труб

Тип соединения

Сварка

Диаметр трубы, мм

20

Диаметр подключения, дюйм

3/4

Угол изгиба, °

90

Рабочее давление, бар

25

Рабочая температура, °С

95
	шт.
	8

	36. 
	Уголок оцинкованный 32х32х32 мм
	Тип товара

Уголок мебельный

Материал

Оцинкованная сталь

Длина, мм

32

Высота, мм

32

Ширина, мм

32

Толщина, мм

2,3

Диаметр отверстий, мм

4

Количество монтажных отверстий

6

Конструкция

Равносторонняя

Угол наклона, °

90

Цвет

Серебро

Шуруп в комплекте

Нет

Покрытие

Белый цинк
	шт.
	10

	37. 
	Уголок оцинкованный 40х40х16х1,8 мм
	Тип товара

Уголок 90°
Материал

Оцинкованная сталь

Длина, мм

40

Высота, мм

40

Ширина, мм

16

Толщина, мм

1,8

Диаметр отверстий, мм

4

Количество монтажных отверстий

4

Конструкция

Равносторонняя

Угол наклона, °

90

Цвет

Серебро

Цвет производителя

Белый цинк

Шуруп в комплекте

Нет

Покрытие

Белый цинк
	шт.
	10

	38. 
	Штуцер  для присоединения шланга 1/2 НР(ш) х 20 мм латунный
	Тип товара

Штуцер

Материал

Латунь

Покрытие

Никель

Совместимость

Для металлопластиковых труб, для полипропиленовых труб, для стальных труб

Тип соединения

Резьба

Резьба

Наружная резьба

Диаметр подключения, дюйм

1/2

Диаметр подключаемого шланга, мм

20
Длина, мм

38,5

Рабочее давление, бар

16

Рабочая температура, °С

120
	шт.
	1

	39. 
	Штуцер  для присоединения шланга 3/4 НР(ш) х 20 мм латунный
	Тип товара

Штуцер

Материал

Латунь

Покрытие

Никель

Совместимость

Для металлопластиковых труб, для полипропиленовых труб, для стальных труб

Тип соединения

Резьба

Резьба

Наружная резьба

Диаметр подключения, дюйм

3/4

Диаметр подключаемого шланга, мм

20

Длина, мм

39

Рабочее давление, бар

16

Рабочая температура, °С

120
	шт.
	1

	40. 
	Эмаль  красная глянцевая 0,9 кг
	Тип товара

Эмаль

Вид

Пентафталевый

Назначение

Для стен

Для фасада

Вес/объем, кг/л

0,9

Цвет производителя

Красный

Цвет

Красный

Степень блеска

Глянцевая

Тип поверхности

Бетон, Дерево, Металл

Тип работ

Внутренние работы, Наружные работы

Тип растворителя

Уайт-спирит

Концентрация

Готовый
	шт.
	1

	41.
	Эмаль  синяя глянцевая 0,9 кг
	Тип товара

Эмаль

Пентафталевый

Назначение

Для стен

Для фасада

Вес/объем, кг/л

0,9

Цвет производителя

Синий

Цвет

Синий

Степень блеска

Глянцевая

Тип поверхности

Бетон, Дерево, Металл

Тип работ

Внутренние работы, Наружные работы

Тип растворителя

Уайт-спирит

Концентрация

Готовый
	шт.
	1

	42
	Провод ШВВП 2х0,75
	Тип кабеля

Монтажный

Марка кабеля

ШВВП

Количество жил

2

Сечение жилы, мм2

0,75

Форма провода

Плоский

Диаметр наружный, мм

4

Материал оболочки

ПВХ

Материал изоляции

ПВХ
	м. пог.
	100

	43
	 Хомут для круглых воздуховодов d100 мм оцинкованный
	Тип товара

Хомут для воздуховодов

Применение

Для воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Диаметр трубы, мм

100

Толщина металла, мм

0,45
	шт.
	8

	44
	 Воздуховод круглый оцинкованный d100 мм 2 м
	Тип товара

Воздуховод

Вид

Гладкий

Форма

Круглая

Материал

Оцинкованная сталь

Длина, м

2

Диаметр, мм

100

Толщина

0,5 мм

Макс. рабочее давление, Па

3000

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +60

Цвет

Серый
	шт.
	5

	45
	Отвод для круглых воздуховодов d100 мм на 90° оцинкованный
	Тип товара

Отвод

Назначение

Для круглых воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Размер воздуховода, мм

100

Угол поворота, °

90

Толщина, мм

0,45

Размеры, мм

98х98х210

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +90

Цвет

Серый
	шт.
	4

	46
	 Соединитель для круглых воздуховодов d100 мм оцинкованный 
	Тип товара

Соединитель

Назначение

Для круглых воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Размер воздуховода, мм

100

Толщина, мм

0,45

Размеры, мм

98х98х75

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +90

Цвет

Серый
	шт.
	3

	47
	Тройник для круглых воздуховодов d100 мм 90° оцинкованный
	Тип товара

Тройник

Назначение

Для круглых воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Размер воздуховода, мм

100

Угол поворота, °

90

Толщина, мм

0,45

Размеры, мм

200х98х148

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +90

Цвет

Серый
	шт.
	1

	48
	 Переход с круглых воздуховодов d160 мм на круглые d100 мм оцинкованный
	Тип товара

Переход

Назначение

Для круглых воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Размер воздуховода, мм

100, 160

Толщина, мм

0,45

Размеры, мм

158х98х220

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +90

Цвет

Серый
	шт.
	2

	49
	 Решетка вентиляционная  наружная  d136 мм с фланцем d100 мм белая
	Тип товара

Решетка вентиляционная

Вид

Приточно-вытяжной

Способ монтажа

На саморезы

Конструкция

Цельная

Размещение

Настенное, Потолочное

Форма

Круглая

Материал

ASA-пластик

Ширина, мм

136

Диаметр, мм

130

Толщина, мм

23,1

Общая толщина, мм

23,1

Размер воздуховода, мм

100

Установочный размер, мм

116
	шт.
	1

	50
	 Шпилька резьбовая оцинкованная d8x2000 мм
	Тип товара

Шпилька резьбовая

Материал

Оцинкованная сталь

Длина, мм

2000

Диаметр резьбы

М8

Диаметр, мм

8

DIN

975

Класс прочности

4,8

Шаг резьбы, мм

1,25
	шт.
	2

	51
	Саморезы клопы 16x4,2 мм с буром усиленные  (100 шт.)
	Тип товара

Саморезы по металлу

Применение

Металл

Длина, мм

16

Диаметр, мм

4,2

Наконечник

Сверло

Толщина основания из металла, мм

До 2

Форма головки

Полусферическая с пресс шайбой
Шлиц

PH2

Материал

Углеродистая сталь

Тип покрытия

Оцинкованный

Цвет

Сталь

Цвет покрытия

Цинк

Резьба

Полная

Фасовка, шт

100

Особенности

Усиленные
	уп.
	1

	52
	Клапан обратный стальной d100 мм
	Тип товара

Обратный клапан

Назначение

Для круглых воздуховодов

Материал

Оцинкованная сталь

Размер воздуховода, мм

100

Толщина, мм

0,5

Температура эксплуатации, °С

От -40 до +90

Цвет

Серый
	шт.
	1

	53
	Дюбель распорный 12x70 мм полипропилен
	Тип товара

Дюбель

Основание

Бетон, Пенобетон, Пустотелый кирпич

Материал дюбеля

Полипропилен

Тип работ

Внутренние работы

Вид

Универсальный

Диаметр дюбеля, мм

12

Механизм действия

Распорный

Длина дюбеля, мм

70

Диаметр сверления отверстия, мм

12

Глубина сверления отверстия, мм

80

Диаметр подходящего шурупа

8-10 мм
	шт.
	50

	54
	 Провод ПВС 3х1,5
	Тип товара

Провод

ПВС 3х1,5

Тип кабеля

Монтажный

Марка кабеля

ПВС

Количество жил

3

Сечение жилы, мм2

1,5

Форма провода

Круглый

Диаметр наружный, мм

8,2
	м.
	20

	55
	 Кабель-канал 25х17 мм белый 2 м
	Тип товара

Кабель-канал

Длина, м

2

Высота, мм

17

Ширина, мм

25

Полезное сечение кабель-канала, мм2

301

Макс. диаметр провода, мм

14,5

Количество перегородок

Без перегородки

Материал

Пластик

Ударная прочность, Дж

2

Климатическое исполнение

УХЛ4

Напряжение пробоя, В

2500

Поверхность

Матовая

Степень защиты

IP40
	шт.
	5

	56
	 Круг отрезной по металлу 125х22,2х1,2 мм
	Тип товара

Круг отрезной

Диаметр диска, мм

125

Посадочный диаметр, мм

22,2

Толщина диска, мм

1,2

Применение

Для резки

Назначение

По металлу

По нержавеющей стали

Совместимость с инструментом

УШМ

Материал абразива

Электрокорунд

Вид крепления

Зажимная гайка, На шпиндель
	шт.
	5

	57
	 Круг зачистной по металлу  125х22х6 мм
	Тип товара

Круг зачистной

Диаметр диска, мм

125

Посадочный диаметр, мм

22

Применение

Для зачистки

Для шлифовки

Назначение

По металлу

Тип диска

Универсальный

Совместимость с инструментом

УШМ

Материал абразива

Электрокорунд

Форма

Прямой профиль (ПП)

Вид связки

Бакелитовая (B)

Твердость

Твердый

Толщина диска, мм

6

Макс. число оборотов, об/мин

12250

Вид крепления

Зажимная гайка, На шпиндель
	шт.
	2

	58
	 Скобы для степлера  тип 53 8 мм (1000 шт.)
	Тип товара

Скобы

Тип скобы

53

Высота скобы, мм

8

Покрытие

Оцинкованное

Толщина, мм

0,7

Ширина, мм

11,3

Назначение

Для степлера

Количество штук в упаковке

1000
	шт.
	2

	59
	 Скобы для степлера  тип 53 10 мм (1000 шт.)
	Тип товара

Скобы

Тип скобы

53

Высота скобы, мм

10

Покрытие

Оцинкованное

Толщина, мм

0,7

Ширина, мм

11,3

Высота, мм

10

Назначение

Для степлера

Количество штук в упаковке, шт.

1000
	шт
	2

	60
	 Диск пильный по дереву 190х30х1,6 мм 48 зубьев 
	Тип товара

Диск пильный

Диаметр диска, мм

190

Посадочный диаметр, мм

30

Применение

Для резки

Назначение

По дереву

Совместимость с инструментом

Плиткорез, Торцовочная пила, Циркулярная пила

Макс. число оборотов, об/мин

7000

Количество зубьев, шт.

48

Угол атаки

+17

Угол наклона верхней плоскости зуба, °

15

Толщина диска, мм

1,6

Толщина пропила, мм

2,4

Вид крепления

Универсальное крепление
	шт. 
	1

	61
	 Корд щётка для дрели мягкая радиальная d63 мм
	Тип товара

Корд щётка

Материал щетины

Латунированная сталь

Форма щетки

Дисковая

Диаметр, мм

63

Совместимость с инструментом

Дрель

Форма щетины

Гофрированная

Диаметр проволоки, мм

0,3

Жесткость

Мягкая

Вид крепления

Быстросъемное

Тип хвостовика

Цилиндрический

Посадочное крепление

6 мм
	шт.
	2

	62
	 Корд щётка для дрели  витая жесткая радиальная d100 мм
	Тип товара

Корд щётка

Материал щетины

Сталь

Форма щетки

Дисковая

Диаметр, мм

100

Совместимость с инструментом

Дрель

Форма щетины

Плетеная

Диаметр проволоки, мм

0,35

Жесткость

Жесткая

Вид крепления

Быстросъемное

Тип хвостовика

Цилиндрический

Посадочное крепление

6 мм

Макс. частота оборотов, об/мин

4500
	шт.
	1

	63
	 Подводка гибкая для смесителя  1/2 ВР(г) х М10 штуцер 18/35 мм 50 см 
	Тип товара

Подводка

Применение

Для смесителя

Способ подсоединения

Гайка-штуцер

Длина, см

50

Материал

Нержавеющая сталь, Резина

Резьба

Внутренняя/Наружная

Тип

Гибкий

Диаметр подключения, дюйм

1/2

Длина штуцера, мм

18/35

Макс. рабочая температура, °С

95

Макс. рабочее давление, бар

10

Мин. радиус изгиба, мм

50

Давление разрыва, бар

10

Усиленная

Нет

Диаметр резьбы, мм

М10
	шт
	6

	64
	Шпатель малярный 100 мм с пластиковой ручкой
	Тип товара

Шпатель

Вид

Малярный

Виды работ

Выравнивание

Применение

Для декоративной штукатурки

Для шпатлевки

Для штукатурки

Материал рабочей части

Сталь

Материал ручки

Пластик

Длина ручки, см

13

Ширина, мм

100
	шт.
	2

	65
	Шпатель фасадный 250 мм с пластиковой ручкой
	Тип товара

Шпатель

Вид

Фасадный

Виды работ

Выравнивание

Применение

Для шпатлевки

Для штукатурки

Материал рабочей части

Сталь

Материал ручки

Пластик

Длина ручки, см

14

Форма

Прямоугольная

Ширина, мм

250


	шт.
	2
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