Описание объекта закупки
на поставку вертикальной разделительной панели второго плана для актового зала для нужд ГБОУ школы № 669 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Технические характеристики:
	Наименование товара
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Характеристика
	Инструкция

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Светопроницаемость:
	должна быть 0%.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Возможность проецирования изображения и световых схем:
	должно быть.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Материал изготовления
	система изготовлена из ткани блекаут Свойство ткани: мягкая, гладкая, светонепроницаемая 100%, состоящая из трех – ниточного плетения. Ткань блокирует попадание света.  Свойства ткани: Трудновоспламеняемое волокно TreviraCS или эквивалентное волокно, не поддерживающее горение в соответствии с ГОСТ Р 50810-95.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Особенность материала изготовления:
	должна иметь пожарный сертификат и протокол испытаний МЧС (воспламеняемость: трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95).
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Стойкость циклов ткани к истиранию:
	должна быть свыше 45 000.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Поверхностная плотность материала:
	должна быть до 300 г/м2.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Ширина материала при раскрое
	должна быть 150...300 см.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Технический загиб по краям :
	должен составлять 20 см.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Толщина материала:
	должна быть не < 0,25 мм.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Количество волокон по вертикали и горизонтали:
	должно быть не менее 60 волокно/см.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Толщина волокна по вертикали и горизонтали:
	должно быть не менее 0,25 мм.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Изделие:
	должно быть соединено вертикальными швами и полотнами.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Длина стежка стачивания:
	должно быть не ≥ 3,5 мм.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Шов стачивание (припуск):
	должен быть не ≤ 1,0 см.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Нижний срез изделия:
	должен обрабатываться двойной подгибкой с припуском 3*3 см
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Боковые срезы :
	должны обрабатываться двойной подгибкой с припуском не меньше 15мм*15мм.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Верх изделия :
	должен закладываться в равномерную – классическую складку и фиксироваться лентой (велкро).
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Коэффициент складки :
	должен быть 200%.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Количество и ширина складок на всё полотно:
	должно рассчитываться из расчета ширины всего полотна.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Ширина складки см:
	должна быть 25-30.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Свойства нити:
	Армированные нитки с полиэфирной оплеткой (ЛЛ), состав ниток ЛЛ - 100% лавсан (полиэфир, полиэстер), имеют правое направление окончательной крутки. Высокая прочность ниток обеспечивается сердечником из полиэфирной комплексной нити. Оплетка из полиэфирного штапельного волокна придает хорошие пошивочные свойства, в процессе шитья снижает риск появления эффекта стягивания шва, толщина волокна по вертикали и горизонталине равны.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Термические свойства ниток ЛЛ градусов:
	должны обладать специфическими термическими свойствами, которые обеспечивают их устойчивость к высоким температурам и условиям эксплуатации.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Химические свойства ниток ЛЛ:
	должны быть устойчивы к кислоте, щелочи, органическим растворителям, отбелке, микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Цвет:
	должен быть синий/молочный или зеленый/бордовый/золотистый или серый/сливовый.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Габариты (ШхВ):
	Не менее 1,1х4,3м
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Возможное изменение ширины и высоты:
	должно быть ±10%.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	В конструкцию:
	должен входить крепеж.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Длина конструкции:
	должна быть 5,5 м.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Тип трубы:
	должна  быть стационарная.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Материал трубы:
	должна быть сталь.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Диаметр трубы:
	должен быть 48 мм.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Соединение закладной трубы :
	должно быть бужевое.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Элемент крепления трубы:
	должен быть в количестве 18 штук.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Соединение трубы:
	должно быть бужевое, болтовое.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Количество бужей на каждом стыке:
	должно быть 2 шт.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Тип Элемента крепления трубы:
	должен быть обхват разъемный двусоставной.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение

	Вертикальная разделительная панель второго плана
	Способ крепления элемента крепления трубы к потолку:
	должен быть через шпильку резьбовую М10 рым-гайки М10.
	Качественная
	Участник указывает конкретное значение




