	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Спрей для досок тип 1
	Чистящая жидкость-спрей должна быть предназначена для очистки поверхности маркерных досок. Чистящая жидкость должна удалять следы сухого маркера (в том числе перманентного), пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений, а также обезжиривает и дезинфицирует поверхность. Состав должен быть: вода более 30%, н-пропанол ≥ 5%, но меньше < 15%, 2-бутоксиэтанол ≥ 5%, но меньше < 15%, катионные ПАВ < 5%, смесь 5-хлор-2-метил-4-эотиазолинола и 2-метил-4-изотиазолинона < 5%. Объем должен быть 250 мл. Средство должно обладать антистатическим эффектом. Средство должно поставляться в пластиковом флаконе с дозатором.
	шт
	80

	2. 
	Пленка для ламинирования тип 1
	Пленка для ламинирования должна быть предназначена для защиты документов от влаги, пыли, воздействия УФ-лучей и других внешних факторов. Пленка должна представлять собой двойной пакет, спаянный с одной стороны (содержание полиэстера более 50%). Пленка должна иметь состав: полиэтилентерефталат (PET), этиленвинилацетат (EVA), полиэтилен (LDPE). Формат должен быть А4. Размер должен быть 216х303 мм. Толщина пленки должна быть более 75 мкм менее 100 мкм. Тип пленки должна быть глянцевая. В упаковке должно быть не менее 50 шт. менее 100 шт. Пленка должна быть упакована в картонную упаковку.
	упак
	6

	3. 
	Набор маркеров тип 1
	Набор маркеров должен быть предназначен для использования на изделиях с магнитно-маркерной поверхностью и стекле. Идеально подходит для рисования, игр, визуализации учебных процессов. Количество маркеров в наборе должно быть более 4 шт. Количество цветов в наборе должно быть более 4 шт. Толщина линии письма должна быть 1-3 мм. Форма наконечника должна быть круглая. Основа чернил должна быть спиртовая. Цвета в наборе должны быть: черный, красный, желтый, синий, зеленый. Материал корпуса должен быть пластик. Диаметр корпуса должен быть более 14 мм менее 17 мм. Должно быть наличие клипа на колпачке. Чернила должны быстро высыхать и легко стираться сухой губкой, не оставляя разводов. Детали корпуса должны соответствовать цвету чернил. Набор маркеров должен быть упакован в блистер.
	наб
	60

	4. 
	Салфетки для мониторов тип 1
	Чистящие влажные салфетки должны быть предназначены для удаления пыли и загрязнений с экранов мониторов, ноутбуков, телевизоров, а также протирки пластиковых поверхностей - клавиатур, системных блоков, телефонных аппаратов, мебели и т.д. Пропитывающий состав должен быть: вода, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, антистатический компонент. Количество салфеток в пластиковой тубе должно быть не менее 100 шт. Ширина салфетки должна быть 110 мм. Ширина салфетки должна быть 110 мм. Материал салфеток должен быть нетканый материал на целлюлозной основе. Плотность салфеток должна быть более 20 г/м2.
	шт
	20

	5. 
	Батарейка тип 1
	Батарейка должна быть предназначена для любых видов портативных устройств, работающих на элементах питания типоразмера АА: игровых консолей, настенных часов, фонарей, детекторов дыма, аудиоустройств, ПДУ, раций. Типоразмер должен быть AAA (мизинчиковая, R03, LR03, 286, 24A, 24D). Технология должна быть алкалиновая. Напряжение должно быть 1,5 В. Количество батареек в упаковке должно быть 40 шт. Вид упаковки должна быть термоусадочная пленка.
	упак
	5

	6. 
	Батарейка тип 2
	Батарейка должна быть предназначена для любых видов портативных устройств, работающих на элементах питания типоразмера АА: игровых консолей, настенных часов, фонарей, детекторов дыма, аудиоустройств, ПДУ, раций. Типоразмер должен быть AA (пальчиковая, R6, LR6, 316, 15A, 15D). Технология должна быть алкалиновая. Напряжение должно быть 1,5 В. Количество батареек в упаковке должно быть 60 шт. Вид упаковки должна быть термоусадочная пленка.
	упак
	6

	7. 
	Бумага цветная тип 1
	Цветная бумага должна быть предназначена для копирования, печати на лазерном и/или струйном принтере. Формат должен быть А4. Плотность должна быть не менее 80 г/м2. Тон должен быть пастельный. Цвет бумаги должен быть небесно-голубой. Бумага должна быть двусторонняя. Количество листов в пачке должно быть не менее 500 шт.
	пач
	1

	8. 
	Бумага цветная тип 2
	Цветная бумага должна быть предназначена для копирования, печати на лазерном и/или струйном принтере. Формат должен быть А4. Плотность должна быть не менее 80 г/м2. Тон должен быть пастельный. Цвет бумаги должен быть розовый. Бумага должна быть двусторонняя. Количество листов в пачке должно быть не менее 500 шт.
	пач
	1

	9. 
	Бумага цветная тип 3
	Цветная бумага должна быть предназначена для копирования, печати на лазерном и/или струйном принтере. Формат должен быть А4. Плотность должна быть не менее 80 г/м2. Тон должен быть пастельный. Цвет бумаги должен быть зеленый. Бумага должна быть двусторонняя. Количество листов в пачке должно быть не менее 500 шт.
	пач
	1

	10. 
	Бумага цветная тип 4
	Цветная бумага должна быть предназначена для копирования, печати на лазерном и/или струйном принтере. Формат должен быть А4. Плотность должна быть не менее 80 г/м2. Тон должен быть пастельный. Цвет бумаги должен быть лимонно-желтый. Бумага должна быть двусторонняя. Количество листов в пачке должно быть не менее 500 шт.
	пач
	1

	11. 
	Бумага цветная тип 5
	Цветная бумага должна быть предназначена для копирования, печати на лазерном и/или струйном принтере. Формат должен быть А4. Плотность должна быть не менее 80 г/м2. Тон должен быть пастельный. Цвет бумаги должен быть бледно-лиловый. Бумага должна быть двусторонняя. Количество листов в пачке должно быть не менее 500 шт.
	пач
	1

	12. 
	Набор цветного картона тип 1
	Набор цветного картона должен быть предназначен для творчества и хобби. Формат должен быть А4. Количество листов в наборе должно быть более 20 шт. менее 32 шт. Количество цветов в наборе должно быть более 10 шт. менее 16 шт. Тип картона должен быть немелованный. Плотность должна быть не менее 200 г/м2. Ширина листа должна быть более 198 мм менее 210 мм. Длина листа должна быть более 280 мм менее 285 мм. Набор картона должен быть упакован в пакет.
	наб
	20

	13. 
	Скоросшиватель тип 1
	Мягкий пластиковый скоросшиватель должен быть предназначен для систематизации, хранения и транспортировки документов. Материал должен быть полипропилен. Формат должен быть А4. Вместимость должна быть более 90 листов. Этикетка должна быть сменная. Верхний лист должен быть прозрачный. Толщина пластика для верхнего листа должна быть более 130 мкм. Толщина пластика для нижнего листа должна быть более 170 мкм. Механизм подшивки должны быть металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Скоросшиватель должен иметь боковую перфорацию для подшивки в папки. Фактура должен быть песок. Цвет должен быть в ассортименте. Ширина папки должна быть 230 мм. Высота папки должна быть 310 мм.
	шт
	500

	14. 
	Папки-файлы тип 1
	Перфорированные папки-файлы должны быть предназначены для хранения и защиты печатных документов. Формат должен быть А4. Размер должен быть 233x305 мм. Толщина пленки должна быть более 45 мкм. Фактура должна быть гладкая. Вместимость папки должна быть более 45 листов. Ориентация должна быть вертикальная. Цвет должен быть прозрачный. Количество папок в упаковке должно быть не менее 100 шт.
	упак
	50

	15. 
	Клейкие закладки тип 1
	Яркие пластиковые полупрозрачные закладки должны быть предназначены для записи краткой информации, для выделения текста. Ширина закладки должна быть не менее 8 мм менее 10 мм. Длина закладки должна быть более 42 мм менее 50 мм. Форма закладки должна быть прямоугольная. Количество цветов в упаковке должно быть более 7 шт. Количество закладок одного цвета должно быть более 15 шт. Тон должен быть неоновый. Клейкость должна быть более 1,7 кг/м. Общее количество закладок в упаковке должно быть более 105 шт. Закладки должны располагаться в пластиковой книжке.
	упак
	30

	16. 
	Папки-файлы тип 2
	Перфорированные папки-файлы должны быть предназначены для хранения и защиты печатных документов. Формат должен быть А4. Размер должен быть 233x305 мм. Толщина пленки должна быть более 28 мкм. Фактура должна быть гладкая. Ориентация должна быть вертикальная. Цвет должен быть прозрачный. Количество папок в упаковке должно быть не менее 100 шт.
	упак
	20

	17. 
	Лоток вертикальный тип 1
	Вертикальный накопитель должен быть предназначен для хранения и систематизации документов и бумаг формата А4. Материал должен быть пластик. Цвет должен быть белый. Количество отделений должно быть 1 шт. Количество перегородок должно быть более 1 шт. Ширина лотка должна быть более 70 мм менее 80 мм. Высота лотка должна быть более 288 мм менее 295 мм. Глубина лотка должна быть более 238 мм менее 245 мм. Должно быть наличие фронтальной перегородки. Вес должен быть более 205 г. менее 220 г.
	шт
	5

	18. 
	Клей-карандаш тип 1
	Клей-карандаш должен быть предназначен для склеивания бумаги, картона, фотографий и фотобумаги. Вес должен быть 15 г. Основа клея должен быть ПВП. Форма корпуса должна быть круглая. Клей не должен иметь запаха. После нанесения клей должен высыхать без образования пятен.
	шт
	30

	19. 
	Набор магнитов тип 1
	Набор магнитов должен быть предназначен для надежного крепления листов бумаги на магнитных досках, флипчартах и холодильниках. Диаметр должен быть 20 мм. Форма должна быть круглая. Материал поверхности должен быть пластик. Цвет должен быть пастельный в ассортименте. Количество магнитов в упаковке должно быть более 8 шт. Вид упаковки набора должен быть блистер.
	наб
	12

	20. 
	Ящик для хранения тип 1
	Должен быть ящик для хранения с крышкой. Материал должен быть полипропилен. Объем должен быть более 35 л менее 38 л. Ящик должен закрываться прозрачной фирменной крышкой, которая предотвращает попадание ненужных предметов из внешней среды в контейнер. Прочность закрытия должна быть с помощью специальных замков-защелок. Цвет должен быть прозрачный. Длина должна быть более 490 мм менее 520 мм. Ширина должна быть более 380 мм менее 400 мм. Высота должна быть более 280 мм менее 290 мм.
	шт
	25

	21. 
	Клейкая лента тип 1
	Клейкая лента должна быть предназначена для оперативной упаковки с помощью диспенсера и/или вручную. Ширина должна быть не менее 48 мм не более 50 мм. Толщина должна быть более 38 мкм. Диаметр втулки должна быть более 76 мм менее 77 мм. Длина намотки должна быть не менее 40 м. Цвет должен быть прозрачный.
	шт
	25

	22. 
	Клейкая лента тип 2
	Двухсторонняя клейкая лента используется во время монтажных работ внутри помещений, при строительных, и автомобильных работах. Ширина должна быть более 15 мм менее 20 мм. Длина намотки должна быть более 3 м. Толщина должна быть более 950 мкм. Основа ленты должен быть вспененный полиэтилен. Основа клеевого слоя должен быть синтетический каучук. Рабочая температура должна быть от -10 до +65°С. Цвет должен быть прозрачный.
	шт
	20

	23. 
	Клейкая лента тип 3
	Канцелярская клейкая лента используется в бытовой, банковской и офисной сфере. Ширина ленты должна быть более 15 мм менее 20 мм. Длина намотки должна быть более 8 м. Цвет должен быть прозрачный. Плотность должна быть более 30 мкм. Количество в упаковке должно быть более 10 шт.
	упак
	20



