	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Моющее средство тип 1
	Концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство должно быть предназначено для ежедневной и генеральной уборки керамогранита, линолеума, наливных полов и других водостойких поверхностей. Средство должно удалять бытовые, атмосферно-почвенные, жировые, комбинированные загрязнения, в том числе сажистые следы от обуви. Используется для ручной и машинной технологии мойки. Средство должно применяться на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях. Состав должен быть: вода ≥30%, щелочь ≥5%, но <15%, неионогенные ПАВ <5%, амфотерные ПАВ <5%, комплексообразователи <5%. Показатель pH 1% раствора должен быть 11,5. Форма выпуска должна быть жидкость. Объем должен быть 5000 мл. Вес должен быть 5 кг менее 5,5 кг. Показатель плотности должен быть более 1,05. Средство должно поставляться в твердой пластиковой канистре.
	шт
	15

	2. 
	Бумага туалетная тип 1
	Должна быть рулонная туалетная бумага. Сырье должна быть 100% целлюлоза или макулатура. Количество слоев должно быть не менее 1. Длина намотки должна быть более 42 м менее 45 м. Доля вторичного сырья должна быть не менее 0%. Цвет бумаги должен быть белый или серый. Диаметр рулона должен быть более 90 мм менее 95 мм. Ширина рулона должна быть более 78 мм менее 85 мм. Допускается наличие перфорации.
	шт
	288

	3. 
	Мыло туалетное тип 1
	Жидкое мыло должно быть предназначено для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Мыло должно обладать хорошим очищающим эффектом. Состав должен быть: вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропилбетаин, кокамид ДЭА, хлорид натрия, дистеарат гликоля, отдушка, соль ЭДТА, лимонная кислота, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. Объем должен быть 5000 мл. Отдушка должна отсутствовать. Цвет мыла должен быть белый. Мыло должно поставляться в твердой пластиковой канистре или в канистре пэт.
	шт
	20

	4. 
	Бахилы тип 1
	Бахилы должны быть предназначены для соблюдения чистоты в общественных местах и промышленных зданиях. Количество пар в упаковке должно быть не менее 300. Количество штук в упаковке должно быть не менее 600. В верхнюю часть бахилы должна быть вварена двойная резинка. На торцах должны быть расположены два дополнительных шва для более надежной фиксации резинки. Диаметр резинки должен быть более 0,6 мм. Материал двухслойных бахил должен быть полиэтилен низкого давления и полиэтилен высокого давления. Тип сырья должно быть первичное. Толщина должна быть более 95 мкм. Длина должна быть более 39 см. Высота должна быть более 13 см. Поверхность должна быть гладкая. Цвет должен быть синий. Вес пары должен быть более 9 г. Вид упаковки должен быть картонный диспенсер.
	упак
	34

	5. 
	Перчатки тип 1
	Хлопчатобумажные перчатки должны быть предназначены для защиты рук от внешних воздействий в процессе физических нагрузок. Размер перчаток должен быть универсальный. Количество пар в упаковке должно быть не менее 5. Материал основы должен быть хлопок, полиэфир. Материал покрытия должен быть ПВХ. Рисунок нанесения должна быть волна или точка. Количество нитей должно быть более 3 шт. Тип манжеты должна быть резинка. Класс вязки должен быть более 7. Вес пары должен быть более 40 г. Плотность должна быть более 115 текс. Цвет перчаток должен быть черный. Печатки должны быть упакованы в полиэтилен.
	упак
	24

	6. 
	Моющее средство тип 2
	Моющее средство должно быть предназначено для мытья любых поверхностей: линолеум, паркет, ламинат и т.д. Средство должно нейтрализовать неприятные запахи, не должно оставлять разводов. Состав должен быть: вода, 5% АПАВ, НПАВ (менее 5%), этиленгликоль, натрий хлористый, цитрат натрия, силикон, парфюмерная композиция, консервант, краситель. Объем должен быть 5000 мл. Форма выпуска должен быть концентрат. Отдушка должна быть лимонная. Средство должно поставляться в твердой пластиковой канистре.
	шт
	10

	7. 
	Моющее средство тип 3
	Моющее средство должно быть предназначено для чистки раковин, унитазов, кафеля и другого сантехнического оборудования от ржавчины, известковых отложений, жировых и прочих загрязнений. Состав должен быть: 5% неионогенные ПАВ, ароматизатор, краситель, 5% - 15% анионные ПАВ, щавелевая кислота. Объем должен быть 5000 мл. Форма выпуска должна быть жидкость зеленого цвета. Средство должно уничтожать возбудителей стафилококка и кишечных инфекций. рН должен быть равен 4. Средство должно поставляться в твердой пластиковой канистре.
	шт
	10

	8. 
	Бумага туалетная тип 2
	Должна быть рулонная туалетная бумага. Диспенсерная система должна быть Т2. Сырье должна быть 100% целлюлоза или макулатура. Количество слоев должно быть не менее 1. Допускается наличие перфорации. Доля вторичного сырья должно быть не менее 0%. В упаковке должно быть не менее 12 рулонов. Длина намотки должна быть не менее 200 м менее 205 м. Диаметр рулона должен быть более 163 мм менее 167 мм. Ширина рулона должна быть более 88 мм менее 93 мм. Внутренний диаметр втулки должен быть более 58 мм менее 62 мм. Цвет бумаги должен быть белый или серый. Бумага должна растворяться в воде.
	упак
	5

	9. 
	Моющее средство тип 4
	Моющее средство должно быть предназначено для мытья посуды из стекла, хрусталя, фаянса, фарфора, пластмассы, керамики и различных поверхностей. Средство должно эффективно удалять жир, придавать блеск посуде, легко смываться. Средство не должно раздражать кожу рук. Состав должен быть: < 5% неионогенные ПАВ, фосфонат, ароматизатор, краситель; 5%-15% анионные ПАВ. Объем должен быть 5000 мл. Форма выпуска должен быть гель. Отдушка должна быть цитрусовая. Аромат должен быть грейпфрут. Средство должно поставляться в твердой пластиковой канистре.
	шт
	1

	10. 
	Стиральный порошок тип 1
	Стиральный порошок-автомат должен быть предназначен для стирки цветных вещей. Состав должен быть: 5% или более, но менее 15%: анионные ПАВ; менее 5%: неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, фосфонаты, энзимы, ароматизирующая добавка. Вес должен быть 3 кг. Отдушка должна быть свежесть. Вид упаковки должен быть плотный полиэтиленовый пакет.
	упак
	6

	11. 
	Губки для мытья посуды тип 1
	Губка должна быть предназначена для мытья посуды. Материал должен быть полиэтилен. Материал чистящего слоя должна быть фибра или сверхпрочный абразив. Ширина губки должна быть более 64 мм менее 66 мм. Длина губки должна быть более 94 мм менее 97 мм. Толщина должна быть более 39 мм менее 42 мм. Количество губок в упаковке должно быть более 4 шт. Цвет должен быть сиреневый, фиолетовый. Вид упаковки должен быть полиэтиленовый пакет.
	упак
	10

	12. 
	Полотно тип 1
	Должно быть вафельное отбеленное полотно. Ширина рулона должна быть 45 см. Длина намотки должна быть 60 м. Материал должен быть 100% хлопок. Плотность должна быть 200 г/м2. Фактура должен быть рельефный узор. Цвет должен быть белый.
	шт
	1

	13. 
	Рукоятка тип 1
	Рукоятка должна быть выполнена из качественного алюминия, что защищает её от коррозии и облегчает работу из-за небольшого веса. Ручка должна быть выполнена из полипропилена, цвет ручек поможет удобно разделить уборку на зоны. В верхней части ручки должно быть наличие отверстия для размещения в местах хранения на крючке. Тип крепления должно быть для сквозного отверстия. Длина должна быть более 138 см. Диаметр должен быть 23,5 мм. Вес должен быть более 220 г мене 230 г.
	шт
	10

	14. 
	Тележка уборочная тип 1
	Уборочная тележка должна быть предназначена для проведения влажной уборки в офисных и производственных помещениях с большой площадью. Тележка должна представлять собой пластиковый каркас с установленными на него механическим отжимом для петельных тряпок и МОПов и 2 съемными ведрами по 17 л. Материал базы и инвентаря должен быть пластик. Тележка должна быть выполнена в трехцветном исполнении: красный, синий и серый. Колеса должны позволять перемещаться в произвольном направлении. Длина базы должна быть более 70 см менее 73 см. Ширина базы должна быть более 42 см менее 45 см. Высота базы должна быть более 92 см менее 95 см. Вес должен быть менее 8,5 кг.
	шт
	2

	15. 
	Тележка уборочная тип 2
	Должна быть одноведерная уборочная тележка. Рама тележки должна быть покрыта защитным порошковым покрытием, которое успешно противостоит коррозии. Все пластиковые части должны быть изготовлены из ударопрочного пластика. Тележка должна быть оборудована 25-литровым ведром, на внутренней стороне которого должна быть нанесена мерная шкала, позволяющая точно отмерить нужное количество воды для получения моющего раствора нужной концентрации. Тележка должна легко и плавно перемещаться. Должно быть наличие на тележке сетчатой корзины. Сетчатая корзина должна быть предназначена для расходных материалов, моющих средств, тряпок, салфеток. Размер тележки должен быть 53х43х91 см. Диаметр колес должен быть более 7 см менее 10 см. Материал основания должен быть металл. Вес должен быть более 5 кг менее 5,5 кг.
	шт
	5

	16. 
	Коврик тип 1
	Ячеистый придверный грязесборный коврик должен быть предназначен для защиты от грязи и песка. Материал должна быть резина. Цвет должен быть черный. Форма коврика должна быть прямоугольная. Коврик должен быть устойчив к антигололедным реагентам и моющим средствам. Ширина должна быть 1000 мм. Длина должна быть 1500 мм. Толщина должна быть более 15 мм. Вес должен быть более 9,2 кг менее 9,5 кг.
	шт
	4

	17. 
	Комплект для уборки тип 1
	Набор для уборки должен включать в себя щетку и совок на длинных ручках. Материал совка должен быть ABS пластик. Материал колодки щетки должен быть ABS пластик. Материал черенков должна быть нержавеющая сталь. Щетка должна поворачиваться на 180 град цель. На совке должно быть наличие гребня с зубчиками в 2 ряда, для уборки мусора с щетины щетки без помощи рук. Высота черенков должна быть не менее 105 см. Ширина щетки и совка должна быть более 30 см. Цвет должен быть серый, белый.
	комп
	10

	18. 
	Чистящее средство тип 1
	Универсальное чистящее средство должно быть предназначено для удаления трудновыводимых пятен на кухне и в ванной комнате. Состав должен быть: карбонат кальция (≥30%), карбонат натрия (≥5%, но <15%), анионные ПАВ (<5%), органическая кислота (<5%), ароматизирующий компонент (<5%), краситель CI 42090 (<5%). Форма выпуска должен быть порошок. Вес должен быть 400 г. Отдушка должна быть свежесть. Средство должно поставляться в пластиковой банке.
	шт
	40



