	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Краска тип 1
	Должна быть белая матовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Краска должна быть предназначена для окрашивания зашпатлеванной, оштукатуренной или новой поверхности бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Состав должен быть: дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Расход должен быть 125-150 г/м2. Вес должен быть 25 кг. Вид тары должно быть пластиковое ведро.
	шт
	50

	2. 
	Колер тип 1
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть зеленая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть темно-зеленый. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	3. 
	Колер тип 2
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть зеленая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть зеленое яблоко. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	4. 
	Колер тип 3
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть черная. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть черный. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	5. 
	Колер тип 4
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть коричневая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть коричневый. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	6. 
	Колер тип 5
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть оранжевая, медная. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть оранжевый. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	7. 
	Колер тип 6
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть синяя. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть небесный. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	8. 
	Колер тип 7
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть коричневая, желтая, золотая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть охра. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	9. 
	Колер тип 8
	Колер должен быть предназначен для тонирования водно-дисперсионных красок и декоративных штукатурок, используемых внутри и снаружи помещений (свойства покрытия зависят от типа краски). Может быть использована как самостоятельная краска для внутренних работ. Состав должен быть: стиролакрилатная дисперсия, пигменты, наполнители, технологические добавки, вода. Расход должен быть примерно 9-11 м²/л. Цветовая палитра должна быть бежевая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть бежевый. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1 кг.
	шт
	5

	10. 
	Колер тип 9
	Колер должен быть предназначен для тонирования водно-дисперсионных красок и декоративных штукатурок, используемых внутри и снаружи помещений (свойства покрытия зависят от типа краски). Может быть использована как самостоятельная краска для внутренних работ. Состав должен быть: стиролакрилатная дисперсия, пигменты, наполнители, технологические добавки, вода. Расход должен быть примерно 9-11 м²/л. Цветовая палитра должна быть красная. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть красный. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1 кг.
	шт
	5

	11. 
	Колер тип 10
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть фиолетовая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть сиреневый. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	12. 
	Колер тип 11
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть зеленая, синяя. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть морская волна. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	13. 
	Колер тип 12
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть желтая, золотая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть солнце. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	14. 
	Колер тип 13
	Колер должен быть предназначен для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Расход примерно 6-9 м²/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Плотность должна быть более 1,5 г/см³. Цветовая палитра должна быть синяя. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть синий. Консистенция должна быть жидкая. Объем должен быть более 700 мл менее 800 мл. Вес должен быть более 1,1 кг.
	шт
	5

	15. 
	Колер тип 14
	Колер должен быть предназначен для самостоятельной колеровки эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок, побелочных составов и шпатлевок. Состав должен быть: пигмент, наполнители, гликоль, поверхностно-активные вещества. Цветовая палитра должна быть зеленая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть салатовая. Консистенция должна быть паста. Объем должен быть 100 мл. Вес должен быть более 100 г.
	шт
	38

	16. 
	Колер тип 15
	Колер должен быть предназначен для самостоятельной колеровки эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок, побелочных составов и шпатлевок. Состав должен быть: пигмент, наполнители, гликоль, поверхностно-активные вещества. Цветовая палитра должна быть зеленая. Колер должен поставляться в пластиковом флаконе. Цвет должен быть изумрудный. Консистенция должна быть паста. Объем должен быть 100 мл. Вес должен быть более 100 г.
	шт
	38

	17. 
	Валик тип 1
	Валик должен быть предназначен для нанесения любых водно-дисперсионных красок, а также грунтов и антисептиков на водной основе на грубые поверхности. Валик должен быть разборный, рукоятка должна иметь отверстие для телескопического стержня. Должно быть бесшовное исполнение валика, которое обеспечивает окрашивание поверхности более гладким и ровным слоем. Материал валика должен быть полиакрил. Длина ворса должна быть более 17 мм менее 20 мм. Диаметр валика должен быть более 40 мм менее 44 мм. Ширина валика должна быть 250 мм. Диаметр бюгеля должен быть 6 мм. Длина рукоятки должна быть более 295 мм менее 310 мм. Материал рукоятки должен быть пластик. Общая длина должна быть более 360 мм менее 370 мм.
	шт
	10

	18. 
	Валик тип 2
	Валик должен быть предназначен для нанесения любых водно-дисперсионных красок, а также грунтов и антисептиков на водной основе на грубые поверхности. Валик должен быть разборный, рукоятка должна иметь отверстие для телескопического стержня. Должно быть бесшовное исполнение валика, которое обеспечивает окрашивание поверхности более гладким и ровным слоем. Материал валика должен быть полиакрил. Длина ворса должна быть более 11 мм менее 14 мм. Диаметр валика должен быть более 14 мм менее 17 мм. Ширина валика должна быть 60 мм. Диаметр бюгеля должен быть 6 мм. Длина рукоятки должна быть более 295 мм менее 310 мм. Материал рукоятки должен быть пластик. Общая длина должна быть более 350 мм менее 360 мм.
	шт
	6

	19. 
	Кисть тип 1
	Кисть должна быть предназначена для нанесения масляных красок, эмалей, лаков, грунтов на основе растворителей и антисептиков. Вид кисти должна быть плоская. Ширина кисти должна быть 50 мм. Толщина кисти должна быть более 7 мм менее 10 мм. Щетина должна быть натуральная. Форма рукоятки должна быть прямая. Материал рукоятки должно быть дерево. Должно быть наличие на рукоятке отверстия для подвеса. Общая длина должна быть более 185 мм менее 200 мм. Цвет должно быть светлое дерево.
	шт
	10

	20. 
	Шпатлевка тип 1
	Должна быть готовая пастообразная финишная шпатлевка на виниловой основе. Шпатлевка должна быть предназначена для финишного шпатлевания поверхности гипсокартонных плит или гипсоволокнистых листов, оштукатуренных и бетонных поверхностей, пазогребневых плит, стеклохолста при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоями, перед нанесением венецианской штукатурки и других финишных материалов. Расход должен быть более 0,46 кг/м² (слой должен быть менее 0,4 мм). Состав должен быть: известняк, вода, полимеры. Форма выпуска должна быть паста. Фракция должен быть 0,2-2 мм. Жизнеспособность раствора должна быть 180-300 минут. Время высыхания одного слоя не должно превышать 24 часа. Морозостойкость должна быть F5. Цвет должен быть белый. Вес должен быть 18 кг. Тип тары должно быть пластиковое ведро.
	шт
	3

	21. 
	Клейкая лента тип 1
	Малярная клейкая лента используется при проведении штукатурных и лакокрасочных работ, а также используется в быту для заклейки окон. Длина намотки должна быть не менее 50 м. Ширина должна быть не менее 48 мм не более 50 мм. Основа ленты должна быть бумага. Должен быть низкий коэффициент удлинения. Основа клеевого слоя должен быть каучук. Лента после удаления не должна оставляться следов клея после удаления. Толщина должна быть более 120 мкм. Цвет должен быть белый. Лента должна быть упакована в термоусадочную пленку.
	шт
	180

	22. 
	Пена тип 1
	Должна быть однокомпонентная полиуретановая пена нового поколения, обладающая увеличенным выходом готовой пены. Пена профессиональная застывает под воздействием влаги воздуха, специально рекомендована для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве. Пена должна быть предназначена для: монтажа окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами); теплоизоляции сетей водопровода, канализации и центрального отопления; монтажа и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.; звукоизоляции и герметизации строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве. Состав должен быть: 4,4 дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропелент. Объем должен быть более 510 мл менее 520 мл. Сезонность должна быть всесезонная. Цвет должен быть светло-желтый. Температура применения должна быть от -10 до +35°С. Вторичное расширение должно быть 15-30%. Время полного отверждения не должно быть более 24 часов. Время образования поверхностной пленки должно быть 6-9 мин. Время первичной обработки должно быть 35 минут. Класс огнестойкости должен быть В3. Вес баллона должен быть более 0,6 кг менее 0,7 кг.
	шт
	6

	23. 
	Клей тип 1
	Клеящее вещество без растворителя должно быть на основе полиакриловой дисперсии для внутренних работ. Клей должен быть готовый к применению.
Клей должен быть предназначен для быстрого и прочного монтажа декоративных элементов на вертикальных и горизонтальных поверхностях, для заполнения швов, трещин, отверстий в стенах, потолках, декоративных панелях, укрепления винтовых соединений и уменьшение расхода крепежа. Состав должен быть: акриловая дисперсия, этандиол, аминометилпропанол. Цвет клея должен быть: белый - при нанесении, прозрачный - после высыхания. Клей не должен иметь запаха. Объем должен быть более 270 мл менее 300 мл. Температура проведения работ должна быть от +5 до +40°С. Температура эксплуатации должна быть от -10 до +80°С. Расход должен быть 150-300 г/м2. Время схватывания должно быть 5-10 минут. Время высыхания не должно превышать 24 часа. Твердость по Шору должна быть 25 А. Вес должен быть более 0,34 кг менее 0,4 кг.
	шт
	30



