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[bookmark: _Toc208404382]СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности

	2. 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	3. 
	Оповещатель пожарный
	Техническое средство, предназначенное для оповещения людей 
о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала (их комбинации) или иного воздействия на органы чувств человека.

	4. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	5. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без

	6. 
	dwg
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ

	7. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	8. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 
№ 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур 
Санкт-Петербурга»

	9. 
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»

	10. 
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	11. 
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

	12. 
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления

	13. 
	ОКПД 2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	14. 
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования.

	15. 
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных 
и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й).




[bookmark: _Toc208404383]Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	7835

	Полное наименование учреждения
	[bookmark: _GoBack]Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, лит. А, пом. 20-Н


	Уполномоченный представитель объекта
	Рыженко И.Н.

	Входящий номер, дата заявки
	01-5284/26-0-0 от 03.04.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)

	Источник финансирования
	Адресный перечень 2026 года



[bookmark: _Toc208404384]Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:1] [1:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	2
	Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	3
	Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:2] [2:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	4
	Информирование о дате сдачи-приемки
	В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	Ввод в эксплуатацию
	Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.




[bookmark: _Toc208404385]1. Требования к составлению технического задания.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	[bookmark: ОбщТребТЗ][bookmark: _Toc208404386]Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	[bookmark: пир]Проектно-изыскательские работы

	1.2
	[bookmark: ТребСметДокПИР][bookmark: _Toc208404387]Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными
в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен
по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.




	1
	2
	3

	[bookmark: смр]Строительно-монтажные работы

	1.3
	[bookmark: ТребТЗМонтаж][bookmark: _Toc208404388]Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.3.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу СОУЭ выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ.
 1.3.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов
на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов.
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СОУЭ для принятия
в эксплуатацию.
1.3.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СОУЭ на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ
по дооснащению СОУЭ принять технические средства СОУЭ 
в эксплуатацию.

	1.4
	[bookmark: ПереченьОтчДокТЗ][bookmark: _Toc208404389]Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Карты программирования;
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование 
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.
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[bookmark: _Toc208404390]2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	[bookmark: ТребОбслОБ][bookmark: _Toc208404391]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- характеристика строительных конструкций, конструктивное и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.;
- помещение пожарного поста должно соответствовать СП 484.1311500.2020. 
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СОУЭ, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СОУЭ (в случае если оборудуется только часть здания);
- наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления;
- наличие рабочей документации на действующую СОУЭ и смежные инженерные (ТСБ) системы;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СОУЭ с проектируемой СОУЭ;
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СОУЭ. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	[bookmark: ОбщТребДок][bookmark: _Toc208404392]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020;
- ГОСТ 21.110-2013;
- ГОСТ Р 59639-2021;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов».
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.

	1
	2
	3

	2.3
	[bookmark: НормПрАкт][bookmark: _Toc208404393]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний 
на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 
№ 792-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 3.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ 
от 06.04.2021 № 200);
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 
№ 777/пр);
- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (утвержден приказом Минрегион России от 28.12.2010 №825);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	[bookmark: ДопНормТРеб][bookmark: _Toc208404394]Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. Согласно ГОСТ Р 59639-2021, в рабочей документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оборудования для замены неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования.
2.4.3. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



[bookmark: _Toc208404395]3. Требования к составу направляемых документов.
[bookmark: _Toc208404396]Проектная/рабочая документация:
1. Обложка.
2. Титульный лист.
3. Состав рабочей документации.
4. Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, класс огнестойкости здания, класс помещений 
по функциональной пожароопасности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).
Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его краткое описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж приемно-контрольных приборов, оборудования.
Размещение и монтаж пожарных оповещателей.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
5. Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).
Таблица адресов.
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).
6. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
7. Расчет резервного электропитания.
8. Электроаккустический расчет СОУЭ.
9. Задание на подвод электропитания.
10. Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты, описания, план эвакуации и т.д.
[bookmark: _Toc208404397]Сметный расчет:
1.  Сметный расчет на СОУЭ в форматах совместимых с word или excel.


[bookmark: _Toc208404398]4. Технические требования к СОУЭ.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	[bookmark: ОбщТреб]4.1
	[bookmark: _Toc208404399]Общие требования
	4.1.1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД.
4.1.2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара.
4.1.3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
4.1.4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 
СП 3.13130.2009.
4.1.5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 
4.1.6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
4.1.7. При проектировании СОУЭ для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СОУЭ должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
4.1.8. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.1.9. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД.
4.1.10. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.1.11. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
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	4.2
	[bookmark: Электропитание][bookmark: _Toc208404400]Электропитание и заземление
	4.2.1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
4.2.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
4.2.3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.2.4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.2.5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
4.2.6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
4.2.7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
4.2.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.
4.2.9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.




