Утверждаю
Директор СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района»
_____________________ Т.А. Крюкова

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта
Согласно ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения НМЦК, пены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги и федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом”, Государствеиную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос”, уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом положений Закона № 44-ФЗ.
1. Заказчиком принято решение о применении дополнительно метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для расчета НМЦК, который является приоритетным в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.1. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг.
2.2. На основании полученных цен было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен.
3. Начальная (максимальная) цена контракта определяется на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом всех расходов при оказании услуг, указанных в проекте Контракта, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые исполнитель должен оказать в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном магазине и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.


Используемый метод для определения НМЦК по закупке 
Приобретение товаров для пожарной безопасности СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района» по адресу: ул. Цимбалина, д.30, лит. А 
в 2026 году: 
метод сопоставимых рыночных цен
НМЦК определяется по формуле: V*(Ц1+Ц2+Ц3) /3
V- Количество (объем) поставляемого товара, Ц1, Ц2, Ц3 - цена за единицу поставляемого товара (коммерческие предложения №1, №2, №3)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	№ п/п
	Наименование
	Номер источника ценовой информации (ИЦИ №i) и цена единицы товара, работы, услуги, представленная i-тым ИЦИ (Цi), руб.
	Коэффициент вариации (%)
	НМЦК, определенная методом сопоставимых цен (анализ рынка)
	Предельная цена в соответствии с перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам 
(в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные Распоряжением КГЗ СПб от 31.05.2018 № 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов ТРУ", с изм. от 08.04.2026

	
	
	Источник цен 1 (Ц1) руб.:
	Источник цен 2 (Ц2) руб.:
	Источник цен 3 (Ц3) руб.:
	
	Средняя арифметическая  цена, принимаемая для расчета (руб.)
	

	1
	План эвакуации
	9 500,00
	10 925,00
	11 400,00
	9,32%
	10 608,33
	20 941,75

	2
	Огнетушитель тип 4
	971,00
	1 116,00
	1 165,00
	9,31%
	1 084,00
	1 488,11

	3
	Подставка для огнетушителя ОП-4
	502,00
	577,00
	602,00
	9,29%
	560,33
	1 513,03



Расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку товара.
Характеристики поставляемого товара.

	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	План эвакуации
	Формат: А2.
План эвакуации фотолюминесцентный: да
Высота шрифта - не менее 3 мм.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.
Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Планы эвакуации соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
Шрифт надписей на плане эвакуации соответствует ГОСТ Р 12.4.026.

Представитель Поставщика в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта выезжает на объект с Заказчиком для согласования расположения элементов на схеме для макета плана эвакуации.
[bookmark: _GoBack]Поставщик осуществляет разработку макета плана эвакуации в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты выезда и направляет Заказчику для согласования, изготовление Поставщиком в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования итоговых макетов Заказчиком.
Поставка изготовленного плана эвакуации осуществляется в течение 3 дней 
с момента изготовления товара.
	ШТ
	1
	10 608,33
	10 608,33

	2
	Огнетушитель тип 4
	Марка огнетушителя: ОП-4. 
Тип: Переносной.
Вид (по типу огнетушащего вещества): Порошковый (ОП). 
Продолжительность подачи огнетушащего вещества: ≥ 10 сек.
Назначение по классу пожара: Е, С, В, А. 
Возможность перезарядки: Перезаряжаемый.
Тип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з). 
Температура эксплуатации и хранения: от -40 до +50 ГРАД ЦЕЛЬС. 
Длина струи ОТВ 3 м. 
Величина рабочего давления: ≤ 2.5 МЕГАПА (Мегапаскаль)
Масса огнетушащего вещества 4 кг. 
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 51057-2001.
	ШТ
	12
	1 084,00
	13 008,00

	3
	Подставка для огнетушителя ОП-4
	Подставка под огнетушитель (далее - подставка) предназначена для размещения в них переносных первичных средств пожаротушения – огнетушителей обшей массой до 10 кг, может располагаться в жилых и административных помещениях.
Подставка является сварной, неразборной, состоит из 2х стенок, 2х боковин и дна.
Боковины - являются ножками. 
Подставка покрашена краской красного цвета (порошковой). 
Габаритные размеры, мм 400*200*200
	ШТ
	12
	560,33
	6 723,96

	Итого:
	30340,29



