[bookmark: _GoBack] Техническое задание на поставку  спортивного инвентаря и мячей 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28 
Калининского района Санкт-Петербурга
	№ п/п
	Наименование товара
	код ОКПД2

	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Счетчик отжиманий для ГТО (станок для отжиманий
	26.52.12.140
	Оборудование для сдачи норм ГТО: 
Направление - Платформа для отжиманий 
Материалы: ДВП, алюминий 
Вес, кг - 1,5 
Габариты (ДхШхВ), см - 70х22х5,5 
Гарантийный срок, мес - 12 
Вес с упаковкой, кг - 1,65 
Станок (счетчик) для отжиманий служит для приема нормативов, тестирования и для проведения соревнований. Модель  станка счетчика должна иметь световую индикацию. В наличии - жесткое соединение контактной платформы и платформы для постановки рук. Станок (счетчик) для отжиманий состоит из станка для отжиманий имеющего верхнюю (контактную) и нижнюю (опорную) платформы и устройства световой индикации. Высота верхней(контактной) платформы 50 мм, ширина 200 мм длина 220 мм. Станок связан с устройством световой индикации для сигнализации о касании грудью платформы подключенным к датчику контактной платформы многожильным проводом длиной 500 мм. Устройство световой индикации выполнено на трех светодиодах и трех элементах питания ААА, в пластмассовом корпусе имеющем форму шайбы. Места постановки кистей рук не имеют боковых ограничителей. 

	1
	ШТ

	2
	Мяч футбольный тип 2
	32.30.15.231

	Вид мяча: Тренировочный - Да 
Количество панелей - 32 
Тип соединения панелей - ручная сшивка 
Материал камеры - латексная камера 
Материал покрышки - синт. кожа (полиуретан) 
Размер: 4
Подкладочный слой: 4 
Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя

	10
	ШТ

	3
	Мяч баскетбольный тип 2
	32.30.15.231

	Вид мяча: Тренировочный
Размер:  5
Материал покрышки: Синтетическая кожа (композитная) 
Материал камеры:  Бутил
Материал обмотки камеры: полиэстер   
Количество панелей:  >6 и ≤10 ШТ
Камера с армированной нейлоновой нитью: Да
Тип соединения панелей: Клееный
Наличие сертификата FIBA: Нет; Да
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 56434-2015; 
Вес с упаковкой, кг - 0,6
  
	11
	ШТ
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