
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk228292438]Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	ККН
	КТРУ
	№ 
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Фоновая драпировка помещения
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 2,9  и  < 3,5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	2

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Ширина полотна
	≥ 20,7  и  < 21,0
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Коэффициент вертикальной складки
	1:1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Цвет материала
	Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Плотность материала
	≥ 250  и  < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Форма
	Прямое полотно, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Тип крепления
	Усиленная лента, вязки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Длина вязок
	≥ 40 и ≤ 50
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Обработка верха
	Усиление лентой не менее 4 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	[bookmark: _Hlk229562831]
	
	
	
	
	16
	Низ изделия
	Карман под утяжеление не менее 10 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	17
	Бока изделия
	Обрабатывается швом в > одного сложения,
ширина припуска до 2 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Фоновая драпировка помещения
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 2.9  и  < 3,5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	1

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Ширина полотна
	≥ 11,6< 11,9
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Коэффициент вертикальной складки
	1:1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 6.30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Цвет материала
	Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Плотность материала
	≥ 250  и  < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Форма
	Прямое полотно, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Тип крепления
	Усиленная лента, вязки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Длина вязок
	≥ 40 и ≤ 50
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Обработка верха
	Усиление лентой не менее 4 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	16
	Низ изделия
	Карман под утяжеление не менее 10 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	17
	Бока изделия
	Обрабатывается швом в > одного сложения,
ширина припуска до 2 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Драпировка двери
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 3  и  < 3.5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	6

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Количество слоев материала в изделии
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Ширина полотна
	≥ 2  и  < 2.5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Коэффициент вертикальной складки
	≥ 1:1,5 и <1:2,0
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Цвет материала
	Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Плотность материала
	≥ 250  и  < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Форма
	Держит форму складки, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Тип крепления
	Петли, кольца
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Размер крепления
	≥ 4,0 и ≤ 5,0
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	16
	Обработка верха
	Усиление лентой не менее 4 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	17
	Бока изделия
	Обрабатывается швом в > одного сложения,
ширина припуска до 2 см 

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	4
	Кулиса боковая
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 6,5 и ≤ 6,8
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	2

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Ширина полотна
	≥ 1.5  и  < 2
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Коэффициент вертикальной складки
	≥ 1:1,5 и <1:2,0
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Цвет материала
	[bookmark: _GoBack]Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Плотность материала
	≥ 250 и < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Форма
	Держит форму складки, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Тип крепления
	Усиленная лента, вязки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Длина вязок
	≥ 40 и ≤ 50
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Низ изделия
	Карман под утяжеление не менее 10 см
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	16
	Обработка верха
	Усиление лентой не менее 4 см
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Фальшь-кулисы
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 5,5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	4

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Ширина полотна
	> 1,2 и < 1.5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Коэффициент вертикальной складки
	≥ 1:1,5 и <1:2,0
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Цвет материала
	Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Плотность материала
	≥ 250 и < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Форма
	Держит форму складки, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Тип крепления
	Усиленная лента, вязки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Длина вязок
	≥ 40 и ≤ 50
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Низ изделия
	Карман под утяжеление не менее 10 см
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Фоновый занавес
	13.92.15.120
	-
	-
	1
	Высота полотна
	≥ 6,0 и < 6,2
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	2

	
	
	
	
	
	2
	Количество полотен
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Ширина полотна
	≥ 4.5  и  < 5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Коэффициент вертикальной складки
	≥ 1:1,5 и < 1:2,0
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Материал
	Светонепроницаемая трехслойная полиэфирная ткань из трудновоспламеняемого волокна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Сертификат на материал
	Наличие: по ГОСТ 50810-95, 53294-2009. Группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94. Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044.89, Группа токсичности продуктов горения- Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-РП1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Светонепроницаемость материала
	≥ 90
	проц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Цвет материала
	Однотонный черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Плотность материала
	≥ 250  и  < 274 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Форма
	Держит форму складки, не жесткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Тип крепления
	Усиленная лента, вязки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Длина вязок
	≥ 40 и ≤ 50
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Тип нити
	В цвет драпировки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Параметры швов
	Должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении
всей линии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



