                                                                                                                                                                                                                                          
        
Описание объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным эксплуатационным характеристикам объекта закупки 
	Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения

	1
	Портьеры
	ОКПД2 13.92.15.120
КТРУ 13.92.15.120-00000001  Портьеры
	Вид ткани
	Канвас
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ШТ (Штука)

	
	
	
	Тип крепления
	Шторная лента
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Высота полотна
	≥ 3  и  < 3.5
	м
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Количество полотен
	2
	шт
	количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Ширина полотна
	≥ 1.5  и  < 2
	м
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Цвет*
	однотонный (Цвет согласовывается с заказчиком непосредственно по месту установки каждого изделия, поставщиком должно быть предложено для выбора не менее десяти возможных вариантов цвета).
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Плотность ткани*
	200-250
	гр/м2
	качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Описание*
	Обладает износостойкостью, малосминаемостью, долговечностью, сохраняет форму, является не токсичным, не вызывает аллергии, не содержит вредных для здоровья веществ, выдерживает температуру стирки до +30º. С высокой стойкостью к образованию пилинга (катышков), не накапливает статического электричества. Ткань должна быть окрашена безвредными красителями. Портьеры собраны на шторную ленту (шириной 6 см., имеет 2 ряда карманов для шторных крючков и прошит двумя строчками). Для пошива должна использоваться армированная нить в цвет ткани с наружной полиэфирной оплеткой (плотность - 50/2 мг/см2). Нитки должны иметь высокую прочность, эластичность, 

[bookmark: _GoBack]износостойкость. Все швы должны иметь одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва должна быть ровной.
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Тип затяжки*
	равномерная сборка.
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Подгиб боковых срезов*
	1,5 см с закрытым срезом.
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Низ шторы*
	обработан подгибом 5 см с закрытым срезом.
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



*Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, позволяющих удовлетворить потребность Заказчика с учётом фактических габаритных размеров оконных проёмов и высоты потолков в учреждении, что обеспечивает эффективное использование бюджетных средств.


