	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Бумага туалетная тип 1
	Должна быть рулонная туалетная бумага. Диспенсерная система должна быть Т2. Сырье должна быть 100% целлюлоза или облагороженная макулатура. Количество слоев должно быть не менее 1. Должно быть наличие тиснения. Допускается наличие перфорации. Доля вторичного сырья должна быть не менее 0%. Длина намотки должна быть не менее 200 м не более 205 м. Диаметр рулона должен быть 170 мм. Ширина рулона должна быть 9,5 см. Внутренний диаметр втулки должен быть более 58 мм менее 62 мм. Цвет бумаги должен быть белый. Количество рулонов в упаковке должно быть не менее 12 шт.
	упак
	9

	2. 
	Бумага туалетная тип 2
	Должна быть рулонная туалетная бумага. Количество слоев должно быть не менее 1. Сырье должна быть 100% целлюлоза. Доля вторичного сырья должна быть не более 3%. Должно быть наличие тиснения. Должно быть наличие перфорации. Длина намотки должна быть более 50 м менее 54 м. Цвет бумаги должен быть белый. Диаметр рулона должен быть более 109 мм. Ширина рулона должна быть более 8,9 см менее 9,3 см. Должно быть наличие втулки. Внутренний диаметр втулки должен быть более 400 шт. менее 432 шт. Размер одного листа должен быть более 8,9х12 см менее 9,3х13 см.
	шт
	576

	3. 
	Ведро тип 1
	Ведро должно быть предназначено для неагрессивной жидкости, бытовых отходов и сыпучих материалов. Объем должен быть более 9 л менее 12 л. Форма должна быть круглая. Материал должен быть пластик. Должно быть наличие мерной шкалы на внутренней поверхности ведра. Ведро должно быть оснащено перекидной пластиковой ручкой для переноски. Верхняя кромка ведра должна быть загнута наружу, что позволяет захватывать его и переносить без помощи ручки. Высота должна быть более 25 см менее 28 см. Верхний диаметр должен быть более 28 см менее 30 см. Нижний диаметр должен быть более 20 см менее 22 см. Цвет должен быть в ассортименте.
	шт
	6

	4. 
	Губка тип 1 
	Губка должна быть предназначена для мытья посуды. Материал должен быть поролон. Материал чистящего слоя должна быть фибра или абразив. Высота должна быть более 26 мм менее 30 мм. Длина должна быть более 95 мм менее 100 мм. Ширина должна быть более 63 мм менее 68 мм. Цвет должен быть в ассортименте. Количество губок в упаковке должно быть более 4 шт. Вид упаковки должен быть пакет.
	упак
	10

	5. 
	Губка тип 2
	Губка должна быть предназначена для устранения сильных загрязнений. Материал должен быть абразив. Размер салфетки должен быть более 125х88х45 мм менее 135х95х60 мм. Плотность должна быть более 480 г/м2. Цвет должен быть в ассортименте. Количество салфеток в упаковке должно быть более 2 шт. Вид упаковки должен быть пакет.
	упак
	15

	6. 
	Мешки для мусора тип 1
	Мешки для мусора должны быть предназначены для сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Объем должен быть 120 л. Цвет должен быть черный. Количество мешков в рулоне должно быть не менее 10 шт. Материал должен быть ПВД или ПНД. Плотность должна быть более 18 мкм. Тип дна должно быть крестообразное с фальцами. Ширина должна быть более 66 см менее 70 см. Длина должна быть более 98 см менее 108 см. Допускается наличие ручек или завязок. 
	рул
	120

	7. 
	Мешки для мусора тип 2
	Мешки для мусора должны быть предназначены для сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Объем должен быть 60 л. Количество мешков в рулоне должно быть не менее 20 шт. менее 30 шт. Материал должен быть ПВД или ПНД. Толщина полиэтилена должна быть более 10 мкм. Тип должно быть крестообразное. Ширина должна быть более 58 см менее 65 см. Длина должна быть более 68 см менее 75 см. Допускается наличие ручек или завязок.
	рул
	180

	8. 
	Мешки для мусора тип 3
	Мешки для мусора должны быть предназначены для сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Объем должен быть 160 л. Цвет должен быть черный. Количество мешков в рулоне должно быть не менее 10 шт. Материал должен быть ПВД. Толщина полиэтилена должна быть более 28 мкм. Тип дна должно быть плоское. Ширина должна быть более 88 см менее 95 см. Длина должна быть более 118 см менее 125 см. Допускается наличие ручек или завязок.
	рул
	25

	9. 
	Мыло туалетное тип 1
	Должно быть детское туалетное мыло. Мыло должно очищать чувствительную детскую кожу, увлажняя и защищая ее. Состав должен быть: натриевые соли жирных кислот пищевых жиров, пальмового, кокосового масел - 82,8%, вода - 8%, парфюмерная композиция 0,1%, глицерин - 8%, хлорид натрия - 0,5%, антал П-2 - 0,3%, диоксид титана - 0,3%. Вес должен быть более 90 г менее 110 г. Мыло не должно содержать отдушку. Не должно быть наличие красителей. Мыло должно поставляться в индивидуальной упаковке.
	шт
	66

	10. 
	Мыло туалетное тип 2
	Жидкое крем-мыло должно быть предназначено для мытья рук и тела. Состав должен быть: вода очищенная, лаурилсульфоэтоксилат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, кокоамидопропилбетаин, глицерилолеат, трилон Б, лимонная кислота, триклозан, ароматическая композиция, глицерин, хлорметилизотиазолинон, метилизотиазолинон, краситель Е102. Объем должен быть 5000 мл. Мыло должно быть антибактериальное. Отдушка должна быть лимонная. Цвет мыла должен быть желтый. Мыло должно поставляться в твердой пластиковой канистре. Мыло должно соответствовать требованиям ГОСТ 31696-2012. рН должен быть равен 5,0-8,5. Пенное число должно быть не менее 145 мм. Устойчивость пены должна быть не менее 0,8 с. Массовая доля хлоридов должно быть не более 6%.
	шт
	1

	11. 
	Мыло туалетное тип 3
	Жидкое крем-мыло должно быть предназначено для мытья рук и тела. Состав должен быть: вода очищенная, лаурилсульфоэтоксилат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, кокоамидопропилбетаин, глицерилолеат, трилон Б, лимонная кислота, триклозан, ароматическая композиция, глицерин, хлорметилизотиазолинон, метилизотиазолинон, краситель Е133. Объем должен быть 5000 мл. Мыло должно быть антибактериальное. Отдушка должна быть фруктовая. Цвет мыла должен быть зеленый. Мыло должно поставляться в твердой пластиковой канистре. Мыло должно соответствовать требованиям ГОСТ 31696-2012. рН должен быть равен 5,0-8,5. Пенное число должно быть не менее 145 мм. Устойчивость пены должна быть не менее 0,8 с. Массовая доля хлоридов должно быть не более 6%.
	шт
	1

	12. 
	Перчатки тип 1
	Перчатки должны быть предназначены для защиты рук от воздействия грязи, влаги, моющих и чистящих средств при любых бытовых и хозяйственных работах: мытье посуды, стирка белья, уборка, садоводческая работа и т.д. Размер должен быть М. Материал основы должен быть латекс. Должно быть наличие внутреннего хлопкового напыления. Поверхность области захвата должен быть рильефная. Толщина должна быть более 0,4 мм. Длина перчаток должен быть более 295 мм менее 310 мм. Цвет перчаток должен быть желтый. Тип манжеты должен быть прямой срез или закатанный край. Вид упаковки должен быть пакет.
	пара
	80



