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Заявка на поставку камер видеонаблюдения и комплектующих
	
1. 
Информация о получателе  

	1.1. 
	Наименование организации Получателя 
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

	1.2. 
	ИНН Получателя 
	7814429401

	1.3. 
	Адрес Получателя 
	197372, город Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.18 литер А

	1.4. 
	Адрес поставки товара 
	197372, город Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.18 литер А

	1.5. 
	ФИО контактного лица Получателя 
	Пахолков Руслан Александрович

	1.6. 
	Телефон Получателя 
	8(999)519-46-57

	
2. 
Информация о финансировании  

	2.1. 
	Заказчик 
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

	2.2. 
	Начальная (максимальная) цена 
	63 368,54

	2.3. 
	Основание для поставки товара 
	Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124  "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". 

- Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.11.2025

- Подписан Губернатором Санкт-Петербурга 28.11.2025

	2.4. 
	Источник финансирования 
	Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений. Код раздела 0702, код вида расходов 244, код целевой статьи 0220020030, код ОСГУ 310

	
3. 
Предмет, условия и сроки поставки товара  

	3.1. 
	Предмет закупки 
	поставка камер видеонаблюдения и комплектующих

	3.2. 
	Срок поставки 
	в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракт

	3.3. 
	Гарантийный срок 
	12 месяцев

	3.4. 
	Цель данной закупки 
	поставка камер видеонаблюдения и комплектующих

	3.5. 
	ОКПД2 
	26.40.33.114, 26.20.21.110, 26.70.13.000, 26.30.11.114, 26.30.30.190, 26.20.40.111, 27.32.13.159,26.20.40.190,22.29.26.119,25.94.11.110

	3.6. 
	КТРУ / ККН 
	-/26.40.33.114-002, 26.20.21.110-00000003/26.20.21.110-005, -/26.70.13.000-006, -/26.30.11.114-012, -/26.70.13.000-007, 26.30.30.000-00000011/26.30.30.190-029, 26.20.40.110-00000001/26.20.40.111-021, -/27.32.13.159-002, -/26.20.40.190-012,
-/22.29.26.119-001, -/25.94.11.110-008


Требования к конкретным показателям товара к поставке

	№
	Наименование ККН
	Товарный знак «или аналог» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров)
	ОКПД2
	Код КТРУ
	Код ККН
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения ККН
	Количество

	
	
	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	≥ (не менее)
	≤ (не более)
	
	
	
	
	

	1
	IP-видеорегистратор тип 2
	HIWATCH DS-N208P
	26.40.33.114
	-
	26.40.33.114-002
	Формат видеосжатия
	
	
	H.264; H.265
	
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Количество каналов
	8
	15
	
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип разъемов видеоканалов
	
	
	
	RJ-45
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальная пропускная способность
	60
	
	
	
	МБИТ/С
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип видеовыходов
	
	
	
	HDMI, VGA
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип аудиовыхода
	
	
	
	RCA
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Аудиовходы
	
	
	
	Line-in, Mic-in
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка выходного разрешения видео
	
	
	
	Full HD
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка PoE
	
	
	
	Отсутствие
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество USB портов
	2
	
	
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Версия USB
	
	
	2.0; 3.0; 3.1
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	
	ТУ производителя
	-
	
	

	2
	Накопитель данных внутренний тип 3
	WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	26.20.21.110
	26.20.21.110-00000003
	26.20.21.110-005
	Форм фактор
	
	
	
	3,5 дюйм
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Тип устройства
	
	
	
	HDD
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем накопителя
	
	
	
	≥ 2000
	ГБАЙТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Наличие интерфейсов
	
	
	
	SATA III
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Защита от обесточивания
	
	
	Да; Нет
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скорость вращения (RPM)
	
	
	
	≥ 5000
	ОБ/МИН
	
	

	
	
	
	
	
	
	Объем буферной памяти
	
	
	 ≥ 64
	
	МБАЙТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скорость чтения
	
	
	
	≥ 50
	МБАЙТ/С
	
	

	3
	Камера видеонаблюдения тип 3
	IP HIWATCH DS-I253M(C)(2.8mm), 1920 х 1080, 2.8 мм, белый
	26.70.13.000
	-
	26.70.13.000-006
	HD-формат
	
	
	
	Full HD 1080p
	-
	ШТ
	2

	
	
	
	
	
	
	Тип камеры
	
	
	
	Цифровая
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Функции и возможности
	
	
	Встраиваемый детектор движения; Встроенный микрофон; ИК-подсветка;
	
	-
	
	


	
	
	
	
	
	
	Ночная съемка
	
	
	Да
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип объектива
	
	
	
	Фиксированный (монофокальный)
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	
	
	≥ 54
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	
	
	≥ 94
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка PoE
	
	
	
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	
	
	≤ 1/4
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	
	
	25; 30
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Работа при низкой температуре
	
	
	Да
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип конструкции камеры
	
	
	Купольная
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Исполнение
	
	
	
	Уличная
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Съемка и возможности
	
	
	Не установлено
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Разъемы
	
	
	Порт RJ-45; Разъем питания DC

	
	-
	
	

	4
	Камера видеонаблюдения тип 4
	HIWATCH DS-I400(D)(2.8mm), 2.8 мм, белый
	26.70.13.000
	-
	26.70.13.000-007
	HD-формат
	
	
	
	Full HD 1080p
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Тип камеры
	
	
	
	Цифровая
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Функции и возможности
	
	
	Встраиваемый детектор движения; ИК-подсветка
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ночная съемка
	
	
	Да
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип объектива
	
	
	
	Фиксированный (монофокальный)
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	
	
	≥ 54
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	
	
	≥ 94
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка PoE
	
	
	
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	
	
	≤ 1/4
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	
	
	25; 30
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Работа при низкой температуре
	
	
	Да
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип конструкции камеры
	
	
	Цилиндрическая
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Исполнение
	
	
	
	Уличная
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Съемка и возможности
	
	
	Не установлено
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Разъемы
	
	
	Порт RJ-45; Разъем питания DC
	
	-
	
	

	5
	Коммутатор тип 14
	HIWATCH DS-S1008P
	26.30.11.114
	-
	26.30.11.114-012
	Количество LAN портов, ШТ
	
	
	
	≥ 8
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Внутренняя пропускная способность, ГБИТ/С
	
	
	
	≥ 10
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип коммутатора
	
	
	
	Неуправляемый
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество LAN портов
	
	12
	
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип
	
	
	
	Сетевой промышленный
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скорость LAN портов
	
	
	10/100/1000
	
	МБИТ/С
	
	

	
	
	
	
	
	
	Размер таблицы MAC-адресов
	8192
	
	
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка PoE
	
	
	Наличие
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка IPv6
	
	
	Отсутствие
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поддержка работы в стеке
	
	
	Наличие
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Рабочая температура
	
	
	
	от -40 до +70
	ГРАД ЦЕЛЬС
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	
	ТУ производителя
	-
	
	

	6
	Шкаф телекоммуникационный тип 2
	EXEGATE EC-WM-6U.450 EX298617RUS настенный, металлическая передняя дверь, 6U, 450x370x600 мм
	26.30.30.190
	26.30.30.000-00000011
	26.30.30.190-029
	Тип размещения
	
	
	
	Настенный
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Высота, U
	
	
	
	< 10
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Максимальная распределенная нагрузка
	
	
	
	< 100
	КГ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ширина
	
	
	< 500; ≥ 500 и < 1000
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	≥ 2
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	≥ 0
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Полезная глубина
	
	
	
	< 600
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	
	
	Разборный
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	
	
	Сплошная
	
	-
	
	

	7
	Источник бесперебойного питания тип 13
	POWERCOM Raptor RPT-600AP SE, 600ВA
	26.20.40.111
	26.20.40.110-00000001
	26.20.40.111-021
	Тип
	
	
	
	Резервный
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	
	
	Отдельно стоящий (напольный)
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Верхняя граница диапазона полной мощности
	
	
	
	≤ 1000
	В.А
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки
	
	
	0
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой
	
	
	 ≥ 2
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Наличие функции холодного старта
	
	
	Нет
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Активная мощность
	
	
	≥ 500
	
	ВТ
	
	

	8
	Терминал IP телефонии тип 1
	Fanvil X301
	26.30.11.119
	26.30.11.110-00000047
	26.30.11.119-033
	Тип устройства
	
	
	
	Стационарный телефон
	-
	ШТ
	1

	
	
	
	
	
	
	Количество дисплеев
	
	
	1
	
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество поддерживаемых SIP-линий
	
	
	
	≥ 6
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сетевые протоколы
	
	
	Поддержка IPv6; Поддержка NAT; Поддержка SIP; Поддержка TLS
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Наличие модулей, портов и интерфейсов
	
	
	Порт Ethernet для подключения к АРМ; Порт Ethernet для подключения к ЛВС
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Конструкция
	
	
	Крепление на стену
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сетевые функции
	
	
	WEB-интерфейс управления; Автоматическая настройка (TR-069, DHCP); Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN); Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP; Поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP; Поддержка стандарта IEEE 802.1X; Управление HTTPS-сертификатами
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Функции устройства
	
	
	Встроенные клавиши быстрого набора; Выбор рингтона; Голосовая почта; Громкая связь; Запись разговора; Запрет выдачи Caller ID; История вызовов; Локальная записная книжка; Отключение микрофона; Отображение номера и имени вызывающего абонента; Переадресация вызова; Переадресация по занятости; Переадресация по неответу; Перенаправление вызова; Перехват вызова; Повторный набор номера; Поддержка аудиоконференций; Поддержка видеоконференций; Поиск по записным книжкам; Сетевая записная книжка; Уведомление о поступлении нового вызова; Удержание вызова; Функция не беспокоить; Черный список
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Голосовые функции
	
	
	 Генерация комфортного шума; Эхокомпенсация
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скорость портов Ethernet
	
	
	≥ 100
	
	МБИТ/С
	
	

	9
	Кабель витая пара тип 2
	U/UTP кат 5e 4х2х0.51 AWG24 Premium PVC IN UTP 4x2x0,51 5е in/Cu
	27.32.13.159
	-
	27.32.13.159-002
	Назначение
	
	
	
	Для передачи сигналов
	-
	М
	45

	
	
	
	
	
	
	Тип прокладки
	
	
	ля внутренней прокладки
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Исполнение в части показателей пожарной опасности
	
	
	Не распространяет горение при одиночной прокладке; Не распространяет горение при групповой прокладке
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Тип
	
	
	
	U/UTP
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Категория
	
	
	
	5е
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Рабочее напряжение кабеля, не более
	
	
	
	145
	В
	
	

	
	
	
	
	
	
	Материал и конструкция жилы
	
	
	
	Однопроволочные медные жилы
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Материал оболочки
	
	
	Светостабилизированный полиэтилен; ПВХ пластикат; ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Материал изоляции
	
	
	
	Полиэтилен
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Экран
	
	
	
	Отсутствие
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Количество пар
	
	
	
	4
	ШТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Диаметр проводников
	0,5
	0,52
	
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	
	
	от -20 до +60
	
	ГРАД ЦЕЛЬС
	
	

	
	
	
	
	
	
	Минимальный радиус изгиба при прокладке (кратность радиуса внутренней кривой изгиба по отношению к наружному диаметру кабеля)
	8
	10
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20°С, не более
	
	
	
	95
	ОМ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	ГОСТ Р 59318-2021; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя
	
	-
	
	

	10
	Коннектор компьютерный тип 1
	5Е CS3-1C5EU ITK
	26.20.40.190
	-
	26.20.40.190-012
	Тип
	
	
	
	UTP
	-
	ШТ
	10

	
	
	
	
	
	
	Тип разъемов
	
	
	
	RJ45
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Категория
	
	
	
	5e
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Экранирование
	
	
	
	Отсутствие
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	
	ТУ производителя
	-
	
	

	11
	Дюбель тип 1
	
	22.29.26.119
	-
	22.29.26.119-001
	Вид
	
	
	
	Распорный
	-
	ШТ
	50

	
	
	
	
	
	
	Материал дюбеля
	
	
	Полиэтилен
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Диаметр дюбеля
	
	
	6
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Длина дюбеля
	
	
	30
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фиксирующие элементы
	
	
	Усы; Шипы; Продольные выступы
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	
	ТУ производителя
	-
	
	

	12
	Саморез тип 4
	
	25.94.11.110
	-
	25.94.11.110-008
	Назначение
	
	
	
	Универсальный
	-
	ШТ
	50

	
	
	
	
	
	
	Длина
	
	
	30
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Диаметр
	
	
	3,5
	
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Шлиц
	
	
	PH2
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Головка
	
	
	
	Потайная
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Наконечник
	
	
	
	Острый
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Металл
	
	
	
	Сталь
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Покрытие
	
	
	Отсутствие
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Резьба
	
	
	
	Полная
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Упаковка производителя
	
	
	Отсутствие
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	ТУ производителя
	
	-
	
	

	13
	Кабель-канал 
	Кабель-канал 40x25 
	27.33.13.130
	-
	27.33.13.130-001
	Материал
	
	
	
	Поливинилхлорид
	-
	ШТ
	6

	
	
	
	
	
	
	Степень защиты
	
	
	
	IP40
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Исполнение в части показателей пожарной опасности
	
	
	
	Не распространяет горение
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Высота
	
	
	
	40
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Длина
	
	
	
	2000
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ширина
	
	
	
	20
	ММ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Форма поставки
	
	
	
	Короб с крышкой (в сборе)
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	
	УХЛ4
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	Рабочая температура
	
	
	от -30 до +60
	
	ГРАД ЦЕЛЬС
	
	

	
	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	
	ТУ производителя
	
	-
	
	


Расчет – обоснование (начальной) максимальной цены контракта

Определение начальной (максимальной) цены контракта осуществлено Заказчиком в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Методом расчета начальной (максимальной) цены контракта является: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Заказчиком были направлены 5 запросов коммерческих предложений для определения начальной (максимальной) цены контракта и получены три коммерческих предложения.

	№ п/п
	Описание товара
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена предл. № 1 от 04.03.2026
	Цена предл. № 2 от 01.03.2026
	Цена предл. № 3 от 03.03.2026
	Средняя арифметическая цена единицы товара
	Среднеквадратичное отклонение 
	Коэффициент вариации (%)
	НМЦК (руб. вкл. НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	1
	IP-видеорегистратор тип 2
	шт
	1
	9 440,00
	9 380,00
	9 450,00
	9 423,33
	 37,86
	 0,40
	9 423,33

	2
	Камера видеонаблюдения тип 3
	шт
	2
	4 190,00
	4 100,00
	4 210,00
	4 166,67
	 58,59
	 1,41
	8 333,34

	3
	Камера видеонаблюдения тип 4
	шт
	1
	4 200,00
	4 125,00
	4 169,00
	4 164,67
	 37,69
	 0,90
	4 164,67

	4
	Накопитель данных внутренний тип 3
	шт
	1
	15 900,00
	15 000,00
	16 745,00
	15 881,67
	 872,64
	 5,49
	15 881,67

	5
	Коммутатор тип 14
	шт
	1
	4 680,00
	4 625,00
	4 810,00
	4 705,00
	 95,00
	 2,02
	4 705,00

	6
	Шкаф телекоммуникационный тип 2
	шт
	1
	7 120,00
	7 050,00
	6 900,00
	7 023,33
	 112,40
	 1,60
	7 023,33

	7
	Источник бесперебойного питания тип 13
	шт
	1
	3 600,00
	3 300,00
	3 790,00
	3 563,33
	 247,05
	 6,93
	3 563,33

	8
	Терминал IP телефонии тип 1
	шт
	1
	6 060,00
	5 950,00
	6 425,00
	6 145,00
	 248,65
	 4,05
	6 145,00

	9
	Кабель витая пара тип 2
	м
	45
	 34,00
	 31,00
	 33,00
	 32,67
	 1,53
	 4,68
	1 470,15

	10
	Коннектор компьютерный тип 1
	шт
	10
	 11,53
	 12,89
	 12,22
	 12,21
	 0,68
	 5,57
	 122,10

	11
	Дюбель тип 1
	шт
	50
	4,57
	 5,12
	5,83
	 5,17
	 0,63
	 12,22
	 258,50

	12
	Саморез тип 4
	шт
	50
	4,57
	 5,13
	5,83
	 5,18
	 0,63
	 12,19
	 259,00

	13
	Кабель-канал 
	шт
	6
	 324,52
	 349,50
	 335,54
	 336,52
	 12,52
	 3,72
	2 019,12

	Итого НМЦК
	63 368,54



