ТЕХНИЧКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование Товара
	КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению

	1
	Шторы рулонные тип 1
	13.92.22.120-00000018
	Вид изделия
	Шторы рулонные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	Цепочка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Конструктивные особенности
	Светоотражающее покрытие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	Затеняющая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип крепления
	Оконная рама
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип управления
	Ручное
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Кассетного типа
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид ткани
	Блэкаут
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Плотность ткани, г/м²
	Не менее 220
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Толщина ткани
	0,35
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет ткани
	В кофейных тонах
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Фактура ткани
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Устойчивость ткани к выцветанию, замятию и скручиванию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид материала карниза
	Труба алюминиевая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр вала
	≥ 19
	мм (Миллиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Предельные отклонения по диаметру трубы
	±0,5мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Соединение ткани с трубой
	Посредством клейкой ленты
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Толщина стенки трубы
	2,3
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Допустимое отклонение по толщине стенки трубы
	±0,40 мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина клейкой ленты
	10
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Специальный паз трубы, препятствующий ее изгибу
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цепочка управления
	Пластиковая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид крепления
	На торцах трубы пластиковые кронштейны в цвет фурнитуры рулонной шторы
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Кронштейны
	Пластиковые, в цвет фурнитуры
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер кронштейна
	≥ 24 и  ≤ 36
	мм (Миллиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цвет фурнитуры
	Белый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Утяжелитель полотна
	Наружный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет утяжелителя полотна
	Белый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер утяжелителя полотна
	8 мм х 16 мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Магниты для фиксации
	Металлические
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество магнитов для фиксации
	2
	шт (Штука)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Особенности конструкции
	Шторы должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон (наклоны, арки), не должны затруднять открывание и закрывание, и не должны ограничивать функциональность окон
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размеры проёма окна, см
	110 х 190
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	[bookmark: _GoBack]2
	Шторы рулонные тип 2 
	13.92.22.120-00000018
	Конструктивные особенности
	Светоотражающее покрытие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид изделия
	Шторы рулонные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет фурнитуры
	Белый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	Цепочка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	Затеняющая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип крепления
	Оконная рама
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип управления
	Ручное
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Кассетного типа
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Кронштейны
	Пластиковые, в цвет фурнитуры
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер кронштейна
	≥ 24 и  ≤ 36
	мм (Миллиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Предельные отклонения по диаметру трубы
	±0,5мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Соединение ткани с трубой
	Посредством клейкой ленты
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Плотность ткани, г/м²
	Не менее 220
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Толщина ткани
	0,35
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид ткани
	Блэкаут
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет ткани
	В кофейных тонах
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Толщина стенки трубы
	2,3
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Фактура ткани
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Допустимое отклонение по толщине стенки трубы
	±0,40 мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Устойчивость ткани к выцветанию, замятию и скручиванию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина клейкой ленты
	10
	мм (Миллиметр)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Специальный паз трубы, препятствующий ее изгибу
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид материала карниза
	Труба алюминиевая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цепочка управления
	Пластиковая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр вала
	≥ 19
	мм (Миллиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Вид крепления
	На торцах трубы пластиковые кронштейны в цвет фурнитуры рулонной шторы
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет утяжелителя полотна
	Белый
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер утяжелителя полотна
	8 мм х 16 мм
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Магниты для фиксации
	Металлические
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Утяжелитель полотна
	Наружный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество магнитов для фиксации
	2
	шт (Штука)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Особенности конструкции
	Шторы должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон (наклоны, арки), не должны затруднять открывание и закрывание, и не должны ограничивать функциональность окон
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размеры проёма окна, см
	620 х 185
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



