

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик (далее – Заказчик): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга;
2. Объектом закупки является право заключения Контракта (далее - контракт) на поставку стройтоваров для нужд ГБДОУ детский сад № 80 Калининского района Санкт-Петербурга в 2026 году.
3. Адрес места поставки: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2, литер А.
4. Срок поставки: в течение 10 (десять) календарных дней со дня, следующего за днем подписания контракта. Поставка товара осуществляется по рабочим дням в рабочее время с 10-00 до 16-00 часов (время московское) по предварительному уведомлению Поставщиком Заказчика.
5. Поставляемый Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности продукции, сертификат качества на Товар (в случае установления такого требования законодательством).
6. Поставщик обязан передать Заказчику или уполномоченному лицу товар в таре и (или) упаковке, товар должен быть затарен и (или) упакован способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ белая глянцевая 1,9 кг
	Шт. 
	5

	2
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ серая глянцевая 1,9 кг 
	Шт.
	5

	3
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ зеленая глянцевая 1,9 кг 
	Шт.
	5

	4
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ красная глянцевая 1,9 кг
	Шт.
	5

	5
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ желтая глянцевая 1,9 кг  
	Шт.
	5

	6
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ синяя глянцевая 1,9 кг
	Шт.
	5

	7
	Валик велюр 100 мм d42 мм ворс 4 мм для алкидной основы с ручкой Wenzo Siena
	Шт.
	10

	8
	Ванночка для краски Beorol 320х150 мм к валикам до 100 мм
	Шт.
	10

	9
	Уайт-спирит 8 кг/10 л
	Шт.
	1

	10
	Растворитель 646 2,4 кг/3 л
	Шт.
	2

	11
	Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 50х12 мм для красок и антисептиков на водной основе
	Шт.
	20

	12
	Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 100х12 мм для красок и антисептиков на водной основе 
	Шт.
	15

	13
	Корщетка ручная Hesler металлическая 265 мм с пластиковой ручкой
	Шт.
	5





	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/ ККН/ КТРУ
	Ед. изм. товара
	Кол-во
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение характеристики

	1
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ белая глянцевая 1,9 кг
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Белый
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ серая глянцевая 1,9 кг 
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Серый
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ зеленая глянцевая 1,9 кг 
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Зеленый
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ красная глянцевая 1,9 кг
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Красный
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ желтая глянцевая 1,9 кг  
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Желтый
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Эмаль ПФ-115 алкидная КМ синяя глянцевая 1,9 кг
	20.30.12.130 
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Эмаль
Вид: Пентафталевый
Цвет: Синий
Степень блеска: Глянцевая
Тип поверхности: Бетон, Дерево, Металл
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Тип растворителя: Уайт-спирит
Концентрация: Готовый
Время высыхания слоев: 24 часа
Расход: 50-100 г/м2
Вес: 1,9 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Валик велюр 100 мм d42 мм ворс 4 мм для алкидной основы с ручкой Wenzo Siena
	32.91.19.120
	Шт.
	10
	Описание
	Качественная
	Основа ЛКМ: Алкидная
Тип товара: Малярный валик
Тип покрытия: Краска, Эмаль
Материал валика: Велюр
Рукоятка: Короткая
Обрабатываемая поверхность: Гладкая
Материал рукоятки: Пластик
Длина ворса: 4 мм
Диаметр валика: 42 мм
Ширина валика: 100 мм
Диаметр бюгеля: 6 мм
Длина рукоятки: 300 мм
Длина общая: 350 мм


	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ванночка для краски Beorol 320х150 мм к валикам до 100 мм
	22.22.13.190
	Шт.
	10
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Ванночка
Применение: Для краски
Материал: Пластик
Особенности: Рельефная поверхность
Размеры: 320х150 мм
Максимальная ширина валика: 100 м








	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Уайт-спирит 8 кг/10 л
	19.20.23.110
	Шт.
	1
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Растворитель
Применение: Для краски
Цвет: Бесцветный
Тип краски: Алкидная, Битумная, Масляная
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Органический: Да
Метод нанесения: Разбавление
Вес: 8 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Растворитель 646 2,4 кг/3 л
	20.30.22.220
	Шт.
	2
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Растворитель
Применение: Для краски
Цвет: Бесцветный
Тип краски: Акриловая, Алкидная
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Органический: Да
Метод нанесения: Разбавление
Вес: 2,4 кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 50х12 мм для красок и антисептиков на водной основе
	32.91.19.120
	Шт.
	20
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Кисть
Вид кисти: Плоская
Применение: Для фасада
Тип поверхности: Дерево
Тип щетины: Смешанная
Тип покрытия: Антисептик, Краска, Лак
Форма рукоятки: Прямая
Материал рукоятки: Дерево
Особенности: Крючок для подвеса, Узкая
Страна-производитель
Ширина кисти: 50 мм
[bookmark: _GoBack]Толщина кисти: 12 мм
Длина общая: 195 мм


	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 100х12 мм для красок и антисептиков на водной основе 
	32.91.19.120
	Шт.
	15
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Кисть
Вид кисти: Плоская
Применение: Для фасада
Тип щетины: Смешанная
Тип покрытия: Антисептик, Краска
Материал рукоятки: Дерево
Форма рукоятки: Прямая
Ширина кисти: 100 мм
Толщина кисти: 12 мм
Длина общая: 225 мм

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Корщетка ручная Hesler металлическая 265 мм с пластиковой ручкой
	32.91.19.110
	Шт.
	5
	Описание
	Качественная
	Тип товара: Корщетка
Форма щетки: Прямая
Материал щетины: Сталь
Материал рукоятки: Пластик
Форма щетины: Гофрированная
Жесткость: Средняя
Диаметр проволоки: 0,3 мм
Количество рядов: 1
Ширина рабочей части: 45-52 мм
Длина рабочей части: 155 мм
Длина общая: 265 мм

	
	
	
	
	
	
	
	









исп.: Заместитель заведующего по АХР, Быкова Екатерина Федоровна
тел.:  (812) 762-05-28, (950) 025-25-80

