Приложение №

к контракту № 104сп

от «  » ____________2026г.

Техническое задание

на поставку стеклянной перегородки (сборно-разборная)
Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга
Объект закупки: Поставка стеклянных перегородок.

Место поставки товара: товар доставляется в заводской упаковке: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д.27, литера А, 1 этаж.
Срок поставки товара: В течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Контракта, но не позднее 31.06.2026г. 

Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 (время московское), по согласованию с Заказчиком. 

ОКПД 23.19.26.900 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки: прочие   
	№ п/п
	Наименование Товара
	Наименование производителя Товара (при наличии). Функциональные свойства, нормативные, технические, качественные характеристики Товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения Товара (при необходимости)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стеклянная перегородка (система профилей 93*35) 
	Перегородка разборная из алюминиевого профиля с составом 1 дверь + 6 блоков
Каркас основания Перегородки должно состоять из основного алюминиевого профиля сечение профиля не менее 93*35, прижимной омегообразный профиль сечение профиля 10*35 которым прижимается заполнение перегородки к основному каркасному профиля, а также декоративной крышки сечением профиля 93*35 для покрытия омегообразного профиля.
Состав конструкции:

•
1 дверь: распашная, верх двери - стекло, закаленное матовое 8 мм, низ двери - Сэндвич Панель (фанера 6 мм плюс оцинкованная сталь с двух сторон) в алюминиевой раме, фурнитура (ручки, петли, доводчики).

•
8 блоков перегородки: 

•
Верх 4 блока (модуля) - стекло, закаленное прозрачное 8 мм  

•
Середина 1 блок (модуль) - стекло, закаленное матовое 8 мм  

•
Низ 1 блок (модуль) -  Сэндвич Панель (фанера 6 мм плюс оцинкованная сталь с двух сторон) Доп. работы
 Наклейка защитной пленки на стекло с фасадной стороны конструкции, наклейка матовой пленки до середины конструкции. В перегородку должен быть установлен дверной блок одностворчатый. Проем для дверного блока должен быть шириной не менее 900 мм. и высотой не менее 2100 мм.

Дверной блок должен быть оснащен: Нажимным гарнитуром, выкрашенным в цвет профиля каркаса перегородки. Дверными петлями из алюминиевого профиля, выкрашенными в цвет каркаса перегородки, иметь Дверной замок с фалиевой либо роликовой защелкой и цилиндровым механизмом ключ/ключ габаритами не менее 26/10/26

Соединение стоечных профилей с ригельными профилями осуществляется за счет сухарных алюминиевых соединителей 71,5*31,5.
Крепление в потолок происходит:

1 за счет алюминиевых закладных и металлических пластин
2 (аналог) через верхний ригельный профиль

Крепление в пол и стены через стоечный профиль через шурупы не менее 4,2-38 и дюбелей 6*30
Крепление блоков за счет шурупы/анкера не менее 4,2-38 и дюбелей 6*30

Толщина перегородки – не менее 93 мм.
Высота алюминиевого профиля не менее 35 мм.
Длина всего изделия, мм. – 1870мм.
Высота, мм. – 3700 мм. до подвесного потолка с выведением стоек в основной потолок.
Тип соединения Сухарный
Цвет профиля – 9006 (Серый Глянец)
Дверь – Расположение согласно подписанного эскиза
Фурнитура 
Петли 3 шт. накладные двухсекционные, Ручка нажимная в цвет профиля, доводчик, цилиндр ключ/ключ, доводчик TS 2000 (GEZE)

Количество
1

Площадь
6,9

Стоимость изделий с монтажом и доставкой
В стоимость  входит: 

-Выезд замерщика

-Доставка и сборка конструкций.

-Сборка и вывоз мусора после завершения работ.
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Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не раннее 2025 году, стеклянные перегородки не должны иметь маслянистых пятен, трещин, сколов, царапин, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения.

Не допускаются незакромленные открытые участки, в том числе на скрытых поверхностях, за исключением соприкасающихся элементов.

Качество, технические, эксплуатационные, функциональные характеристики (потребительские свойства), поставляемого Товара должны соответствовать санитарным и фитосанитарным нормам, требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технической характеристики поставляемого товара и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации) товара:

Поставщик производит поставку, установку Товара под ключ с необходимым расходным материалом, а также предоставляет Заказчику вместе с Товаром технический паспорт или инструкции по эксплуатации и/или другую имеющуюся документацию на Товар на русском языке.

Заказчик:

Директор ГБОУ школы №104

имени М.С. Харченко

Выборгского района Санкт-Петербурга

____________ И.А. Добренко

Подписано ЭЦП
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