[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ РУЛОННЫХ ШТОР ДЛЯ НУЖД ГБДОУ № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга
Место поставки: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 12, лит.А
Контактное лицо: Блинникова Юлия Михайловна, т. 8-921-657-46-41

Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%.. Контрольный замер и монтаж: да. Время поставки и монтажа по договоренности с Заказчиком. Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора. Поставка и монтаж должны быть осуществлены в выходные дни (суббота, воскресенье).

	[bookmark: _Hlk230018249]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристика
	 

	1
	штора рулонная 13.92.22.120-00000018
	шт.
	4
	Вид материала карниза
	Пластик, алюминиевый вал 32 мм

	
	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка

	
	
	
	
	Кассетного типа
	нет

	
	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая

	
	
	
	
	тип управления 
	ручное

	
	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетическая

	
	
	
	
	высота
	2300 мм

	
	
	
	
	ширина
	2150 мм

	
	
	
	
	соответствие нормативно-технической документации
	ТР ТС 017/2011, ТУ производителя  

	
	
	
	
	цвет ткани
	оливковый

	
	
	
	
	Описание
	Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%. Контрольный замер и монтаж: да. Диаметр вала не менее 32 мм. Ткань "Эльба", плотность 160 г/кв.м., Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

	2
	штора рулонная 13.92.22.120-00000018
	шт.
	2
	Вид материала карниза
	Пластик, алюминиевый вал 32 мм

	
	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка

	
	
	
	
	Кассетного типа
	нет

	
	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая

	
	
	
	
	тип управления 
	ручное

	
	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетическая

	
	
	
	
	высота
	1980 мм

	
	
	
	
	ширина
	1763 мм

	
	
	
	
	соответствие нормативно-технической документации
	ТР ТС 017/2011, ТУ производителя  

	
	
	
	
	цвет ткани
	фисташковый

	
	
	
	
	Описание
	Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%. Контрольный замер и монтаж: да. Диаметр вала не менее 32 мм. Ткань "Альфа", плотность 173 г/кв.м.. 
Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

	3
	штора рулонная 13.92.22.120-00000018
	шт.
	1
	Вид материала карниза
	Пластик, алюминиевый вал 32 мм

	
	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка

	
	
	
	
	Кассетного типа
	нет

	
	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая

	
	
	
	
	тип управления 
	ручное

	
	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетическая

	
	
	
	
	высота
	1780 мм

	
	
	
	
	ширина
	1790 мм

	
	
	
	
	соответствие нормативно-технической документации
	ТР ТС 017/2011, ТУ производителя  

	
	
	
	
	цвет ткани
	фисташковый

	
	
	
	
	Описание
	Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%. Контрольный замер и монтаж: да. Диаметр вала не менее 32 мм. Ткань "Альфа", плотность 173 г/кв.м., Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

	4
	штора рулонная 13.92.22.120-00000018
	шт.
	3
	Вид материала карниза
	Пластик, алюминиевый вал 32 мм

	
	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка

	
	
	
	
	Кассетного типа
	нет

	
	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая

	
	
	
	
	тип управления 
	ручное

	
	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетическая

	
	
	
	
	высота
	1773 мм

	
	
	
	
	ширина
	1980 мм

	
	
	
	
	соответствие нормативно-технической документации
	ТР ТС 017/2011, ТУ производителя  

	
	
	
	
	цвет ткани
	Светло-оранжевый

	
	
	
	
	Описание
	Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%. Контрольный замер и монтаж: да. Диаметр вала не менее 32 мм. Ткань "Альфа", плотность 173 г/кв.м.. Структура гладкая.
Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристика
	 

	5
	штора рулонная 13.92.22.120-00000018
	шт.
	4
	Вид материала карниза
	Пластик, алюминиевый вал 32 мм

	
	
	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка

	
	
	
	
	Кассетного типа
	нет

	
	
	
	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая

	
	
	
	
	тип управления 
	ручное

	
	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетическая

	
	
	
	
	высота
	2200 мм

	
	
	
	
	ширина
	2110 мм

	
	
	
	
	соответствие нормативно-технической документации
	ТР ТС 017/2011, ТУ производителя  

	
	
	
	
	цвет ткани
	желтый

	
	
	
	
	Описание
	Дополнительные требования к изделию: Грязеотталкивающая пропитка, антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка. Затемнение: 50%. Контрольный замер и монтаж: да. Диаметр вала не менее 32 мм. Ткань "Омега", плотность 180 г/кв.м., Сроки изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.







Заведующий                                                                                           О.М. Базулько
