ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ЭМ-/2026
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ): автоматическая пожарная сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализация (ОТС). кнопки тревожной сигнализации (КТС) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б. 

ИКЗ 262780109564978010100100010000000000

Санкт-Петербург                                                                                                                                 «____» _________2026

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ): автоматическая пожарная сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализация (ОТС). кнопки тревожной сигнализации (КТС) СПб государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б (далее – работы, объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с Контрактом, Расчетом цены Контракта, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Расчет цены), Техническим заданием, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее – Техническое задание), определяющими цену, объем, содержание работ, сроки выполнения работ и другие предъявляемые к ним требования, СНиП, техническими инструкциями и условиями, ГОСТ, технологическими инструкциями, иными обязательными нормами, условиями Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________ (________), в том числе НДС __ % / НДС не облагается. 
Цена единицы работ указана в Расчете цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работ исходя из количества выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за счет соответствующих статей расходов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
2.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) подписанный Сторонами.
2.6. Срок оплаты Заказчиком выполненных работ должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452), путем перечисления денежных средств, равной стоимости выполненной работы, в безналичной форме на счет Подрядчика. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта оплата осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ). 
2.8. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.

3. УСЛОВИЯ, МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Место выполнения работ: 
г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О, дом 10, литера Б.
3.2. Сроки выполнения работ: 
– начало выполнения работ – с момента подписания Контракта Сторонами;
– окончание выполнения работ –  не позднее 12 декабря 2026.
3.3. Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением № 2 к Контракту, в сроки и на условиях, указанных в Контракте.
3.4. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452), а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта, а также результат экспертизы, оформленный в виде заключения.

4. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, РАБОТ
Не установлены.

5. ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик по окончанию выполнения работ ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанных, со своей стороны.
5.2. К Акту выполненных работ, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: счет, счет-фактура (счет-фактура выставляется, в случае если предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).
5.3. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
По результатам проведения экспертизы оформляется заключение. 
Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Экспертиза выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок, проводимых Заказчиком в течение всего периода выполнения работ, с составлением актов и фотофиксации. Такие проверки могут проводиться без участия Подрядчика.
При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 
Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений. 
5.4. Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы.
[bookmark: _Hlk14193662]5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, в том числе в части соответствия количества, объема требованиям, установленным Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Акта выполненных работ.
В указанный срок Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает Акт выполненных работ;
б) формирует мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ с указанием причин такого отказа.
5.6. По итогам приемки выполненных работ заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 30.09.2024 № 144н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение работ. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации.
5.7. Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (СБИС) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Подрядчика собственноручно.
5.8. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 30.09.2024 № 144н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.
Вариант 1.
5.9. Акт приемки (ф. 0510452) составляется в одном экземпляре. Копию электронного Акт приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Подрядчика. По запросу Подрядчика последнему направляется копия Акта, заверенная в установленном порядке.
Вариант 2.
5.9. Акт приемки (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.10. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия выполненных работ сопроводительным документам Подрядчика, Акт приемки с приложением документов передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Подрядчику.
Отказ представителя Подрядчика от участия в приемке работ и подписания Акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки по настоящему Контракту и оформлению ее результатов.
5.11. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически выполненных работах в Акте выполненных работ.
5.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе. 
5.13. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.
5.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком нарушений несоответствия работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (штраф, пени), предусмотренных Контрактом, и возмещения расходов Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.
5.16. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.1.2. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
6.1.3. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
6.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику закупки в письменной форме, назначив срок их устранения.
6.1.5. После окончания выполнения работ Заказчик организует и осуществляет приемку их результатов с подписанием акта приемки выполненных работ.
6.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если:
а) Подрядчик перестал соответствовать требованиям, установленным к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1. (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ); 
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом.
6.2.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с Техническим заданием. 
6.2.3.  Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ.
[bookmark: l35]6.2.4.  Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте (ах), в том числе об авариях 
или о возникновении угрозы аварии на объекте (ах), несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
6.2.5. Устранять за свой счет в срок, установленный Заказчиком, недостатки (дефекты) работ, выявленные
в ходе проверки соответствия выполненных работ на объекте (ах) требованиям Технического задания.
При обнаружении в ходе исполнения Контракта несоответствий, Заказчик составляет акт о выявленных несоответствиях (далее – акт). В случае неявки или отказа (уклонении) Подрядчика от подписания акта, акт направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением и/или иными средствами связи. 
Все обнаруженные несоответствия устраняются Подрядчиком без привлечения Заказчика и без дополнительного финансирования со стороны Заказчика в сроки, указанные в акте, а в случае не указания Заказчиком срока – в течение 24-х часов с момента получения акта.
[bookmark: l39]6.2.6. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
[bookmark: l40]6.2.7. Выполнять работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
6.2.7.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания.
[bookmark: _Hlk54860087][bookmark: l41]6.2.7.2. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
6.2.8. До начала выполнения работ назначить ответственных лиц, уполномоченных руководить работами на объекте, подписывать от имени Подрядчика все необходимые документы, акты, получать на имя Подрядчика письма, претензии, предписания, уведомления и иные обращения и документы.
Передать Заказчику доверенность, подтверждающую полномочия ответственного лица, а также письмо, с указанием контактных телефонов, заверенное подписью и печатью Подрядчика.
6.2.9. Обеспечить сохранность объекта (его части), материалов и оборудования, находящихся на объекте и нести ответственность за его утрату, повреждение, недостачу в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
6.2.10. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.11. Осуществлять контроль за выполнением работ привлеченных субподрядных организаций, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком.
6.3. Заказчик вправе:
6.3.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
6.3.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
6.3.3. При выполнении работ ненадлежащего качества, потребовать безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.
6.3.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в экспертизе выполненных работ.
6.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
6.3.6. Произвести оплату за фактически выполненные работы, соответствующие условиям Контракта на основании надлежащим образом оформленных исполнительских документов. 
6.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, за действия которых несет ответственность перед Заказчиком.
Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Контракта.
6.4.3. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнении своих обязательств по Контракту.
6.4.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»  и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается: в размере 1000 рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.8. При расчете Заказчиком размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, не учитываются дни, потребовавшиеся Заказчику для приемки выполненных работ (ее результатов).
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта. 
7.12. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему услуг, установленным настоящим Контрактом.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.3. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
8.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
8.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
	9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
	9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в  течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. 
Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
9.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров.
10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
10.7. Если претензия содержит требования в денежном выражении, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения своих обязательств, но не позднее 31.12.2026 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.  
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.3. Перемена лиц при исполнении Контракта:
11.3.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.4. Возможность расторжения Контракта, одностороннего отказа от исполнения Контракта:
11.4.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.4.3. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. В случае расторжения Контракта выполненные работы на момент его расторжения подлежат приемке и оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика.
11.4.4. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта.
11.4.5. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.4.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
13.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
13.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место, за исключением случаев общеизвестности наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, за исключением случаев общеизвестности наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
13.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
13.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.
14.2. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.
14.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 – Расчет цены контракта.
Приложение № 2 – Описание объекта закупки (Техническое задание)
Приложение № 3 - Форма Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). 
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	Заказчик: 
	
	Подрядчик:

	___________________ /_______________/

	
	___________________ /_______________/


	Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со статьей 51 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения услуг для государственных и муниципальных нужд






Приложение № 1 
к контракту от _________20_____ №______
	



РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ): автоматическая пожарная сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализация (ОТС). кнопки тревожной сигнализации (КТС) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Стоимость работ, руб.

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	ИТОГО
	




	ЗАКАЗЧИК:

____________________ 

	ПОДРЯДЧИК:

__________________ 




Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со статьей 51 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения услуг для государственных и муниципальных нужд




Приложение № 2 
к контракту от _________20_____ №______


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ): автоматическая пожарная сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализация (ОТС). кнопки тревожной сигнализации (КТС) 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б.

Раздел 1. Общие требования

1. Цели и правовое основание для выполнения работ
1.1. Целью данной закупки является обеспечение безопасности административного здания 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б.
 1.2. Основанием для проведения закупки является: Задание на проведение работ по сохранению административного здания (приложение №1 к техническому заданию), технические условия на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности, выданные СПб ГКУ «ГМЦ» 19.03.2026г.  № 79 (Приложение № 2 к техническому заданию).

2. Форма, сроки и порядок оплаты работ
2.1. Оплата выполняемых работ: осуществляется Заказчиком в безналичной форме.
2.2. Сроки и порядок оплаты: 
Оплата осуществляется в течении 7 рабочих дней, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа (далее - УПД) и предоставления Подрядчиком счета. 
2.3. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
3.1. Место расположения административного здания: 199004, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О, дом 10, литера Б.
3.2. Сроки выполнения работ по Контракту:
– начало выполнения работ – с момента подписания Контракта Сторонами;
– окончание выполнения работ –  не позднее 12 декабря 2026.
3.3. Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» (Приложение №2 к техническому заданию), действующими нормативными документами в области проектирования систем КСОБ, настоящего Технического задания и Задания на проектирование (Приложение № 1 к техническому заданию), организацией, имеющей лицензию на осуществление указанной деятельности. 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона
Описание объекта: Здание по адресу Васильевский остров, 3 линия, дом 10, литера Б и 4 линия, дом 7, литера Б примыкают друг к другу, построены в разное время и соединены проходами в одно целое. Находятся в глубине квартала между 3 и 4 линиями.
Здание- кирпичное, двух-трехэтажное, сложной конфигурации стен- 6-85 м. Здание имеет 2 лестницы из наборных каменных ступеней по стальным косоурам и с опиранием на кирпичные стены, подвал отсутствует, кровля- металлическая по обрешетке и наклонным односкатным стропилам, перекрытия – по стальным и деревянным балкам. Здание имеет все виды инженерного оборудования: водопровод, канализацию, центральное отопление. Техническое состояние здания удовлетворительное, здание после капитального ремонта подлежит оснащению системами пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией и охранно-тревожной сигнализации. Здание используется в качестве административного.
Площадь застройки – 757,54 м2
Полезная площадь – 1365,19 м2

2.1. Требования к качеству работ
2.1.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» (Приложение №3 к техническому заданию), Заданием на проектирование ПД (Приложение № 1 к техническому заданию), надлежащего качества.
2.1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов в области проектирования систем КСОБ: системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС):
– Федеральный закон от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
– Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ.
А также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
– ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 №282-ст);
– постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
 – приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 «Правила устройства электроустановок; 
– СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 21.02.2013г. №115)
– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. №173);
– СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 31.07.2020г. № 582);
– СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 20.07.2020г. № 539);
– РД 009-01-96 п.2.2.7 «Установка пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
Не допускается замена проектных решений выдержками из нормативных документов. Ссылки на нормативные документы следует приводить в качестве справки о документе, требования которого послужили основанием для разработки данного решения.
2.1.3. Результатом работ являются разделы ПД, разработанные в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» (приложение №2 техническому заданию), Заданием на проектирование ПД (Приложение № 1 к техническому заданию). 
2.1.4. Предусмотренные при проектировании к использованию в приоритетном порядке российского производства материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
2.1.5. В процессе разработки ПД необходимо руководствоваться: «ГОСТ 21.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Норм контроль проектной и рабочей документации», обеспечивающий ее соответствие требованиям технических регламентов, стандартов, нормативных и правовых документов. 
2.1.6. Подрядчик сдает разделы ПД Заказчику в соответствии со сроками, установленными в Контракте с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи документации и счета.
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика рассматривает представленные разделы ПД. При отсутствии у Заказчика претензий к качеству представленной Подрядчиком ПД она направляется на согласование в СПб ГКУ «ГМЦ», ЦГЭ.
Датой приемки результата выполненной работы по Контракту является дата подписания Сторонами акта-сдачи приемки выполненных работ при наличии согласований проектно-сметной документации в СПб ГКУ «ГМЦ» и ЦГЭ. 
2.1.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки ПД недостатков, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
2.1.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

2.2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
2.2.1. Состав разделов ПД должны соответствовать Техническим условиям СПб ГКУ «ГМЦ» от 19.03.2026г. № 79 (Приложение №2 к техническому заданию), Заданию на проектирование ПД (Приложение № 1 к техническому заданию).
Согласно техническим условиям СПб ГКУ «ГМЦ» разработать разделы:
1. Пожарная сигнализация.
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
3. Охранная сигнализация;
4. Сметная документация.
2.2.2. Проектная документация представляется Заказчику по акту приема-передачи документации на бумажном и электронном носителе (диске). 
     Количество – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектно-сметной организации и 1 (один) экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате совместимом с документами AutoCAD, сметы разработать в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 
2.2.3. Материалы на электронном носителе (диске) должны отвечать следующим требованиям: размер одного файла не может превышать 100 Мб.
Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту проектно-сметной документации в бумажном виде. Формат электронных документов проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям приказа Минстроя России от 12.05.2017 г. N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".
2.2.4. На лицевой стороне диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием ПД, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядковый номер диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс с соответствующей маркировкой.

2.3. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
2.3.1. Перед началом проектирования систем КСОБ необходимо составить Акт обследования объекта для проектирования системы противокриминальной защиты объекта с целью надежности и безопасности административного здания.
2.3.2. Содержание разделов проектно-сметной документации по СПС (пожарная сигнализации), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и ОТС (охранно-тревожная сигнализация) должно соответствовать постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 
2.3.3. Состав разделов ПД: СПС (пожарная сигнализации), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и ОТС (охранно-тревожная сигнализация), подлежащих разработке, определяется Техническим условиям СПб ГКУ «ГМЦ» 19.03.2026г.  № 79 (Приложение №2 к техническому заданию) и Заданием на проектирование ПД (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества
3.1. При обнаружении недостатков в разработанной проектно-сметной документации, выявленных в ходе согласования в СПб ГКУ «ГМЦ», Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием проектно-сметной документации в СПб ГКУ «ГМЦ».

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение №1: задание на проектирование по разработке проектно-сметной документации на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности: система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализация (ОС, КТС) по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-линия ВО, дом 10, литера Б.
Приложение № 2: Технические условия №01-4140/26-0-1 от 25.03.2026 СПб ГКУ «ГМЦ».











Приложение № 1 к Техническому заданию
 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ): автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранно-тревожная сигнализации (ОТС) по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 3 линия, дом 10, литера Б. 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование объекта 
	Здание по адресу Васильевский остров, 3 линия, дом 10, литера Б и 4 линия, дом 7, литера Б примыкают друг к другу, построены в разное время и соединены проходами в одно целое. Находятся в глубине квартала между 3 и 4 линиями.
Здание- кирпичное, двух-трехэтажное, сложной конфигурации стен - 6-85 м. Здание имеет 2 лестницы из наборных каменных ступеней по стальным косоурам и с опиранием на кирпичные стены, подвал отсутствует, кровля- металлическая по обрешетке и наклонным односкатным стропилам, перекрытия – по стальным и деревянным балкам. Здание имеет все виды инженерного оборудования: водопровод, канализацию, центральное отопление. Техническое состояние здания удовлетворительное, здание после капитального ремонта подлежит оснащению системами пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией и охранно-тревожной сигнализации. Здание используется в качестве административного.
Площадь застройки – 757,54 м2
Полезная площадь – 1365,19 м2


	1.2
	Адрес объекта 
	199004, Санкт-Петербург, 3-линия ВО, дом 10, литера Б

	1.3
	Характер современного использования. 
Сведения о действующих охранных обязательствах
	


	1.4
	Основание для проектирования
	1.Технические условия №01-4140/26-0-1 от 25.03.2026 СПб ГКУ «ГМЦ». 


	1.5
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»


	1.6
	Пользователь (собственник, арендатор)
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»
 Оперативное управление.

	1.7
	Источник финансирования
	Бюджет г. Санкт-Петербурга 

	1.8
	Стадийность проектирования
	Проектная и  рабочая документация 

	1.9
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной (проектной) документации и возможность ее использования
	Отсутствует

	1.10
	Проектная (подрядная) организация
	Организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению административных зданий с правом выполнения следующих видов работ:
Разработка проектно-сметной документации по ремонту и приспособлению административных зданий.

	1.11
	Особые условия
	нет

	1.12
	Краткая характеристика объекта
	Здание по адресу Васильевский остров, 3 линия, дом 10, литера Б и 4 линия, дом 7, литера Б примыкают друг к другу, построены в разное время и соединены проходами в одно целое. Находятся в глубине квартала между 3 и 4 линиями.
Здание - кирпичное, двух-трехэтажное, сложной конфигурации стен - 6-85 м.

	1.13
	Технико-экономические показатели по объекту
	Высота помещений – 2,7м
Общая площадь павильона  - 1365,19 кв. м

	1.14
	Основные требования к составу и содержанию проектно-сметной документации (требования соответствия нормативным документам)
	Состав и содержание проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям:
– Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87;
–ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 №282-ст);
– Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 «Правила устройства электроустановок;
– Приказ МЧС РФ от 06.04.2021 № 200
– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. №173);
– СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 31.07.2020г. № 582);
– СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 20.07.2020г. № 539);
– РД 009-01-96 п.2.2.7 «Установка пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

	1.15
	Инженерные изыскания
	Не требуется

	1. Проектная документация

	2.1
	Требования к содержанию и составу проекта
	Раздел 1. Пожарная сигнализация.
Раздел 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
Раздел 3. Охранная сигнализация;
Раздел 4. Сметная документация по всем выше перечисленным разделам. 
Требования указаны в Положении «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87; Технические условия №01-4140/26-0-1 от 25.03.2026 СПб ГКУ «ГМЦ».   

	2.2
	Архитектурные решения
	Не требуется

	2.3
	Технические требования
	В полном соответствии с техническими условиями, №01-4140/26-0-1 от 25.03.2026 СПб ГКУ «ГМЦ».     

	2.4
	Требования к составу сметной документации
	1. Разработку сметной документации осуществлять в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации". 
2. Сметная документация должна быть разработана на основе действующей сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001 «ГОСЭТАЛОН 1.1 и ГОСЭТАЛОН 2012 (ГЭ 2014)») в двух уровнях цен базисно-индексным методом:
– в базисном уровне цен, определяемого на основании действующих сметных норм и цен 2001 года;
– в текущем уровне цен сложившихся ко времени составления сметной документации.
3. Выполнить: ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства.
4. К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями:
– пояснительная записка;
– ведомости объемов работ;
– обязательно обосновывающие документы: данные мониторинга цен на оборудование и материалы, прайс-листы предприятий-изготовителей оборудования, или иные документы подтверждающие стоимость материалов.
5. Сводный сметный расчет выполнить в полном объеме: главы 1-12 (глава IX, п. 138 приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. N 421/пр).
Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты принять соответственно от итого по главам 1-9:
– 2% (капитальный ремонт) по п. 179. а) приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр.
6. Размер косвенных затрат (накладные расходы, сметная прибыль) принимать от ФОТ в соответствии с: 
Методиками по разработке и применению нормативов накладных расходов и сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, утвержденные приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 21.12.2020 №812/пр и от 11.12.2020 №774/пр соответственно.
7. В локальном сметном расчете стоимости строительства применять коэффициенты, на усложняющие условия работы только при обосновании усложняющих факторов в ПОС.
8. В ССРСС учесть:
8.1. Затраты на утилизацию строительных отходов;
8.2. Затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения 
8.3. Затраты на проектные работы;
8.4. Затраты на авторский надзор в размерах:
– 0,2% (капитальный ремонт) по п. 173 приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр;
8.5. Затраты технического надзора в размере – 1,3% по распоряжению КГЗ от 17.03.2016 г. № 36-р по п.2.3.
9. Использование сметной программы «WIZARDSOFT» версия 4.0.
10. Ведомость объемов работ составлять  в объеме и по форме  с учетом требований  по прохождению государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости работ.

	1. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к порядку  предоставления документации для проведения согласований и условия согласования проектно-сметной документации
	1.Проектная документация по оснащению объекта КСОБ представляется на согласование в СПб ГКУ «ГМЦ»
2. Сметная документация подлежит проверке достоверности определения сметной стоимости работ.
3. Подача проектно-сметной документации на согласования осуществляется Заказчиком. Защита проектных решений при согласовании возлагается  на проектную организацию.

	3.2
	Требования по научно-методическому руководству и авторскому надзору
	

	3.3
	Требования  к техническому надзору
	Технический надзор будет осуществляться по отдельному контракту, заключенному с    Заказчиком. 

	3.4
	Исходная и разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 19.03.2026г.  № 79 СПб ГКУ «ГМЦ». 
2. Техническое задание Заказчика.
3. Технические условия от Заказчика.

	3.5
	Сроки разработки ПД:
	Начало выполнения работ – с момента подписания Контракта Сторонами.
Окончание выполнения работ – в течение 2-х календарных месяцев с момента начала выполнения работ, без включения согласования в СПб ГКУ «ГМЦ», ЦГЭ.

	3.6
	Требования к сдаче ПД:
	1. Проектная документация представляется   Заказчику по акту приема-передачи документации на бумажном и электронном носителе (диске).
Количество – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектно-сметной организации и 1 (один) экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0 в 2-х (двух) экземплярах; 
2. Материалы на электронном носителе (диске) должны отвечать следующим требованиям: размер одного файла не может превышать 100 Мб. 
Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту проектно-сметной документации в бумажном виде.
3. На лицевой стороне диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием ПД, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядковый номер диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс с соответствующей маркировкой.

	3.7
	Внесение изменений, дополнений
	При необходимости настоящее Задание на проектирование ПД на оснащение системой КСОБ административного здания Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу , 3-линия ВО, дом 10, литера Б, может уточняться и дополняться по взаимному  согласованию сторон Контракта без изменения существенных условий Контракта.


Примечание: 
Исходные данные для проектирования, не указанные в задании на проектирование, Подрядчик получает самостоятельно или запрашивает дополнительно у Заказчика (при наличии таких исходных данных у Заказчика).  




	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	











	
	


Стадии проектирования КСОБ (комплексной системы обеспечения безопасности)
1. Пред проектное обследование и сбор исходных данных
Задачи:
анализ объекта: назначение, площадь, этажность, планировка, режим работы;
определение категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (по СП 12.13130.2009);
выявление зон повышенного риска и уязвимых мест;
изучение действующих нормативных документов (ФЗ, СП, ГОСТ, ведомственные регламенты);
получение технических условий (ТУ) на подключение к внешним системам мониторинга (например, к «Безопасному городу»);
сбор имеющейся документации: планы БТИ, схемы инженерных сетей, действующие системы безопасности.
Результат: акт обследования, техническое задание (ТЗ) на проектирование КСОБ.
2. Разработка концепции и выбор состава КСОБ
Задачи:
определение перечня подсистем, необходимых для объекта (на основе ТЗ и нормативов);
выбор технических решений и оборудования с учётом бюджета и эксплуатационных требований;
проработка схем взаимодействия подсистем между собой и с внешними структурами (МЧС, полиция, охранные предприятия);
расчёт зон покрытия (видеонаблюдение, оповещение, датчики);
формирование предварительных схем прокладки кабельных трасс и размещения оборудования.
Типовой состав КСОБ может включать:
систему автоматической пожарной сигнализации (АПС);
систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
систему автоматического пожаротушения;
систему охранной сигнализации;
систему видеонаблюдения (СВН);
систему контроля и управления доступом (СКУД);
систему контроля загазованности (при необходимости);
резервные каналы связи и электропитания.
Результат: утверждённая концепция КСОБ, согласованная с заказчиком и надзорными органами (при необходимости).
3. Разработка проектной документации
Задачи:
создание комплекта чертежей: планы размещения оборудования, структурные и функциональные схемы, схемы электрических соединений, кабельные журналы;
разработка пояснительной записки с описанием работы системы, режимов функционирования, алгоритмов взаимодействия подсистем;
составление спецификаций оборудования и материалов;
расчёт нагрузок, выбор сечений кабелей, расчёт параметров электропитания и резервного питания;
подготовка сметной документации.
Нормативная база: СП 484.1311500.2020 (АПС), СП 485.1311500.2020 (АУПТ), СП 486.1311500.2020 (перечень объектов под защиту), СП 3.13130 (СОУЭ).
Результат: комплект проектной документации, готовый к согласованию.
4. Согласование проекта
Задачи:
· подача проекта на экспертизу (при необходимости — государственная экспертиза);
· согласование с надзорными органами: МЧС, Росгвардией, ФСБ (если объект режимный), СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (для интеграции с «Безопасным городом»);
· учёт замечаний и внесение корректировок в проект.
Результат: положительное заключение экспертизы и/или согласования от надзорных органов.
5. Разработка рабочей документации
Задачи:
· детализация проектных решений: точные привязки оборудования на планах, разводка кабелей, спецификации монтажных изделий;
· разработка монтажных схем, инструкций по монтажу и пуско-наладке;
· уточнение смет и графиков работ.
Результат: полный комплект рабочей документации для подрядной организации.
6. Монтаж и пусконаладочные работы
Задачи (выполняются подрядчиком):
· поставка оборудования и материалов на объект;
· выполнение монтажных работ согласно рабочей документации;
· подключение оборудования, проверка соединений;
· настройка параметров работы каждой подсистемы;
· комплексные испытания взаимодействия подсистем и внешних каналов связи (основной и резервный);
· обучение персонала заказчика правилам эксплуатации.
Результат: акты выполненных работ, акты испытаний, исполнительная документация.
7. Сдача объекта в эксплуатацию
Задачи:
· проведение комплексных испытаний КСОБ с участием представителей заказчика и надзорных органов;
· оформление акта ввода в эксплуатацию;
· передача всей документации заказчику (проект, исполнительные схемы, паспорта оборудования, инструкции).
Результат: КСОБ введена в эксплуатацию, объект соответствует требованиям безопасности.
8. Эксплуатация и техническое обслуживание
Задачи (на этапе эксплуатации):
· организация регламентного технического обслуживания (ТО) согласно графикам и регламентам производителей;
· мониторинг работоспособности системы, оперативное устранение неисправностей;
· периодическая проверка и обновление программного обеспечения;
· ведение журналов ТО и инцидентов;
· плановая модернизация системы при изменении нормативов или условий эксплуатации.
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[bookmark: _Toc208408596]
СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности

	1. 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	1. 
	СПЗ 
	Система противопожарной защиты

	1. 
	ППКП
	Прибор приемно-контрольный пожарный

	1. 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	1. 
	АУ
	Адресное устройство (пожарный извещатель) включенное 
в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес

	1. 
	Извещатель 
	Устройство (пожарный извещатель) для формирования извещения о пожарной тревоге

	1. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	1. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без

	1. 
	dwg
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных 
и метаданных. Основной формат для некоторых САПР-программ

	1. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	1. 
	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	1. 
	ТСБ
	Технические системы безопасности

	1. 
	ИСБ
	Интегрированная система безопасности

	1. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур 
Санкт-Петербурга»

	1. 
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	1. 
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный Постановлением. 

	1. 
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

	1. 
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления

	1. 
	ОКПД 2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	1. 
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению. Действующая на момент проектирования.

	1. 
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных 
и методических документов, необходимых и достаточных 
для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). 


[bookmark: _Toc208408597]
Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	4342

	Полное наименование учреждения
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 10, 
лит. Б

	Уполномоченный представитель объекта
	Серебряков А.В.

	Входящий номер, дата заявки
	01-4140/26-0-0 от 19.03.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)

	Источник финансирования
	распоряжение КИС № 127-р



[bookmark: _Toc208408598]Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	[bookmark: _Toc208408599]Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:1] [1:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	2
	[bookmark: _Toc208408600]Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 
к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	3
	[bookmark: _Toc208408601]Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:2] [2:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	4
	[bookmark: _Toc208408602]Информирование о дате сдачи-приемки 
	В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате 
сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	[bookmark: _Toc208408603]Ввод в эксплуатацию
	5.1. Обеспечить проверку выполнения технических условий 
на дооснащение объекта КСОБ специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» 
с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий 
на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.
5.2. Обеспечить вывод информационных сигналов в АС «КСОМБ».




[bookmark: _Toc208408604]1. Требования к составлению технического задания.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	[bookmark: _Toc208408605]Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	[bookmark: пир]Проектно-изыскательские работы

	1.2
	[bookmark: _Toc208408606]Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными
в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен
по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.
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	[bookmark: смр]Строительно-монтажные работы

	1.3
	[bookmark: _Toc208408607]Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.3.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта 
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу СПС выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.3.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов 
на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов. 
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СПС для принятия 
в эксплуатацию.
1.3.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СПС на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ 
по дооснащению СПС принять технические средства СПС в эксплуатацию.
1.3.4 По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ.

	1.4
	[bookmark: _Toc208408608]Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.



[bookmark: _Toc208408609]2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	[bookmark: _Toc208408610]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- характеристика строительных конструкций, конструктивное 
и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений 
и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий 
или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.;
- помещение пожарного поста или в других помещениях в соответствии 
с СП 484.1311500.2020;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СПС, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СПС (в случае если оборудуется только часть здания);
- наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления;
- наличие рабочей документации на действующую СПС и смежные инженерные (ТСБ) системы;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СПС с проектируемой СПС;
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СПС. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	[bookmark: _Toc208408611]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ), ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ Р 59638-2021;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов»
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.
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	2.3
	[bookmark: _Toc208408612]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство 
по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582);
- СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	[bookmark: _Toc208408613]Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», в рабочей документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оборудования для замены неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования.
2.4.3. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



[bookmark: _Toc208408614]Требования к составу направляемых документов.
[bookmark: _Toc208408615]Проектная/рабочая документация:
1. Обложка.
1. Титульный лист.
1. Состав рабочей документации.
1. Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, класс огнестойкости здания, класс помещений 
по функциональной пожароопасности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие инженерных систем (ТСБ), требующих управления, наличие 
и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его краткое описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКП, оборудования.
Размещение и монтаж пожарных извещателей.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Информационное взаимодействие.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
1. Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Ситуационный план.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).
Таблица адресов.
Таблица программирования (в соответствии с приложением, применительно 
к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс)
1. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
1. Расчет резервного электропитания.
1. Задания (на подвод электропитания, информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).
1. Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.
[bookmark: _Toc208408616]Сметный расчет:
1.  Сметный расчет на СПС в форматах совместимых с word или excel.

[bookmark: _Toc208408617]4. Технические требования к СПС.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	4.1
	[bookmark: _Toc208408618]Общие требования
	4.1.1. В качестве оборудования СПС должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
4.1.2. СПС должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре и выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
· - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
· - автоматическая установка пожаротушения (АУПТ);
· - система противодымной защиты (СПДЗ);
· - внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);
· - система передачи извещений (СПИ);
· - система контроля и управления доступом (СКУД);
· - системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений (системы вентиляции и кондиционирования, лифты и др.);
· 4.1.3. Система пожарной сигнализации в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах 
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- 
и аудиосвязи с местом их установки (отметить в рабочей документации).
4.1.4. Все пожарные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, 
а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» .
4.1.5.  Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор 
приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, 
а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.
4.1.6. Выбор конкретного типа пожарных извещателей, приборов, функциональных модулей, автономных источников питания (АИП) их размещение и способы организации СПС определяются 
СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.1.7. При проектировании СПС для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СПС должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
4.1.8. Электропроводка СПС, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
Работоспособность электропроводок СПС в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки 
в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.1.9. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
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	4.2
	Дополнительные технические требования
	4.2.1. При проектировании СПС в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера.
4.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.

	4.3
	[bookmark: _Toc208408620]Электропитание и заземление
	4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
4.3.3. Подключение системы СПС к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 
и иной профильной НТД.
4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СПС к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.3.5. Электроприемники СПС должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
4.4.6. Основное электропитание СПС должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
4.3.7. Электропитание электроприемников СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
4.3.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПС на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СПС при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.
4.3.9. При использовании в составе СПС АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы достаточным 
для отключения АРМ при пропадании сетевого электропитания, но не менее 10 минут.
4.3.10. Заземление электроприемников СПС выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
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	4.4
	[bookmark: _Toc208408621]Особые требования
	4.4.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе:
4.4.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб 
«АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.
4.4.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи 
(запрашивает ОСИ).
4.4.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:
- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);
- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
4.4.2. Предусмотреть в составе проектируемой СПС место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП СПС на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 
4.4.3. При проектировании СПС совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы охранно-тревожной сигнализацией и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
4.4.4. Предусмотреть в составе проектируемой СПС соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
4.4.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы 
с АС «КСОМБ».
4.4.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).
4.4.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей СПС и исполнительных устройств проектируемого объекта.
4.4.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».




[bookmark: _Toc208408622]5. Приложения к составу рабочей документации
[bookmark: _Toc208408623]Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр».

1.1. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.2. Таблица программирования СПС проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:
1.3. 1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
1.4. 2) № РРОП (адрес РРОП в системе);
1.5. 3) № Глобального раздела;
1.6. 4) № Локального раздела;
1.7. 5) № АУ;
1.8. 6) Номера помещений раздела;
1.9. 7) Название раздела;
1.10. 8) Наименование АУ;
1.11. 9) Марка АУ;
1.12. Пояснения к составлению таблицы программирования:
1.13. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.
1.14. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.
1.15. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
1.16. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название», 
1.17. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.18. Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;
1.19. Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.
1.20. Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.
1.21. Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
1.22. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г».
1.23. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.24. Г – общее название группы помещений.
1.25. Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
1.26. Наименование АУ формируется по следующей маске: «XY(Z)»,
1.27. где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
1.28. дымовой, тепловой и т.п. – для СПС;
1.29. Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
1.30. ИП – для СПС;
1.31. Z – условное обозначение датчика в соответствии с рабочей документацией.
1.32. Пример: «Ручной ИП (BTM0.13)».
1.33. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации. 
1.34. [bookmark: _Toc208408624]Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид».
1.35. 
1.36. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.37. Таблица программирования СПС проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1.38. 1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
1.39. 2) Адрес прибора в системе;
1.40. 3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
1.41. 4) Раздел / группа разделов;
1.42. 5) Номер раздела;
1.43. 6) Номер зоны;
1.44. 7) Номер ЗКСПС;
1.45. 8) Номера помещений раздела;
1.46. 9) Название раздела / зоны;
1.47. 10) Наименование АУ;
1.48. 11) Марка АУ;
1.49. 12) Номер зоны Modbus;
1.50. 13) Номер раздела Modbus;
1.51. 14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus).
1.52. Пояснения к составлению таблицы программирования.
1.53.  Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС и зон указываются арабскими цифрами.
1.54. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
1.55. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
1.56. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название», 
1.57. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.58. Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации
1.59. Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в рабочей документации.
1.60. Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.
1.61. Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
1.62. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
1.63. «Э, Группа помещений Г»,
1.64. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.65. Г – общее название группы помещений.
1.66. Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
1.67. Наименование АУ формируется по следующей маске: 
1.68. «XY(Z)»,
1.69. X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
1.70. дымовой, тепловой и т.п. – для СПС;
1.71. Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
1.72. ИП – для СПС;
1.73. Z – условное обозначение датчика в соответствии с рабочей документацией.
1.74. Пример: «Ручной ИП (BTM0.13)».
1.75. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.
1.76. [bookmark: _Toc208408625]

1.77. Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ТД «Рубеж».
1.78. 
1.79. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.80. Таблица программирования СПС проектируемой на основе оборудования производства ТД «Рубеж», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1.81. 1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
1.82. 2) Адрес прибора в системе;
1.83. 3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
1.84. 4) Номер зоны;
1.85. 5) Номера помещений зоны;
1.86. 6) Название зоны /помещения;
1.87. 6) Название АУ;
1.88. 7) Марка АУ;
1.89. 8) Номер зоны Modbus.
1.90. Пояснения к составлению таблицы программирования.
1.91.  Номер помещения, зоны указываются арабскими цифрами.
1.92. Номера помещений, зоны заполняются в соответствии с нумерацией помещений 
в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений 
на объекте, столбец не заполняется.
1.93. Название зоны формируется по следующему алгоритму:
1.94. Если в зону входит только одно помещение, то название зоны должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название», 
1.95. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.96. Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации
1.97. Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в рабочей документации.
1.98. Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.
1.99. Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
1.100. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве зоны и в зоне объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
1.101. «Э, Группа помещений Г»,
1.102. где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
1.103. Г – общее название группы помещений.
1.104. Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
1.105. Наименование АУ формируется по следующей маске: 
1.106. «XY(Z)»,
1.107. X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
1.108. дымовой, тепловой и т.п. – для СПС;
1.109. Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
1.110. ИП – для СПС;
1.111. Z – условное обозначение датчика в соответствии с рабочей документацией.
1.112. Пример: «Ручной ИП (BTM0.13)».
1.113. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.




№____________от________
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[bookmark: _Toc208404382]СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности

	1. 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	1. 
	Оповещатель пожарный
	Техническое средство, предназначенное для оповещения людей 
о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала (их комбинации) или иного воздействия на органы чувств человека.

	1. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	1. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без

	1. 
	dwg
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ

	1. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	1. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 
№ 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур 
Санкт-Петербурга»

	1. 
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»

	1. 
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	1. 
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

	1. 
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления

	1. 
	ОКПД 2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	1. 
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования.

	1. 
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных 
и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й).




[bookmark: _Toc208404383]Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	4342

	Полное наименование учреждения
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 10, 
лит. Б

	Уполномоченный представитель объекта
	Серебряков А.В.

	Входящий номер, дата заявки
	01-4140/26-0-0 от 19.03.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)

	Источник финансирования
	распоряжение КИС № 127-р



[bookmark: _Toc208404384]Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:3] [3:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	2
	Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	3
	Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:4] [4:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	4
	Информирование о дате сдачи-приемки
	В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	Ввод в эксплуатацию
	Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.




[bookmark: _Toc208404385]1. Требования к составлению технического задания.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	[bookmark: ОбщТребТЗ][bookmark: _Toc208404386]Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	Проектно-изыскательские работы

	1.2
	[bookmark: ТребСметДокПИР][bookmark: _Toc208404387]Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными
в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен
по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.




	1
	2
	3

	Строительно-монтажные работы

	1.3
	[bookmark: ТребТЗМонтаж][bookmark: _Toc208404388]Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.3.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу СОУЭ выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ.
 1.3.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов
на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов.
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СОУЭ для принятия
в эксплуатацию.
1.3.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СОУЭ на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ
по дооснащению СОУЭ принять технические средства СОУЭ 
в эксплуатацию.

	1.4
	[bookmark: ПереченьОтчДокТЗ][bookmark: _Toc208404389]Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Карты программирования;
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование 
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.



[bookmark: _Toc208404390]2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	[bookmark: ТребОбслОБ][bookmark: _Toc208404391]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- характеристика строительных конструкций, конструктивное и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.;
- помещение пожарного поста должно соответствовать СП 484.1311500.2020. 
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СОУЭ, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СОУЭ (в случае если оборудуется только часть здания);
- наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления;
- наличие рабочей документации на действующую СОУЭ и смежные инженерные (ТСБ) системы;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СОУЭ с проектируемой СОУЭ;
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СОУЭ. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	[bookmark: ОбщТребДок][bookmark: _Toc208404392]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020;
- ГОСТ 21.110-2013;
- ГОСТ Р 59639-2021;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов».
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.

	1
	2
	3

	2.3
	[bookmark: НормПрАкт][bookmark: _Toc208404393]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний 
на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 
№ 792-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 3.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ 
от 06.04.2021 № 200);
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 
№ 777/пр);
- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (утвержден приказом Минрегион России от 28.12.2010 №825);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	[bookmark: ДопНормТРеб][bookmark: _Toc208404394]Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. Согласно ГОСТ Р 59639-2021, в рабочей документации отразить обязанность администрации объекта иметь резервный запас оборудования для замены неисправного или выработавшего свой ресурс оборудования.
2.4.3. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



[bookmark: _Toc208404395]3. Требования к составу направляемых документов.
[bookmark: _Toc208404396]Проектная/рабочая документация:
1. Обложка.
1. Титульный лист.
1. Состав рабочей документации.
1. Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, класс огнестойкости здания, класс помещений 
по функциональной пожароопасности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).
Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его краткое описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж приемно-контрольных приборов, оборудования.
Размещение и монтаж пожарных оповещателей.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
1. Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).
Таблица адресов.
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).
1. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
1. Расчет резервного электропитания.
1. Электроаккустический расчет СОУЭ.
1. Задание на подвод электропитания.
1. Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты, описания, план эвакуации и т.д.
[bookmark: _Toc208404397]Сметный расчет:
1.  Сметный расчет на СОУЭ в форматах совместимых с word или excel.

[bookmark: _Toc208404398]4. Технические требования к СОУЭ.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	[bookmark: ОбщТреб]4.1
	[bookmark: _Toc208404399]Общие требования
	4.1.1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД.
4.1.2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара.
4.1.3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
4.1.4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 
СП 3.13130.2009.
4.1.5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 
4.1.6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
4.1.7. При проектировании СОУЭ для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СОУЭ должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
4.1.8. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.1.9. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД.
4.1.10. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.1.11. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.




	1
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	3

	4.2
	[bookmark: Электропитание][bookmark: _Toc208404400]Электропитание и заземление
	4.2.1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
4.2.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
4.2.3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.2.4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.2.5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
4.2.6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
4.2.7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
4.2.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.
4.2.9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
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 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности.

	1. 
	ОТС (ОС, КТС)
	Совокупность совместно действующих технических средств охраны (безопасности), предназначенных для обнаружения криминальных угроз, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о состоянии охраняемого объекта или имущества.

	1. 
	ППКОП
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

	1. 
	АУ
	Адресное устройство (охранный извещатель) включенное в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес.

	1. 
	Извещатель 
	Устройство (охранный извещатель) для формирования извещения о тревоге.

	1. 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место.

	1. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

	1. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без.

	1. 
	dwg
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ.

	1. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. 
В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	1. 
	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	1. 
	СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр».

	1. 
	ИСБ
	Интегрированная система безопасности.

	1. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур 
Санкт-Петербурга».

	1. 
	ПП РФ № 272
	Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

	1. 
	ПП РФ № 1006
	Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	1. 
	ПП РФ № 410
	Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда 
и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	1. 
	ПП РФ №8
	Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	
1
	2
	3

	
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	
	ГОСТ Р 71917-2024
	ГОСТ Р 71917-2024. «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Общие положения» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2024 № 1997-ст)

	
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур 
Санкт-Петербурга».

	
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

	
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления.

	
	ОКПД 2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования.

	
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных 
и методических документов, необходимых и достаточных 
для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й).




Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	4342

	Полное наименование учреждения
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 10, 
лит. Б

	Уполномоченный представитель объекта
	Серебряков А.В.

	Входящий номер, дата заявки
	01-4140/26-0-0 от 19.03.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)

	Источник финансирования
	распоряжение КИС № 127-р



Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:5] [5:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	2
	Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 
к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	3
	Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:6] [6:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением.

	4
	Информирование о дате сдачи-приемки 
	В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденному Постановлением, после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате 
сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	Ввод в эксплуатацию
	5.1. Обеспечить проверку выполнения технических условий 
на дооснащение объекта КСОБ специалистами СПб ГКУ «ГМЦ» 
с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий 
на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.
5.2. Обеспечить вывод информационных сигналов в АС «КСОМБ».



1. Требования к составлению технического задания.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	[bookmark: оТЗ]Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	Проектно-изыскательские работы

	1.2
	[bookmark: сметПИР]Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными 
в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии 
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих 
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен 
по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.




	1
	2
	3

	Строительно-монтажные работы

	[bookmark: требмонтаж]1.3
	Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.3.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу ОТС (ОС, КТС) выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 1.3.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов
на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов. 
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства ОТС (ОС, КТС) 
для принятия в эксплуатацию.
1.3.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению ОТС (ОС, КТС) на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ
по дооснащению ОТС (ОС, КТС) принять технические средства ОТС 
(ОС, КТС) в эксплуатацию.
1.3.4. По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ.

	1.4
	[bookmark: перечТЗ]Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Карты программирования
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Исполнительная документация в составе (при необходимости отступления 
от проекта):
- Графические чертежи;
- Спецификация;
- Таблицы адресов;
- Иные документы отражающие изменения проектных решений.
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование 
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.



2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	[bookmark: требкобслед]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях например, 
пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля 
за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем ОТС (ОС, КТС), подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей ОТС (ОС, КТС) (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую ОТС (ОС, КТС);
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей ОТС (ОС, КТС) с проектируемой ОТС (ОС, КТС);
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению ОТС (ОС, КТС). Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, 
при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	[bookmark: общтребкДок]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020; «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст);
- ГОСТ 21.110-2013;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов»
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.




	1
	2
	3

	2.3
	[bookmark: нормативправАкт]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ);
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ПП РФ № 272; ПП РФ № 1006; ПП РФ № 410; ПП РФ №8; ГОСТ Р 71917-2024;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст);
- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию.» (введен в действие Постановлением Росстандарта от 22.05.1995 № 256);
- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.» утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст);
- ГОСТ Р 52436-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 N 337-ст)
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); 
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».
- Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



3. Требования к составу направляемых документов.
Проектная/рабочая документация:
1. Обложка.
1. Титульный лист.
1. Состав рабочей документации.
1. Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения (по ПУЭ), наличие 
и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКОП, оборудования.
Размещение и монтаж охранных извещателей.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Информационное взаимодействие.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
1. Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).
Ситуационный план.
Схема оконной расстекловки с УГО.
Таблица адресов.
Таблица программирования (в соответствии с приложением; применительно 
к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс).
1. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
1. Расчет резервного электропитания.
1. Задание на подвод электропитания.
1. Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).
1. Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.
Сметный расчет:
1.  Сметный расчет на ОТС в форматах, совместимых с word или excel.

4. Технические требования к ОТС (ОС, КТС).

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	4.1
	Общие требования
	4.1.1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
4.1.2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям:
- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение 
о несанкционированном проникновении;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС);
- сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды;
- быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;
- не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;
- быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению.
4.1.3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система контроля и управления доступом; 
- система видеонаблюдения.
4.1.4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов 
в АС «КСОМБ».
4.1.5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения.
4.1.6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;
- возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

	4.2
	Дополнительные технические требования
	4.2.1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ.
4.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.

	
1
	2
	3

	4.3
	[bookmark: ТехнТреб]Технические требования
	4.3.1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. 
При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал 
по проводному или беспроводному каналу связи.
4.3.2. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. 
Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения.
4.3.3. Типы используемых извещателей:
- извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении;
- извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения;
- извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен 
для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен;
- извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов;
- извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол.
4.3.4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей 
в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
4.3.5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.3.6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями.
4.3.7. При проектировании ОТС (ОС, КТС) для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная ОТС (ОС, КТС), вся информация от локальных КТС (ОС, КТС) должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
4.3.8. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ.
4.3.9. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС)  в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий.
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	4.4
	[bookmark: требоОС]Требования по организации ОС
	4.4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными 
и извещателями аккустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки 
и рекреационные помещения.
4.4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных.
4.4.3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтакными извещателями и извещателями охранными 
оптико-электронными поверхностными.
4.4.4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства 
и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта.
4.4.5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, 
ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024.

	4.5
	Электропитание и заземление
	4.5.1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.5.2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться 
от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
4.5.3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах.
4.5.4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) 
при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.
4.5.5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
4.5.6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть 
для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
4.5.7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
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	4.6
	[bookmark: особтреб]Особые требования
	4.6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе:
4.6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.
4.6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).
4.6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:
- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);
- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
4.6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
4.6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
4.6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
4.6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы 
с АС «КСОМБ».
4.6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).
4.6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта.
4.6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».





[bookmark: прилож]5. Приложения к составу рабочей документации

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид».

0. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате документа Word (doc, docx) или таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
0. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Адрес прибора в системе;
3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
4) Раздел / группа разделов;
5) Номер раздела;
6) Номер зоны;
7) Номер ЗКСПС;
8) Номера помещений раздела;
9) Название раздела / зоны;
10) Наименование АУ;
11) Марка АУ;
12) Номер зоны Modbus;
13) Номер раздела Modbus;
14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus);
0. Пояснения к составлению таблицы программирования.
2.  Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС, шлейфов и зон указываются арабскими цифрами.
2. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации (далее- РД). В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
2. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
2. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в РД.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г», где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений, например, «Группа помещений бухгалтерии».
2. Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,
X – односложная характеристика и/или тип извещателя: инфракрасный, акустический и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ: BGLI, BGB и т.п. – для ОТС;
Z – условное обозначение извещателя в соответствии с рабочей документацией, например, «Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (BGLI 1.13)».
2. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.

Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ТД «Рубеж».

0. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
0. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ТД «Рубеж», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Адрес прибора в системе;
3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
4) Номер зоны;
5) Номера помещений зоны;
6) Название зоны /помещения;
6) Название АУ;
7) Марка АУ;
8) Номер зоны Modbus.
0. Пояснения к составлению таблицы программирования.
2.  Номер помещения, зоны указываются арабскими цифрами.
2. Номера помещений зоны заполняются в соответствии с нумерацией помещений 
2. в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
2. Название зоны формируется по следующему алгоритму:
3. Если в зону входит только одно помещение, то название зоны должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в рабочей документации
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в рабочей документации.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, 
если эта информация отсутствует в рабочей документации.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
3. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве зоны и в зоне объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
3. Наименование АУ формируется по следующей маске: 
«XY(Z)»,
X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
ИК – для ОТС (ОС, КТС);
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.
Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».
3. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.
[bookmark: аргус]
Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр».

1.114. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.115. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) № РРОП (адрес РРОП в системе);
3) № Глобального раздела;
4) № Локального раздела;
5) № АУ;
6) Номера помещений раздела;
7) Название раздела;
8) Наименование АУ;
9) Марка АУ;
1.116. Пояснения к составлению таблицы программирования:
1.116.1. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.
1.116.2. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.
1.116.3. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,
где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
ИК – для ОТС (ОС, КТС);
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.
Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».
Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.
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Приложение № 3
к Контракту от ____№ _____

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ (0510452)

	ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	на сумму
	
	
	

	
	
	

	Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо)
	
	Руководитель
(уполномоченное лицо)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	

	"
	
	"
	
	20
	
	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ N __________
	
	

	
	приемки товаров, работ, услуг
	
	КОДЫ

	
	
	Форма по ОКУД
	0510452

	
	от "___"____________ 20___ г.
	Дата
	

	Учреждение (получатель)
	
	по Сводному реестру
	

	Обособленное подразделение
	
	по Сводному реестру
	

	Структурное подразделение
	
	
	

	Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)
	
	Глава по БК
	

	Наименование бюджета
	
	по ОКТМО
	

	Валюта (наименование)
	
	по ОКЕИ
	

	Адрес грузополучателя
	
	
	

	Заказчик
	
	ОГРН
	

	 
	
	
	

	
	
	ИНН
	
	КПП
	

	Адрес заказчика
	
	
	

	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	
	
	

	Документ-основание о создании приемочной комиссии
	
	Номер
	

	
	
	Дата
	

	Основание приемки товаров, работ, услуг
	
	Номер
	

	 
	
	
	

	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	

	
	
	(идентификатор государственного контракта, договора)
	
	

	Документ об отгрузке
	
	Номер
	

	
	
	Дата
	

	
	
	Номер
	

	
	
	Дата
	


Приложение 4. 1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе
	
	
	
	
	

	Код
строки
	Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
	Сведения о поставщике (подрядчике)
	Сведения о грузоотправителе
	Сведения о страхователе

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	
	
	

	2
	Краткое наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
	
	
	

	3
	Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
	
	
	

	4
	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя
	
	
	

	5
	ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
	
	
	

	6
	КПП юридического лица
	
	
	


Форма 0510452 с.2
2. Сведения о транспортировке и приемке груза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Информация о транспортировке груза
	Время приемки
	Место

	строки
	отправка груза со станции (пристани, порта)
	прибытие на место назначения (станция, пристань)
	выдача груза транспортной организацией
	вскрытие вагона (других транспортных средств)
	доставка на склад получателя
	(час.мин.)
	составления Акта приемки товаров, работ, услуг

	
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	начало
	окон-
чание
	(ф.0510452)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
строки
	Целост-
ность
	Вид упаковки
	Состояние
упаковки или
	Единица измерения
	Способ измерения
	Коли-
чество
	Масса груза, т
	Товары, содержа-
	Условия хранения

	
	опломби-
рования
	или тары
	тары при приемке
	наиме-
нование
	код по ОКЕИ
	(взвеши-
вание, счет
мест, обмер т.п.)
	мест груза
	в пункте отправ-
ления
	в пункте прибы-
тия
	щиеся в упаковке (таре), по маркировке
	товара на складе получателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Представитель поставщика
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подрядчика)
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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	Товары, работы, услуги приняты
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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	20
	
	г.
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 0510452 с.3
4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По документам поставщика (подрядчика)
	Фактически принято
	Откло-
нение

	Код строки
	Код товара/
работ,
	Наиме-
нование товара
	Страна происхождения товара
	Единица измерения
	коли-
чество (объем)
	цена
(тариф)
за еди-
	стои-
мость
товаров
	ставка НДС
	сумма НДС,
предъяв-
	стои-
мость товаров
	регист-
рацион-
ный
	номер серти-
фиката
	всего
	в том числе коли-
	по коли-
честву (объему)

	
	услуг
	(описание выпол-
ненных работ,
оказан-
ных услуг)
	циф-
ро-
вой код
	краткое наиме-
нова-
ние
	код по ОКЕИ
	услов-
ное обозна-
чение (нацио-
нальное)
	
	ницу
изме-
рения
	(работ, услуг),
без НДС
	
	ляемая
покупа-
телю
	(работ, услуг), с НДС
	номер деклара-
ции на
товары/
регист-
рацион-
ный
номер партии
товара, подлежа-
щего
просле-
живае-
мости
	соответ-
ствия
товара
	
	чество
(объем) факти-
чески приня-
того товара, работы, услуги, не соответ-
ствующие качеству
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5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Код
	Наименование
	Всего отклонений
	В том числе отклонения по количеству
	В том числе отклонения по качеству
	
	

	строки
	товара/
работ, услуг
	товара (описание выполненных работ,
	по количеству и качеству
	недостача
	излишки
	брак и бой
	несоответ-
ствие страны происхож-
дения товара
	регистра-
ционный номер декларации
	несоответ-
ствие
требова-
ниям,
	прочее
	

	
	
	оказанных услуг)
	коли-
чество (объем)
	стои-
мость товаров (работ, услуг), с НДС
	коли-
чество
	стои-
мость товаров, с НДС
	коли-
чество
	стои-
мость товаров, с НДС
	коли-
чество (объем)
	стои-
мость товаров (работ, услуг), с НДС
	цифро-
вой код
	краткое наиме-
нование
	на товары/
регистра-
ционный номер партии товара, подлежа-
щего прослежи-
ваемости, не соответ-
ствующий
номеру, заявлен-
ному в перево-
зочных
документах
	функцио-
нальным и
техни-
ческим
характе-
ристикам
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	Приложение
	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование документа)
	
	(имя файла.pdf)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение
	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование документа)
	
	(имя файла.pdf)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Председатель комиссии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Члены комиссии:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(номер контактного телефона)
	
	(электронный адрес)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Представитель поставщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подрядчика)
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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	Товары, работы, услуги приняты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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