

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _GoBack]1. Поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (далее – товар).
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в пункте 7 «Техническая спецификация».
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке. 
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Качество поставляемого Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение 
или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства и содержать следующую информацию:
наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
защитные свойства;
размер;
обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
сведения о классе защиты;
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации, в том числе, но не исключительно: 
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
3.10. Срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
4.1. Передача заказчику поставляемого товара осуществляется поставщиком посредством отгрузки (доставки) товара в соответствии со спецификацией и заявкой Заказчика.
4.2. Место отгрузки (доставки) товара:
197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер А, материально-хозяйственный склад.
4.3. Сроки поставки товара:
Начало срока поставки – со дня заключения контракта по заявкам Заказчика;
Доставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика силами поставщика по рабочим дням с 09.00 часов до 15.00 часов.
Срок исполнения Поставщиком заявки – 7 (семь) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.
Окончание срока поставки – 30 октября 2026 г.
4.4. Поставка товара в соответствии с контрактом включает в себя: хранение товара, доставку товара до места отгрузки (доставки) товара, погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы силами и средствами поставщика.
5. Товар передается заказчику по акту приема-передачи товара и товарной (или товарно-транспортной) накладной или по универсальному передаточному документу, составленных в двух экземплярах, в которых указываются наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент, цена за единицу поставляемого товара и номер контракта.
Днем поставки отдельной партии товара является день подписания сторонами акта приема-передачи товара и товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа.
6. Требования к документации на товар
Одновременно с поставкой каждой партии товара поставщик передает заказчику следующие сопроводительные документы, оформленные надлежащим образом:
- акт приема-передачи товара и товарную (или товарно-транспортную) накладную (с указанием номера контракта) либо универсальный передаточный документ;
- счет (с указанием номера контракта) и счет-фактуру (в случае если поставщик является плательщиком НДС) либо универсальный передаточный документ;
- заверенную надлежащим образом копию декларации о соответствии и/или сертификата соответствия.
7. Техническая спецификация:
	№ п/п
	Наименование
	Общие требования к товару
	Требования к ткани
	Размер
	Рост
	Ед. изм.
	Количество
по размерам
	Общее количество

	[bookmark: _Hlk225421092]1
	Костюм для пищевого производства (костюм повара)
	Костюм должен быть изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
Функциональные характеристики: 
Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений
Требуемая подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) – З
Технические характеристики:
Костюм должен состоять из куртки и брюк.
Куртка должна быть прямого силуэта с центральной застежкой на потайные кнопки с воротником стойка. Рукав длинный втачной с манжетом на кнопке. Внутренний карман застегивается на липучку. Внизу боковых швов небольшие разрезы для удобства движения. 
Брюки должны быть прямыми на притачном поясе, частично стянутом на резинку. По шву притачивания пояса спереди с правой стороны расположен потайной карман на липучке.
	Ткань: 40% ПЭ; 60% ХБ
Плотность: 155 г/кв.м
Цвет: белый
	96-100
	170-176
	Шт.
	4
	10

	
	
	
	
	104-108
	182-188
	Шт.
	2
	

	
	
	
	
	112-118
	170-176
	Шт.
	2
	

	
	
	
	
	120-124
	170-176
	Шт.
	2
	

	2
	Колпак поварской
	Колпак предназначен для защиты от общих производственных загрязнений
Колпак должен быть изготовлен в соответствии ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011  
Технические характеристики:
Колпак должен состоять из донышка, околыша, вставки околыша и завязок. Завязки вставлены в швы притачивания вставки околыша к околышу. Низ околыша обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
	Ткань/материал верха: бязь, 100% ХБ
Плотность: 120 г/кв.м
Цвет: белый
	
	
	Шт.
	
	10

	3
	Фартук
	Костюм должен быть изготовлен в соответствии с: ГОСТ 25294-2003, ТР ТС 017/211.
Фартук должен быть:
· с нагрудником;
· с боковыми завязками для регулировки объема;
· должна быть съёмная шейная бретель, пристёгивающаяся на кнопки;
· в нижней левой части должен быть накладной карман;
· на правой стороне фартука, на уровне притачивания боковых завязок, шлёвка.
	Ткань/материал верха:
Смесовая с ВО пропиткой, состав:65% ПЭ, 35% ХБ,
Плотность: 245 г/кв.м
Цвет: Бежевый
	
	
	Шт.
	2
	2

	4
	Фартук
	Фартук должен соответствовать ТР ТС 019/2011 
Функциональные характеристики:  Для защиты от общих производственных загрязнений, в том числе от  воды
Фартук должен быть с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник должен быть обработан окантовочной лентой.
	Сырье: Медицинская клеёнка, 
Цвет: светлые тона
Размер: универсальный 
	
	
	Шт.
	11
	11

	5
	Фартук
	Фартук должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76
Фартук должен быть с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани.
	Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием
Цвет: темно-оливковый
Размер: 120 см (длина)
	
	
	Шт.
	7
	7

	6
	Перчатка кольчужная
	Перчатка должна быть изготовлена в соответствии с  ТР ТС019/2011
Функциональные характеристики: Для защиты от порезов и проколов.
Перчатка должна быть универсальна и подходить как для левой, так и для правой руки (можно выворачивать), должна быть изготовлена из кольчужного полотна, состоящего из колец из высококачественной нержавеющей стали. Диаметр колец составляет 4,00 мм, а толщина стальной проволоки — 0,55 мм. Изделие должно быть  оснащено пластиковым ремешком и манжетой длиной 190 мм
	Материал основы: проволока из нержавеющей стали.
	Обхват ладони 24-26 см (L)
	
	Шт.
	1
	1

	7
	Костюм рабочий мужской
	Костюм должен быть изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
ГОСТ 12.4.280-2014
Функциональные характеристики: Костюм  для защиты от механических воздействий (истирания), от общих производственных загрязнений
Подгруппа защитных свойств спецодежды (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) – Ми, З
Технические характеристики: 
Костюм должен состоять из двух предметов - мужская куртка на пуговицах и брюки,
КУРТКА:
Должна быть прямого силуэта с центральной застежкой на пять петель и пуговиц для надежной фиксации.
Практичная система карманов: нагрудный карман с зональным делением и петлей для бейджа.
Эргономичные одношовные рукава с усиленными налокотниками.
Светоотражающие элементы на кокетках и манжетах рукавов для безопасности.
Низ куртки должен быть с поясом на внутренней резинке.
 БРЮКИ:
Должны быть прямого силуэта с застежкой-гульфиком на молнию и дополнительной пуговицей на поясе.
В районе коленей должны быть усиленные наколенники из основной ткани со светоотражающей полосой (СОП).
На брюках должны быть боковые карманы с наклонным входом для безопасного хранения.
Светоотражающие элементы в области голени для видимости в темноте
 На брюках должен быть предусмотрен пояс с пятью шлевками под ремень и талиевые вытачки.
	Ткань: 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), ВО-пропитка
Плотность: 210 гр/м2
Цвет: темно-синий
	96-100
	170-176
	Шт.
	1
	1

	8
	Куртка рабочая женская
	Куртка зимняя должна быть изготовлена в  соответствии с  ТР ТС 019/2011.
Функциональные характеристики: 
Куртка должна область защитными свойствами:
Тн - защита от пониженных температур
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
3 - защита от общих производственных загрязнений
Куртка должна быть  с центральной застежкой на двух замковую молнию и ветрозащитный клапан
Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом.
Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов
Кулиска по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра
Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками
Утепленный капюшон пристегивается на молнию
Слева, под кокеткой, петля для крепления бейджа.
Куртка должна иметь сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
Куртка должна быть  изготовлена с применением ветрозащитных материалов с водоотталкивающей отделкой.
	Ткань верха: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), , Плотность: 140 г/кв.м
Утеплитель: «Филгуд МИКРО» 150 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
	96-100
	158-164
	Шт.
	1
	1

	9
	Костюм рабочий мужской
	Зимний костюм должен соответствовать ТС 019/2011, ГОСТ 11209-2014, ГОСТ 12.4.303-2016.
Функциональные характеристики:
Костюм  должен быть от общих производственных загрязнений, от пониженных температур, от механических воздействий и истирания.
Подгруппа защитных свойств: Тнв Ми З 
Куртка должна быть прямого силуэта, длинная, с притачной утеплённой подкладкой, с прокладкой из ткани "Лаке", с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с воротником стойка, с центральной застёжкой на 2-х замковую тесьму -"молнию", с ветрозащитной планкой на липучке, с подрезными бочками, с верхними фигурными карманами, с нижними прорезными карманами на "молнии". 
Низ должен  регулироваться при помощи хлястиков и липучки.
Рукава должны быть резные, ширина внизу должна регулироваться при помощи хлястиков и липучки. 
Полукомбинезон должен быть с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на 2-х замковую тесьму "молнию", верхними накладными карманами с клапаном и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на левом боковом шве с клапаном и патой на ленте "контакт". На задней правой половинке обязательно должен быть один верхний и 2 нижних кармана для инструмента, настроченные один на другой, также предусмотрена шлёвка для инструмента.
	Ткань/материал 
верха:	Смесовая
Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ,
Плотность ткани: 210 г/кв.м,
Цвет:	Темно-серый с красным и черным,
Утеплитель: Термофил 120 гр/м.кв
Пакет утеплителя: Куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя,
Подкладка: 100% ПЭ,
Световозвращающий материал: 50 мм
	104-108
	182-188
	Шт.
	1
	1

	10
	Костюм рабочий мужской
	Костюм должен быть изготовлен в соответствии с: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/201.
Функциональные характеристики:
Костюм должен быть от общих производственных загрязнений, от механических воздействий и истирания, с водоотталкивающей пропиткой
Подгруппа защитных свойств: З, Ми, Во
Технические характеристики:
Костюм летний состоит из куртки, укороченной и полукомбинезона. В костюме предусмотрены светоотражающие элементы, для обеспечения безопасности в условиях пониженной видимости.
Куртка, укороченная, прямого силуэта, с втачным воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию от горловины до низа, с нагрудными карманами с клапаном, с нижними прорезными карманами с молнией. Объём куртки понизу регулируется при помощи хлястиков с липучками. Рукава втачные, с отрезной манжетой частично стянутой резинкой. В куртке предусмотрены детали из ленты светоотражающей 50мм для обозначения сигнальной видимости. В куртке предусмотрено крепление бейджа.
Полукомбинезон прямой с застёжкой спереди на «молнию» (гульфик) и с застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с отрезной грудкой, цельновыкроенной спинкой, с бретелями, длина которых регулируется, с нагрудным, боковыми внутренними карманами, с карманом на левом боковом шве и задними карманами. На полукомбинезоне усилительные накладки понизу шагового шва и в области колена. Низ наколенников отлетной со входом для амортизационного вкладыша. В полукомбинезоне предусмотрены детали из ленты светоотражающей 50мм для обозначения сигнальной видимости.
	Ткань верха: полиэфирнохлопковая (смешанная) водоотталкивающая (ВО) пл.245 г/ кв.м состав 65% п/э 35% х/б, цвет темно-серый
Ткань отделки 1: полиэфирнохлопковая (смешанная) водоотталкивающая (ВО) пл.245 г/ кв. м состав 65% п/э 35% х/б, цвет черный
Ткань отделки 2: полиэфирнохлопковая (смешанная) водоотталкивающая (ВО) пл.245 г/ кв.м состав 65% п/э 35% х/б, цвет красный
Светоотражающий материал: фигурная лента СОП
	104-108
	182-188
	Шт.
	1
	1
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	Кепка
	Кепка должна быть изготовлена в соответствии с:
ТР ТС 019/2011
Функциональные характеристики: 
Защитные свойства: З — защита от общих производственных.
Кепи-бейсболка должна состоять из 5-ти клиньев. Застежка металлическая расположена на правом заднем клине, там же и металлический люверс, для захода хлястика.
Купол кепи - бейсболки отделан пуговицей, обтянутой основной тканью.
	Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок)
Плотность: 200 г/м2
Цвет: Темно-синий
	
	
	Шт.
	8
	8
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	Обувь специальная (полуботинки)
	Полуботинки должны соответствовать ТС 019/2011.
Обувь должна быть изготовлена из качественной замши с отделкой из современных обувных материалов, что должно обеспечивать необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшать массу.
Подкладка должна быть выполнена из влаговыводящей текстильной 3-D сетки (типика), благодаря чему должен обеспечиваться оптимальный микроклимат, т.к. происходит циркуляция воздуха.
Промежуточный слой подошвы должен быть выполнен из равномерного микроскопического вспененного полиуретана, который обеспечивает легкость обуви и амортизацию всей стопы — это снижает ударную нагрузку на суставы и позвоночник.
Ходовой монолитный слой должен быть изготовлен из более плотного и износостойкого полиуретана, с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию.
Объемная колодка специальной конструкции должна давать возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
	Ткань/материал верха: Замша
Цвет: Серый,
Сезон: Лето
Подошва:	ПУ-ПУ (двуслойная, полиуретан/полиуретан),
Подкладка: Типика
Метод крепления:
Литьевой
	39
	
	Пара
	1
	12

	
	
	
	
	40
	
	Пара
	1
	

	
	
	
	
	42
	
	Пара
	2
	

	
	
	
	
	43
	
	Пара
	4
	

	
	
	
	
	44
	
	Пара
	1
	

	
	
	
	
	45
	
	Пара
	2
	

	
	
	
	
	46
	
	Пара
	1
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	Халат рабочий женский
	Халат должен быть изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
ГОСТ 12.4.132 -83, ГОСТ 12.4.131 – 83.
Функциональные характеристики: Халат предназначен для защиты от механических воздействий (истирания), от общих производственных загрязнений
Подгруппа защитных свойств спецодежды (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) – Ми, З
Технические характеристики:  
Халат должен быть с английским воротником, рукав должен быть длинный, с манжетами на пуговицах. Нагрудные карманы с клапанами.
	Ткань: смесовая 65% ПЭ, 35% ХБ, с ВО пропиткой
Плотность: 210 г/кв.м
Цвет: Васильковый с темно-синим васильковым с  лимонным кантом
	96-100
	158-164
	Шт.
	1
	2

	
	
	
	
	104-108
	170-176
	Шт.
	1
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	Обувь специальная (полуботинки)
	Полуботинки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями: 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики
Защита от скольжения по зажиренным поверхностям-Сж
Защита от общих производственных загрязнений-З
Защита от электростатических зарядов и полей-Эс
Технические характеристики:  
Обувь должна быть изготовлена клеевым методом крепления. Полуботинки должны быть выполнены из синтетической кожи. Обувь должна иметь подкладку из нейлоновой сетки. Полуботинки должны быть выполнены с двухслойной подошвой. Первый слой должен быть выполнен из ЭВА или эквивалент. Второй слой подошвы должен быть изготовлен из нитрильной резины. Обувь должна иметь вкладную съемную антистатическую стельку, обеспечивающую посадку и оптимальную амортизацию ударов по пятке и передней части стопы. Обувь должна пропускать воздух и впитывает влагу.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
	Верх обуви: синтетическая кожа
Подкладка: нейлоновая сетка
Вкладные стельки: SJ foam
Подошва: ЭВА / нитрильная резина
Метод крепления: клеевой
Цвет: белый. 
	36
	
	Пара
	1
	3

	
	
	
	
	37
	
	Пара
	1
	

	
	
	
	
	40
	
	Пара
	1
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	Обувь специальная (полуботинки)
	Полуботинки должны быть изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 70231-2022
Полуботинки синтетическая кожа в соответствии с требованиями:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, только для общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022
Защитные характеристики: 
Обувь должна иметь защиту от: Сж, Эс, Ми, З
Технические характеристики:  
Обувь необходимо изготовить клеевым методом. Верх обуви требуется выполнить из синтетической кожи и сетки. Обувь должна иметь подкладку из нейлоновой сетки. Вкладную стельку обуви необходимо изготовить из материала, который анатомически повторяет форму стопы и обеспечивает амортизацию и стабилизацию. Ботинки требуется выполнить с двухслойной подошвой. Подошву нужно выполнить из ЭВА и нитрильной резины.
Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
	Верх обуви: синтетическая кожа + сетка
Подкладка: нейлоновая сетка
Вкладные стельки: SJ foam
Подошва: ЭВА / нитрильная резина
Метод крепления: клеевой
Цвет: черный. 

	38
	
	Пара
	1
	6

	
	
	
	
	39
	
	Пара
	4
	

	
	
	
	
	40
	
	Пара
	1
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	Нарукавники для защиты рук от химических факторов
	Нарукавники для защиты рук от химических факторов изготовлены в соответствии с:
ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда  специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (Типы 3 и 4). Технические требования»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Защитные свойства: 
Перчатки водонепроницаемые, защита от химических воздействий.
Защита от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) – К50;
Защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) – Щ50;
Защита от общих производственных загрязнений – З;
Защита от растительных и животных масел и жиров – Нж;
Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций – Нм.
Технические требования:
Защитные нарукавники выполнены из поливинилхлорида. Нарукавники предназначены  для защиты рук от химических факторов,  общепроизводственных загрязнений,  а также жиров и растительного происхождения. Технология изготовления полимерная. Основной материал ПВХ или эквивалент. Размер нарукавников  46 см * 22 см. Масса  не  более 127 грамм.  Длина нарукавников не менее 46 см. 
Температурный режим для использования: от -5 до +40 °С
	Основной материал: ПВХ или эквивалент. Размер нарукавников:  46 см * 22 см. Масса  не  более 127 грамм  
Длина нарукавников: не менее 46 см
Цвет: синий
	
	
	Пара
	6
	6
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	Халат рабочий женский
	Халат должен быть изготовлен в соответствии с: 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Функциональные характеристики: Халат предназначен для защиты от механических воздействий (истирания), от общих производственных загрязнений
Подгруппа защитных свойств спецодежды (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) – Ми, З
Технические характеристики:  
Халат с английским воротником, с центральной бортовой застежкой, с одним верхним накладным карманом на левой полочке и двумя нижними накладными карманами, рукава с манжетами на пуговицах
	Ткань: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка
Плотность: не ≥190 г/кв.м
Цвет: Синий с васильковым
	96-100
	158-164
	Шт.
	20
	50

	
	
	
	
	112-116
	158-164
	Шт.
	30
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	Перчатки производственные
	Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с:
ТР ТС 019/2011
Защита от химических факторов:
К 20 – для защиты от кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)
Оа – для защиты от органических растворителей (от ароматических веществ)
Щ 20 – для защиты от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
Защита от биологических факторов:
Бм – для защиты от биологических факторов (микроорганизмов)
	Длина: 300 мм
Толщина: 0,25 мм
Тип манжеты: прямая.
Материал основы: латекс
Цвет: черный
	
	
	Пара
	6
	6
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	Очки защитные закрытые
	Открытые защитные очки должны быть с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала, с покрытием для защиты от истирания, царапин и запотевания,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      должны обеспечивать надежную защиту глаз от летящих частиц, механических воздействий твердых частиц.
Для удобства подбора и ношения, очки должны иметь регулировку угла наклона защитного стекла и длины заушников.  Очки должны иметь увеличенную боковую защиту и защиту сверху для повышения защиты глаз пользователя, вентиляционные отверстия в дужках. Возможность ношения с корригирующими очками. Очки должны быть устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей, к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (пыли), к запотеванию.
Защитные свойства очков должны подтверждаться наличием на них маркировки по ГОСТ 12.4.253-2013  «2-1,2 1 FТ K N» и протоколом испытаний. 
Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.253-2013 «(EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования»
	Материал линзы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачная
Код светофильтра: 2
Градационный шифр: 1,2
Оптический класс: 1
Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 ДЖ)
Покрытие линзы: нет
Материал дужек: поликарбонат
	
	
	Шт.
	10
	10

	20
	Очки защитные открытые
	Универсальные очки с регулировкой угла наклона защитного стекла и длины заушников.
Увеличенная боковая защита и защита сверху.
Панорамное защитное стекло-светофильтр оранжевого цвета из ударопрочного оптического пластика Plexiglas.
Материал обладает достаточной поверхностной твердостью и поэтому не требует нанесения покрытия для защиты от царапин.
Защитное стекло обеспечивает защиту от УФ-излучения до 570 нм, высокоскоростных частиц, капель жидкостей, оптического излучения.
	Материал стекла (линзы):
Поликарбонат (PC)
Покрытие: Без покрытия
Светофильтр: Оранжевый
	
	
	Шт.
	6
	6





ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ОФЕРТЫ
1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:
а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (в случае необходимости или по усмотрению участника закупки).
2. Предложение участника закупки о цене контракта (ценовые предложения подаются с использованием подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ).
51



