Приложение № 1
к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№

п/п
	Название товара
	ККН, КТРУ, ОКПД2
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	
	
	

	
	
	
	
	Не менее
	Не более
	
	
	
	
	
	

	1
	Параллельные подкладки для тисков станочных
	ККН:
нет

КТРУ:
нет
ОКПД 2:

25.73.40.290
	Исполнение
	х
	х
	х
	прецизионные
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	Количество пар подкладок (пластин) различной высоты
	≥ 9
	х
	х
	х
	единица
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина каждой подкладки (пластины) 
	≥ 10
	≤ 12
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина каждой подкладки (пластины) 
	≥ 4
	≤ 10
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Жесткий кейс/футляр для хранения
	х
	х
	х
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал изготовления подкладок (пластин)
	х
	х
	х
	металл
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Корпус сверла
	ККН:
нет

КТРУ:
нет

ОКПД 2:

25.73.40.113
	Исполнение
	х
	х
	х
	для сменных режущих пластин
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	Рабочий диаметр
	х
	х
	х
	20
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная глубина сверления
	≥ 80
	х
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Общая длина
	≥ 155
	≤ 170
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип хвостовика
	х
	х
	х
	Weldon
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр хвостовика
	х
	х
	х
	25
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество зубьев
	х
	х
	х
	2
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренний подвод СОЖ
	х
	х
	х
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Цанга 10 мм
	ККН:
нет

КТРУ:
нет

ОКПД 2:

25.73.40.290
	Назначение
	х
	х
	х
	фиксация инструмента в шпинделе станка
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5

	
	
	
	Тип цанги
	х
	х
	х
	ER25
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр
	х
	х
	х
	10
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4
	Цанга 6 мм
	ККН:
нет

КТРУ:
нет

ОКПД 2:

25.73.40.290
	Назначение
	х
	х
	х
	фиксация инструмента в шпинделе станка
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5

	
	
	
	Тип цанги
	х
	х
	х
	ER25
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр
	х
	х
	х
	6
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Корпус резьбофрезы
	ККН:
нет

КТРУ:
нет
ОКПД 2:

25.73.40.163
	Исполнение
	х
	х
	х
	для сменных режущих пластин
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	Рабочий диаметр
	х
	х
	х
	12
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 23
	х
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Общая длина
	≥ 80
	≤ 100
	х
	х
	миллиметр
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Типоразмер устанавливаемых сменных пластин
	х
	х
	х
	14
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество мест для установки сменных пластин
	х
	х
	х
	1
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Основной обрабатываемый материал
	х
	х
	х
	сталь (P)
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Профиль нарезаемой резьбы
	х
	х
	х
	полный профиль 60˚
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шаг нарезаемой резьбы
	х
	х
	х
	1,5
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество сменных пластин в комплекте
	≥ 4
	х
	х
	х
	штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	


х –отсутствие значения

