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Требования к таре, упаковке, качеству, безопасности и техническим характеристикам товара.

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующим в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода. 
3. Товар должны поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.
4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.
5. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
6. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.
7. На всех товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.
8. На импортные товары перевод на русском языке обязателен.




	
	










Конкретные показатели товаров

	№
п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения
товаров
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы.
Наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара
	Значения показателей товара, предлагаемого участником
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Характеристики
	Общие характеристики
	
	

	1
	Жалюзи
вертикальные тканевые
блэкаут

ОКПД2
13.92.22.120

КТРУ
13.92.22.120-00000017
	Российская Федерация
	Жалюзи вертикальные
Товарный знак -Amigo
	Вид материала ламелей: Ткань
Способ открывания/ закрывания жалюзи: Ручной
Сырьевой состав ткани применения): Синтетический
Тип жалюзи: Вертикальные
Жалюзи вертикальные блэкаут размер - 268*228 см. -3 шт
Жалюзи вертикальные блэкаут размер - 238*209 см. - 1 шт
Жалюзи вертикальные блэкаут размер - 270*237 см. -1шт

Материал ткань на основе полиэстера 100%, толщина 0,45 мм, 285 г/м2,
светонепроницаемость  -  100%.
	1. Жалюзи состоят из алюминиевого карниза, бегунков, потолочных и стеновых кронштейнов, вертикально расположенных ламелей, нижней цепочки для соединения ламелей, цепочки управления и шнура управления.
2.  Ширина ламелей –89 мм,  
3. Количество ламелей рассчитывается в зависимости от длины карниза.
4. При полном закрытии ламели закрываются внахлест, при этом смежные ламели перекрываются на 25 мм.
5. Каждая ламель имеет свой бегунок, в котором она плотно зафиксирована, прошита специальной мононитью, в которой зашит ламеледержатель.
6. Снизу все ламели соединены друг с другом нижней цепочкой, изготовленной из пластика белого цвета.
7. Ламели имеют пылеотталкивающую и антистатической пропитку, защищены от выгорания. Ткань на ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания.
8. Ламели не теряют форму.
9. Уход за ламелями - разрешена сухая химчистка и уборка щеткой.
10. Бегунки – пластиковые, со встроенными подшипниками с дистанцией 89 мм.
11. Цепочка управления - пластиковая.
12. Шнур управления – синтетический.
13. Конструкция жалюзи позволяет достичь полного закрытия окна от просмотра помещения снаружи.
14. Механизм управления жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также открытие/ закрытие жалюзи.
15. Направление открытия/закрытия жалюзи (вправо, влево, от центра)
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	2
	Жалюзи
вертикальные тканевые

ОКПД2
13.92.22.120

КТРУ
13.92.22.120-00000017
	Российская Федерация
	Жалюзи вертикальные
Товарный знак -Amigo
	Вид материала ламелей: Ткань
Способ открывания/ закрывания жалюзи: Ручной
Сырьевой состав ткани применения): Синтетический
Тип жалюзи: Вертикальные
Жалюзи вертикальные размер 270*228 см – 9 шт.
Жалюзи вертикальные размер 240*230 см – 3 шт.
Жалюзи вертикальные размер 270*237 см – 2 шт.

Материал ткань  на основе полиэстера 100%, толщина 0,35 мм, плотность  220 г/м2, светопроницаемость 50%.
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	3
	Жалюзи
вертикальные тканевые

ОКПД2
13.92.22.120

КТРУ
13.92.22.120-00000017
	Российская Федерация
	Жалюзи вертикальные
Товарный знак -Amigo
	Вид материала ламелей: ПВХ
Способ открывания/ закрывания жалюзи: Ручной
Сырьевой состав ткани применения): ПВХ
Тип жалюзи: Вертикальные
Жалюзи вертикальные размер 232*210 см – 1 шт.
Жалюзи вертикальные 

[bookmark: _GoBack]Материал ПВХ, толщина 1,0 мм, светопроницаемость 100%.
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