Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

1. Информация об объекте закупки
	
· Объект закупки: поставка хозяйственных, строительных материалов и светильников для ГБОУ школа № 530 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Идентификационный код ___________________________________________________
· 
2. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
· Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта, по адресу: 
[bookmark: _Hlk191972990]196607, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 42, литер А.
· Поставляемые товары должны являться новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
· Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
· В случае поставки Товара с нарушением условий договора недоброкачественного Товара либо его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.
· В случае несоответствия товара сведениям, указанным в заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке, Заказчик вправе не подписывать накладные и потребовать устранить указанные недостатки.
· Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.
· Поставщик производит доставку, выгрузку товара непосредственно на территории и в помещениях учреждения, указанные Заказчиком. Доставка, выгрузка товара осуществляются силами Поставщика.
· Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар в заводской упаковке обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, в последующем хранении. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»*
	№ 
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ККН/КТРУ
	Наименование
и значение характеристики
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk194066011]1
	Водоэмульсионная краска, 14 л
	20.30.11.120
	Тип: акриловая (водно-дисперсионная); Вес нетто: 14 кг; Вид тары: ведро; Палитра: белый; Оттенок: белый; Возможность колеровки: да; Время высыхания между слоями: 1 ч; Покрытие на 1 кг: 5–7 м²; Расход краски: 0,12–0,15 кг/м²; Без запаха: да; Цвет: белый; Базис: база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR); Система колеровки: ручная, компьютерная; Степень блеска: матовый; Металлик: нет; Разбавитель: вода; Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель; Температура основания: от +5 °С; Min температура эксплуатации: 5 °С; Max температура эксплуатации: 35 °С; Время полного высыхания: 1 ч; Расход: 0,13–0,16 л/м²; Основания: бетон/кирпич/ЦСП/ГВЛ/ГКЛ; Моющаяся: да; Влагостойкость: да; Фактурная: нет; Молотковая: нет; Быстросохнущая: да; Износостойкая: да; Для детских учреждений: да; Для помещений с повышенной влажностью: да; Для кирпича: да; Для бетона: да; Для металла: нет; Для дерева: да; Для камня: да
	шт
	10

	2
	Светильник светодиодный
	27.40.25.123
	Вид крепления: встраиваемый/накладной; Тип: Армстронг; Форма: квадратный; Напряжение питания: 220 В; Мощность светильника: 40 Вт; Установочный размер: 595 мм; Световой поток: 4200 лм; Цветопередача: 80 Ra; Цветность: холодный белый (более 5000 К); Защита от пыли и влаги: IP40; Тип лампы: встроенные светодиоды; Тип колбы: нет; Цоколь: встроенные светодиоды; Лампа/светодиоды в комплекте: есть; Драйвер в комплекте: да; Высота: 2,5 см; Ширина: 59,5 см; Длина: 59,5 см; Основной цвет: белый; Материал корпуса: сталь; Материал плафона: полистирол; Поверхность плафона/арматуры: матовая; Цвет плафона: белый; Габариты без упаковки: 595×595×25 мм; Вес нетто: 1,3 кг; Тип рассеивателя: матовый; Провод: без провода.
	шт
	50

	3
	Лампа светодиодная
	27.40.15.150
	Тип: светодиодная; Мощность (Вт): 10; Напряжение: 220 В; Цоколь: E27; Цветовая температура: 2700 К; Цветопередача: 80 Ra; Диаметр: 60 мм; Длина: 125 мм; Тип колбы: A60; Световой поток: 800 лм; Световая отдача: 80 лм/Вт; Эквивалент лампы накаливания: 70 Вт; Цветность: тёплый белый (менее 3300 К); Назначение: общее освещение; Регулировка яркости светового потока: нет; Угол рассеивания: 360 град; Наличие аккумулятора: нет; Вес нетто: 0,42 кг; Диапазон рабочего напряжения: 220 –240 В; Подходит для выключателей с подсветкой: нет; Датчик движения: нет; Датчик освещённости: нет
	шт
	20

	4
	Краска для пола, 10 л
	20.30.11.120
	Тип: акрилатная; Объём: 10 л; Вес нетто: 11,5 кг; Вид тары: ведро; Палитра: коричневый; Оттенок: коричневый; Возможность колеровки: нет; Время высыхания между слоями: 1 ч; Без запаха: да; Марка: нет; Серия: нет; Цвет: коричневый; Базис: нет; Степень блеска: матовый; Основания: ОСП/ДСП/ДВП/древесина; Расход: 0,05 –0,1 л/м²; Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель; Рекомендуемое количество слоёв: 2; Разбавитель: вода; Температура основания: +5 °С; Минимальная температура эксплуатации: −30 °С; Максимальная температура эксплуатации: 50 °С; Время полного высыхания: 2 ч; Моющаяся: да; Огнезащитность: нет; Влагостойкость: да; Фактурная: нет; Быстросохнущая: да; Износостойкая: нет; Металлик: нет; Экологическая сертификация: нет; Для медицинских учреждений: нет; Для детских учреждений: нет; Для кирпича: нет; Для бетона: нет; Для металла: нет; Для дерева: да; Для камня: нет; Для пластика: нет
	шт
	8

	5
	Скотч малярный
	17.23.11.150
	Тип: лента; Ширина: 50 мм; Длина: 25 м; Толщина: 0,125 мм; Вес нетто: 0,22 кг; Цвет: белый; Материал основы: бумага; Клеящий слой: на водной основе; Внутренний диаметр: 75 мм; Min температура эксплуатации: +5 °С; Max температура эксплуатации: +35 °С; Морозостойкий: нет; Термостойкий: нет; Водостойкий: нет; Бесшумный: нет
	шт
	20

	6
	Фасадная краска, 14 л
	20.30.11.120
	Тип: акриловая (водно -дисперсионная); Объём: 14 л; Вес нетто: 14 кг; Вид тары: ведро; Палитра: белый; Оттенок: белый матовый; Возможность колеровки: да; Без запаха: да; Цвет: белый; Степень блеска: матовый; Основания: бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/камень/кирпич/металл/
пенобетон/цемент; Плотность: 1,25 –1,4 кг/л; Способ нанесения: кисть/валик/краскопульт/
[bookmark: _GoBack]распылитель; Рекомендуемое количество слоёв: 1 –2; Влагостойкость: да; Фактурная: да; Быстросохнущая: да; Износостойкая: да; Металлик: да; Для медицинских учреждений: да; Для детских учреждений: да; Для помещений с повышенной влажностью: да; Для кирпича: да; Для бетона: да; Для металла: да; Для дерева: да; Для камня: да; Для пластика: да.
	шт
	4

	7
	Кисть малярная
	32.91.19.120
	Тип: кисть плоская; Назначение: ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали; Толщина: 20 мм; Ширина: 100 мм; Ширина (дюйм): 4; Длина кисти: 270 мм; Щетина: натуральная; Длина щетины: 50 мм; Материал рукояти: дерево; Материал бандажа: металл
	шт
	5

	8
	Валик малярный обычный
	32.91.19.120
	Вид: малярный; Тип: валик с ручкой; Длина: 200 мм; Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 4 мм; Количество валиков (роликов) в комплекте: 1 шт; Длина ручки: 200 мм; Диаметр: 48 мм; Материал шубки: велюр; Материал рукояти: пластик; Типоразмер: средние/миди -валики (180 –300 мм); Назначение: ЛКМ на водной основе, лаки, эмали; Бюгель: 6 мм; Вес нетто: 0,15 кг.
	шт
	5

	9
	Валик малярный фасадный
	32.91.19.120
	Вид: фасадный; Тип: валик с ручкой; Длина: 180 мм; Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 18 мм; Количество валиков (роликов) в комплекте: 1 шт; Диаметр: 48 мм; Материал шубки: синтетическое волокно; Материал рукояти: пластик; Типоразмер: средние/миди -валики (180 –300 мм); Бюгель: 8 мм; Вес нетто: 0,265 кг.
	шт
	2

	10
	Колер черный, 0,1 л
	20.12.21.118
	Тип: колер -паста; Цвет: чёрный; Оттенок: чёрный; Использование в чистом виде: нет; Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:100; Для внутренних работ: да; Для наружных работ: да; Морозостойкость: да; Вид тары: флакон; Объём: 0,1 л; Вес нетто: 0,12 кг.
	шт
	40

	11
	Колер бежевый, 0,1 л
	20.12.21.118
	Тип: колер -паста; Цвет: бежевый; Оттенок: бежевый; Использование в чистом виде: нет; Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:100; Для внутренних работ: да; Для наружных работ: да; Морозостойкость: да; Вид тары: флакон; Объём: 0,1 л; Вес нетто: 0,12 кг.
	шт
	10

	12
	Колер темно-коричневый, 0,1 л
	20.12.21.118
	Тип: колер; Оттенок: тёмно -коричневый; Использование в чистом виде: нет; Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200; Для внутренних работ: да; Для наружных работ: да; Светостойкость, баллы: 7 –8; Морозостойкость: да; Вид тары: пластиковая банка; Объём: 0,1 л; Вес нетто: 0,105 кг
	шт
	10

	13
	Колер кофейный, 0,1 л
	20.12.21.118
	Тип: колер -паста; Оттенок: кофейный; Использование в чистом виде: нет; Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:100; Для внутренних работ: да; Для наружных работ: да; Морозостойкость: да; Вид тары: флакон; Объём: 0,1 л; Вес нетто: 0,12 кг
	шт
	5

	14
	Краска по дереву красная, 3 л
	20.30.22.110
	Применение: для наружных работ Основание: дерево; Объем: 3 л; Вес нетто: 3 кг; Цвет: красный; Палитра: красный; Оттенок: красный; Время высыхания между слоями: 1 ч; Без запаха: да; Степень блеска: шелковисто -матовый; Плотность: 1,14 кг/л; Расход: 0,2 –0,33 л/м²; Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт; Рекомендуемое количество слоев: 2; Температура основания: от +5 °С; Max температура эксплуатации: 40 °С; Время полного высыхания: 24 ч, полная стойкость через 28 суток; Моющаяся: да; Влагостойкость: да; Фактурная: нет; Быстросохнущая: да; Износостойкая: да; Металлик: нет
	шт
	2

	15
	Краска по дереву синяя, 3 л
	20.30.22.110
	Применение: для наружных работ Основание: дерево; Объем: 3 л; Вес нетто: 3 кг; Цвет: синий; Палитра: синий; Оттенок: синий; Время высыхания между слоями: 1 ч; Без запаха: да; Степень блеска: шелковисто -матовый; Плотность: 1,14 кг/л; Расход: 0,2 –0,33 л/м²; Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт; Рекомендуемое количество слоев: 2; Температура основания: от +5 °С; Max температура эксплуатации: 40 °С; Время полного высыхания: 24 ч, полная стойкость через 28 суток; Моющаяся: да; Влагостойкость: да; Фактурная: нет; Быстросохнущая: да; Износостойкая: да; Металлик: нет
	шт
	2

	16
	Краска по дереву белая, 3 л
	20.30.22.110
	Применение: для наружных работ Основание: дерево; Цвет: белый; Базис: база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR); Степень блеска: матовый; Возможность колеровки: да; Объём: 3 л; Вес нетто: 3 кг; Плотность: 1,3 кг/л; Влагостойкость: да; Моющаяся: да; Износостойкая: да; Быстросохнущая: да; Без запаха: да; Огнезащитность: нет; Фактурная: нет; Металлик: нет; Способ нанесения: кисть, валик, краскораспылитель; Разбавитель: вода; Температура основания: от 5 °С; Время высыхания между слоями: 1 ч; Время полного высыхания: 24 ч; Рекомендуемое количество слоёв: 1 –2; Расход: 0,1 –0,15 л/м²; Min температура эксплуатации: −30 °С; Max температура эксплуатации: 60 °С.
	шт
	3

	17
	Лак по дереву, 3 л
	20.30.10.000
	Степень блеска: полуматовый, матовый; Основания: дерево; паркетная доска; Цвет: прозрачный; Вид тары: металлическая банка; Объем: 3 л; Основа: акриловая; водная; Без запаха: да; Быстросохнущий: да; Повышенная износостойкость: да; Устойчивость к воде и бытовым моющим средствам: да; Аэрозоль: нет; Способ нанесения: кисть, валик, распылитель; Огнезащита: да; Рекомендуемое количество слоев: 2
	шт
	20



* Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.
Заказчик, наряду с информацией из КТРУ, использует информацию из Справочника ККН во исполнении положений распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 №160-р, от 04.10.2017 №171-р
