	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики поставляемого товара
	Ед.
	Кол-во

	1
	Жалюзи вертикальные пластиковые L2860*H1950
	Жалюзи вертикальные пластиковые. Жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала) и механизма управления (управляется поворотом и сдвигает/раздвигает ламели). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием, Материал ламелей – пластик,
просты в обращении, легко моются дезинфицирующими средствами, ширина ламелей 89 мм. Материал, используемый при изготовлении, должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Заявленные размеры: L2860мм*H1950мм
Цвет, фактура и управление согласовывается с Заказчиком. Изделия должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон.
	шт.
	2

	2
	Жалюзи вертикальные пластиковые L2500*H1950
	Жалюзи вертикальные пластиковые. Жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала) и механизма управления (управляется поворотом и сдвигает/раздвигает ламели). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием, Материал ламелей – пластик,
просты в обращении, легко моются дезинфицирующими средствами, ширина ламелей 89 мм. Материал, используемый при изготовлении, должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Заявленные размеры: L2500мм*H1950мм
Цвет, фактура и управление согласовывается с Заказчиком. Изделия должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон.
	шт.
	1

	3
	Жалюзи вертикальные пластиковые L1300*H1950
	Жалюзи вертикальные пластиковые. Жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала) и механизма управления (управляется поворотом и сдвигает/раздвигает ламели). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием, Материал ламелей – пластик,
просты в обращении, легко моются дезинфицирующими средствами, ширина ламелей 89 мм. Материал, используемый при изготовлении, должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Заявленные размеры: L1300мм*H1950мм
Цвет, фактура и управление согласовывается с Заказчиком. Изделия должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон.
	шт.
	1

	4
	Жалюзи вертикальные пластиковые L2960*H1950
	Жалюзи вертикальные пластиковые. Жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала) и механизма управления (управляется поворотом и сдвигает/раздвигает ламели). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием, Материал ламелей – пластик,
просты в обращении, легко моются дезинфицирующими средствами, ширина ламелей 89 мм. Материал, используемый при изготовлении, должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Заявленные размеры: L2960мм*H1950мм
Цвет, фактура и управление согласовывается с Заказчиком. Изделия должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон.
	шт.
	1

	5
	[bookmark: _GoBack]Жалюзи вертикальные пластиковые L2080*H1950
	Жалюзи вертикальные пластиковые. Жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала) и механизма управления (управляется поворотом и сдвигает/раздвигает ламели). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием, Материал ламелей – пластик,
просты в обращении, легко моются дезинфицирующими средствами, ширина ламелей 89 мм. Материал, используемый при изготовлении, должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Заявленные размеры: L2080мм*H1950мм
Цвет, фактура и управление согласовывается с Заказчиком. Изделия должны быть выполнены с учетом всех конструктивных особенностей окон.
	шт.
	1



