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Описание товара:
Мешок брезентовый для эвакуации документов служит для надежной перевозки, хранения ценных бумаг. Изготавливается из прочной влагоустойчивой ткани. Внутренние швы двойные и укреплены дополнительно материалом, обработаны обметочным швом для прочности. Швы выполнены из хлопчатобумажной двухнитиевой ткани. В верхней части мешка располагаются люверсы d-10мм, специальный шнур из высокопрочного материала для затягивания мешка. Наличие 3-х отверстий на каждой стороне мешка для продевания шнура. Для удобства переноски мешки снабжены горизонтальными ручками из ременной ленты (стропа). Материал-брезент, из которой изготовлен мешок, без наличия дыр, проколов и пробоин, без повреждений с разрушением нитей, белизны и пролетов (отсутствие нити), без рассечек, разуплотняющих ткань, а также без масляных и других пятен, грязи и надписей. Мешок прошивается нитями №70 ЛЛ по ГОСТ 30226-93, обеспечивающими выполнение требования к разрывной нагрузке боковых швов мешков 421 (43) Н (кгс). Изделия соответствуют ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия». Продукция сертифицирована. Разрешительная документация предоставляется по требованию. Армированные нитки, усиленные боковые швы и цельнокроеное дно.

	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Количество, шт.

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	

	
	
	Назначение
	Для эвакуации документов служит для надежной перевозки, хранения ценных бумаг
	

	1
	Мешок брезентовый для эвакуации документов 
	Цвет
	Зеленый
	100

	
	
	Материал 
	Брезент
	

	
	
	Наличие опечатывающего устройства (универсальная навесная плашка)
	Да
	

	
	
	Материал универсальной навесной плашки
	Дерево с фрезерованным углублением под пластилин диаметром 45 и глубиной 5 мм 
	

	
	
	Размеры универсальной навесной плашки
	75*58 мм, высота 14 мм
	

	
	
	Плотность ткани, г/м2
	460-480
	

	
	
	Размер мешка
	60Х100 см
	

	
	
	С огнестойкой пропиткой (ОП)
	Наличие
	

	
	
	Люверсы
	D=10 мм
	

	
	
	Материал нити
	№70 ЛЛ по ГОСТ 30226-93
	

	
	
	Разрывная нагрузка боковых швов мешка
	421 (43) Н (кгс)
	

	
	
	Соответствие
	ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия»
	



