[bookmark: bookmark0]Описание объекта закупки
1. [bookmark: bookmark1]Общие требования
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка каталожного шкафа для нужд СПб ГБПОУ «АПТ».
1.2. Начальная (максимальная цена контракта): 33 478 руб. 33 коп.
1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, соответствующий предмету электронного аукциона:

	№
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:
	Код конечного каталожного наименования (ККН):
	Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):

	1
	31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные
	-
	-


[bookmark: bookmark2]1.4. Место, условия и сроки поставки Товара:
1.3.1. 1.4.1. Место поставки товара: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда 1/7, литера А
1.3.2. 1.4.2.Срок поставки Товара: с даты подписания Контракта в течение 15 календарных дней.

2. [bookmark: bookmark3]Цели и правовое основание для поставки товара
2.1. Целью данной закупки является:
      -     Обеспечение Академии мебелью.
· Выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 44 ФЗ функций и полномочий;
2.2. Основанием для поставки товара являются:
ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг СПб ГБПОУ "Академия промышленных технологий" на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. [bookmark: bookmark4]Условия поставки и оплаты Товара.
3.1. Поставка товара осуществляется с даты подписания Контракта в течение 15 календарных дней.
3.2. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж осуществляется силами и за счёт Поставщика.
3.3 При передаче Поставщиком товара в комплектности, не соответствующей Техническому заданию, Заказчик вправе отказаться от принятия товара полностью или частично и потребовать допоставки товара в соответствии с Техническим заданием.
3.3. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты: svetlanapalistova@yandex.ru с учетом сроков поставки, указанных в п. 1.4.2. Технического задания. Поставка товара должна осуществляться в период времени с 09-00 до 15-00. Контактный телефон лица, осуществляющего приемку со стороны Заказчика – Палистова Светлана Валерьевна. 
3.4. Оплата Товара, производится заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок, к которому в качестве дополнительных документов поставщиком приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: - счет на оплату поставленного товара. 
3.5. Оплата товара, подлежащего поставке в декабре 2023 г. осуществляется заказчиком до 20.12.2023 г. в порядке, установленном Проектом контракта.
3.6. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте.
3.7. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета заказчика в адрес поставщика.

4. [bookmark: bookmark5]Описание объекта закупки.
4.1. Требование к количеству Товара: установлено в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).
4.2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. [bookmark: bookmark6]Требования к качеству, безопасности товара.
5.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №3 к Контракту. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
5.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5.4. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.
5.5. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6. [bookmark: bookmark7]Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)
6.1. В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения), видимые невооруженным глазом.
6.2. Заказчик осуществляет приемку товара в присутствии представителя поставщика.
При приемке товара заказчик проверяет на соответствие его количества и качества требованиям, установленным контрактом.
6.3. На момент передачи товар должен принадлежать поставщику на правах собственности. Право собственности на передаваемый товар переходит к заказчику от даты подписания товарной накладной.
6.4. При выявлении недопоставки товара, поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

7. [bookmark: bookmark8]Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества товара
7.1. Остаточный срок годности на поставляемый товар не менее 80% от срока годности, установленного производителем на дату поставки Товара Заказчику.
7.2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.
7.4. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

8. [bookmark: bookmark9]Требования энергетической эффективности товаров
8.1. Требования не установлены.




Ответственный за составление Технического задания:

Комендант_________________ Палистова С.В.

Приложение №1 
к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Каталожный шкаф
	Шт.
	1



	№
п/п
	Наименование товара, работ, услуг в соответствии со спецификацией
	Наименование товара, работ, услуг в
соответствии с КТРУ
	№
	Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Каталожный шкаф

	-
	1
	1. Габаритный размер:
1.1. [bookmark: _GoBack]Ширина – не менее 860мм.
1.2. Глубина – не менее 500 мм.
1.3. Высота – не менее 1694 мм.

2. Вид:
2.1. Шкаф каталожный состоит из нижней тумбы, средней тумбы с 15-мя ящиками, выдвижной полки и верхней тумбы с 15-ю выдвижными ящиками.

2.2. Нижняя тумба:
2.2.1. Должна состоять из двух боковых стенок, дна, топа, задней стенки и двух распашных фасадов.
2.2.2. Боковые стенки должны быть изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. Все видимые торцы должны быть обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  2 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  0,4 мм.
2.2.3. Дно нижней тумбы должно быть изготовлено из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, видимый торец должен быть обработан противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.
2.2.4. Топ нижней тумбы должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, видимый торец должен быть обработан противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  0,4 мм.
2.2.5. Задняя стенка тумбы должна быть изготовлена из ДВП толщиной не менее 3,2 мм. Задняя стенка устанавливается в паз по периметру.
2.2.6. Тумба должна комплектоваться двумя распашными фасадами на всю высоту тумбы.
2.2.7. Каждый глухой фасад должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. По периметру фасады должны быть обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм.
2.2.8. На каждом фасаде должна быть установлена ручка металлическая. Высота ручки не более 21 мм, ширина ручки не более 10 мм. Расстояние от края ручки до крепежного отверстия не более 12 мм. Ручки  должны иметь защитно-декоративное покрытие.
2.2.9. Расположение ручки горизонтальное.
2.2.10. Каждый фасад должен быть установлен на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа.
2.2.11.  Фасад должен быть  с амортизатором для бесшумного закрывания. Крепление каждого фасада происходит с помощью двух петель.
2.2.12. Тумба комплектуется двумя замками.
2.2.13. Высота нижней тумбы должна быть не более 420 мм.

2.3. Средняя и верхняя тумбы:
2.3.1. Тумбы должны быть одинаковые.
2.3.2. Каждая тумба должна состоять из каркаса, дна, топа, задней стенки и пятнадцати ящиков.
2.3.3. Каркас  должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. Все видимые торцы должны быть обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  0,4 мм.
2.3.4. Дно должно быть изготовлено из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, видимый торец должен быть обработан противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  0,4 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Дно у средней тумбы должно быть  вкладное.
2.3.5. Топ должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, видимый торец должен быть  обработан противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные торцы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее  0,4 мм.
2.3.6.  Ящики должны быть оснащены направляющими или полозками. 
2.3.7. Каждая ячейка, в которую входит ящик, должна представляет собой  нишу, имеющую верхние и нижние горизонты и снабжена специальными  металлическими ограничителями движения ящика внутри   неё,   позволяющими   жестко   фиксировать   ящик   при   выдвижении, предотвращая его выпадение, а при необходимости полностью вынимать ящик из ячейки.
2.3.8. Внутренние размеры ячейки:
2.3.8.1. ширина полезная не менее 130 мм, в
2.3.8.2. высота полезная не менее 56 мм, 
2.3.8.3. глубина полезная не менее  430 мм. 
2.3.8.4. Ящики должны быть изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм 
2.3.8.5. Высота корпуса ящика должна составлять не менее75 мм.
2.9. На каждом фасаде  ящика должна быть установлена ручка-кнопка, позволяющая закреплять металлический штырек длинной 420 мм. для карточек в фасаде спереди с помощью резьбового соединения,  не выдвигая ящика  из куба.
2.9.1. Фасады ящиков изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм. По периметру фасады обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм.
2.9.2. Все фасады должны иметь накладные прозрачные, полимерные таблички для возможности размещения в них надписей. 
2.9.3. Размер фасада каждого ящика: длина не менее 165 мм, высота не менее 154  мм, толщина не менее 16 мм.
2.9.4. Высота тумб не менеем577 мм.
2.9.5. Между средней и верхней тумбами должно быть устанавливаться выдвижная полка для возможности размещения на ней каталожного ящика при вынимании его из ячейки.
2.9.6. Полка должна быть изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. 
2.9.7. По всем видимым торцам должна быть обработана противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Два передних угла полки скруглены радиусом не менее 60 мм. Крепление полки должно производится на шариковые направляющие. Нагрузка на 1 пару направляющих должно составляет не менее 35 кг.
2.10.  Шкаф каталожный устанавливается на опоры, регулируемые по высоте.
2.10.1. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели.
2.11. Цветовое решение- по согласованию с Заказчиком.
2.12.  Примерный внешний вид
[image: Шкаф каталожный библиотечный (1210х500х1050) 12 ящиков арт. ШКБ1]




Ответственный за составление Технического задания:

Комендант _________________ Палистова С.В.
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