Контракт 

на поставку товара № 

Санкт-Петербург          
                                                          
       
          2023г.
       ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  (ГБОУ ШКОЛА № 601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Якимовой Валерии Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________________, в лице директора ____________, действующего на основании _______________________________,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили на основании п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика на условиях 

настоящего контракта оборудование для лабораторных работ по химии в ГБОУ школа 601 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Товар) согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Сроки поставки: 
Начало поставки: со дня подписания Контракта

Окончание – не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Контракта.
Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме поставки. Точная дата поставки согласуется с Заказчиком.
1.3. Наименование, количество и цена Товара определяется в Спецификации (Приложение  к настоящему Контракту).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены Товара. В этом случае Поставщик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет __________________ руб. (_______________________), в том числе НДС (20%) –_________________руб.
2.2. Оплата производится по факту поставки Товара по Контракту. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета, счета-фактуры (если облагается НДС), подписанной товарной накладной в течение 10 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки Товара. 

2.3. Цена Контракта является твердой на весь период действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, кроме случаев, указанных в настоящем пункте.

Изменение цены настоящего Контракта допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга. 

2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Поставщиком Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Поставщику. 
2.5. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств: / субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / 
2.6. Сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. Условия поставки
3.1. Поставщик осуществляет поставку в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

3.2. Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку, погрузку-отгрузку, подъем на этаж Товара, до места указанного Заказчиком,  непосредственно по адресу: 197374, Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 143 корп. 3.  
3.3. Доставка Товара подтверждается подписанием сторонами товарных накладных.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания им  Акта сдачи-приемки Товара, который подписывается по окончании приемки Товара.

3.5. Погрузо-разгрузочные работы при доставке Товара осуществляется силами и средствами  Поставщика.

3.6.  Недопоставленный и/или поставленный с ненадлежащим качеством и/или в ненадлежащей комплектации Товар оформляется  соответствующим Актом, подписанным сторонами либо составленным Заказчиком в одностороннем порядке при  неприбытии Поставщика для подписания указанного Акта либо при отказе Поставщика от его подписания, с  уведомлением  Поставщика. 
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. В полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2 Контракта, обеспечить Заказчика Товаром надлежащего качества и комплектации, соответствующим приложенной к Контракту спецификации.

4.1.2. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания  соответствующего Акта. 

4.1.3. При выявлении поставки  Товара ненадлежащего качества заменить его на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта наличия дефектов. 

4.2. Заказчик обязуется:

- оплатить поставленный Товар в соответствии с разделом 2 Контракта.

4.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приемки Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика, требовать исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту в полном объеме.
4.4. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
5. Качество Товара
5.1. Приемка Товара  на соответствие условиями настоящего Контракта по наименованию, комплектности, качеству, количеству и иным требованиям осуществляется в строгом соответствии с требованием действующего гражданского законодательства РФ.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара функциональным  (потребительским свойствам) и иным характеристикам, предъявляемым к Товарам такого рода, и условиям настоящего Контракта. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами качества и обязан предоставить указанные сертификаты  в момент поставки Товара (если товар подлежит сертификации). 

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые детали, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.
5.3. Гарантийный срок на поставляемый товар –  12 месяцев с момента подписания и Акта сдачи-приемки поставленного Товара, подписанного сторонами, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). 

6. Сдача-приемка Товара
6.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в п. 1.3 Контракта, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, комплектности, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

6.2. В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара. Товар на период проведения сдачи-приемки находится у Заказчика на ответственном хранении.

6.3. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

6.4. При приемке Товара Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие условиям Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами за свой счет или к проведению экспертизы могут быть привлечены эксперты или экспертные организации. Приемка Товара по акту сдачи-приемки свидетельствует о проведении Заказчиком экспертизы своими силами и не требует составления отдельного документа по результатам экспертизы.

6.5.По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки.

Товарная накладная подписывается в день доставки Товара.

Акт сдачи-приемки подписывается по окончании приемки Товара, но не ранее устранения всех недостатков.

6.6. Акт сдачи приемки подписывается Сторонами в следующем порядке:

Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику для подписания акт сдачи-приемки Товара.

Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки товара от Поставщика при отсутствии претензий подписать такой акт либо направить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.

В случае выявления нарушений Стороны незамедлительно составляют об этом соответствующий акт, в котором указывается перечень нарушений и сроки их устранения в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

6.7. Акт сдачи-приемки Товара подписывается не ранее устранения всех нарушений.

6.8. Датой поставки считается дата, указанная в акте сдачи-приемки Товара.

6.9. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной и акт сдачи-приемки после их подписания в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их уполномоченных представителей.

6.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленный Товар либо заменить Товар ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном п. 4.1 Контракта.

6.11. Приемка Товара без проверки не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при приемке.
7. Тара и упаковка
7.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

7.2. Заказчик при приемке Товара имеет право отказаться полностью или частично от приемки Товара в случае некомплектности, а также в случае обнаружения дефектов (механических повреждений товара и т.д.), что оформляется актом наличия дефектов Товара. 
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.

8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

8.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

8.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоящего Контракта.
8.7. Случаи и порядок списания начисленных поставщику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Контрактом, а также и  из него вытекающие, Стороны решают путем переговоров; если договоренности не достигнуты, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Для Сторон устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров. 

Срок ответа на претензию или иное обращение устанавливается 10 календарных дней. 

Претензия или иное обращение могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указаны в разделе 15 настоящего Контракта, а также иным способом, позволяющим достоверно установить, что претензия или иное обращение исходят от стороны  по настоящему Контракту.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по  31.12.2023г.
10.2. Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон, по решению суда, в случаях предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ, либо в одностороннем порядке.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- задержка поставки товара более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- если недопоставленный товар не поставлен по истечении срока, указанного в п. 4.1.2. Контракта; 

- если Товар ненадлежащего качества  не заменен по истечении срока, указанного в п. 4.1.3. Контракта.

Порядок расторжения Контракта в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, регулируется действующим на момент исполнения настоящего Контракта законодательством.

11.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

11.4. Сторона, решившая прекратить обязательства по настоящему Контракту (отказаться от исполнения Контракта), направляет письменное уведомление с приложением проекта соглашения о расторжении Контракта другой стороне в срок 10 (десять) рабочих дней до предлагаемого срока  расторжения настоящего Контракта.

11.5. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения контракта) регулируется действующим на момент исполнения контракта законодательством.
12. Форс-Мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.12.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления  обстоятельств непреодолимой силы  действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
14. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Контракта.
14.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

14.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

14.4. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 

 Приложение  - Спецификация

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  (ГБОУ ШКОЛА № 601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, 

пр. Приморский, д. 143 корп. 3

Тел.: (812) 409-84-35, 409-84-37

ИНН 7814101530 / КПП 781401001

Лицевой счет № 0641071

в Комитете финансов Санкт-Петербурга

БИК 014030106, к/с 40102810945370000005,   р/с 03224643400000007200, Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург


	

	__________________ В.А.Якимова
Подписано ЭЦП
	__________________ 
Подписано ЭЦП 


Копия контракта распечатана из личного кабинета Заказчика АИС ГЗ (подсистема Электронный магазин)

Приложение к Контракту 

№  ____________

от              2023г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. имз.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Общая сумма, руб.

	1.
	Цифровой монокулярный микроскоп Levenbuk, 
	Тип микроскопа
цифровые, световые/оптические, биологические
Тип насадки
монокулярные
Материал оптики
оптическое стекло
Насадка
поворотная на 360°
Угол наклона окулярной насадки
45°
Увеличение, крат
40–2000
Диаметр окулярной трубки, мм
≥ 23,2
Окуляры
WF10x с указателем, WF16x с указателем
Объективы
ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
Револьверное устройство
на 4 объектива
Предметный столик, мм
110х125, механический двуслойный, с препаратоводителем
Диапазон перемещения предметного столика, мм
58/25
Конденсор
Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
Диафрагма
ирисовая
Фокусировка
коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм)
Корпус
металл
Подсветка
светодиодная
Регулировка яркости
есть
Источник питания
220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
Питание от батареек/аккумулятора
есть
Тип лампы подсветки
0,75 Вт
Светофильтры
синий, зеленый, желтый
Число мегапикселей
≥ 3
Чувствительный элемент
1/2
Размер пикселя, мкм
3,2х3,2
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
1,5
Возможность записи видео
есть
Кадровая частота
до 11 кадров в секунду
Динамический диапазон, dB
75

	Шт.
	1
	
	

	2.
	Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по химии (ЛКХ)
	Комплекс представляет собой автоматизированное исследовательское рабочее место для химических исследований для учащихся основной и средней общеобразовательной школы и обеспечивает:

- проведение лабораторных и практических работ, опытов и наблюдений по химии на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС;

- формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ЭСО;

- переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам;

- подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по химии.

Комплекс гарантирует защищенность оборудования при хранении.

Оборудование, входящее в состав Комплекса позволяет выполнять лабораторные и практические работы, опыты и наблюдений на базовом и углубленном уровне по органической, неорганической и общей химии, предусмотренные примерными программами ФГОС, в том числе и компьютеризированные.

Комплекс рассчитан на одновременную работу 2-х учащихся.

Лабораторный комплекс содержит: столешницу, установленную на две боковые опоры, напольную тумбу с ящиками для оборудования, установленную на столешнице настольную тумбу с выдвижным ящиком, выполненным с возможностью размещения и фиксации оборудования, емкостей и принадлежностей из стекла, с выдвижной полкой, выполненной с возможностью размещения и фиксации емкостей для реактивов, и с лотком для проведения экспериментов, опору с поворотным кронштейном для установки ноутбука. Напольная тумба установлена в средней части столешницы с образованием рабочего места между каждой боковой опорой и напольной тумбой. Между одной боковой опорой и напольной тумбой размещена полка с дверцей, а между другой боковой опорой и напольной тумбой размещен дополнительный ящик. Ящики напольной тумбы, полка и дополнительный ящик выполнены с возможностью размещения и/или фиксации оборудования, приборов, посуды и принадлежностей для проведения исследований.

Габаритные размеры лабораторного комплекса: ширина и глубина определяются габаритными размерами столешницы, высота - не менее 760 и не более 765 мм.
 Столешница шириной не менее 1500 и не более 1600 мм, глубиной не менее 700 и не более 750 мм должна быть выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм с защитным, не имеющим пор, ламинированным пластиковым покрытием толщиной не менее 0,5 мм серого цвета. Материал покрытия столешницы должен обеспечивать защиту от сколов и царапин при использовании. На рабочей поверхности столешницы, в средней ее части, должно быть установлено не менее 5 втулок с резьбовым отверстием М6 для закрепления стержней лабораторных штативов.

Боковые опоры должны быть выполнены из двух параллельных вертикально установленных стальных труб толщиной не менее 1,5 мм квадратного сечения не менее 40х40 мм, опирающихся на профильную подошву с двумя регулируемыми по высоте опорами, а в верхней части имеющих опорную платформу. Опоры должны быть окрашены полимерной краской, цвет – серый. Пространство, ограниченное подошвой, вертикальными трубами и опорной платформой должно быть закрыто ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый.

Задняя стенка специального лабораторного стола должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый.

Напольная тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый, должна иметь не менее 4 выдвижных ящиков. Габаритные размеры напольной тумбы: ширина - не менее 390 и не более 400 мм, глубина - не менее 630 и не более 640 мм, высота - не менее 725 и не более 740 мм. Напольная тумба должна иметь 4 регулируемые по высоте опоры с основанием из фрикционного материала.

Габаритные размеры дополнительного выдвижного ящика: ширина - не менее 505 и не более 515 мм, глубина - не менее 605 и не более 615 мм, высота - не менее 115 и не более 125 мм.

Лицевые панели выдвижных ящиков должны быть быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый.

Выдвижные ящики комплекса должны быть оборудованы системой предотвращающей выпадение ящика при его полном выдвижении и позволяющей полностью вынуть ящик при необходимости.

Каркас полки должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый. Габаритные размеры полки: ширина - не менее 475 и не более 485 мм, глубина - не менее 325 и не более 335 мм, высота - не менее 395 и не более 405 мм. Дверца полки должна быть выполнена из ЛДСП серого цвета толщиной не менее 16 мм.

Каркас настольной тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый. Тумба должна быть установлена в левой задней части столешницы и закрываться дверцей. Дверца тумбы должна быть быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет – серый, и навешиваться на петли, расположенные в верхней части тумбы, обеспечивающие открытие дверцы на 270 градусов. Габаритные размеры настольной тумбы: ширина - не менее 675 и не более 685 мм, глубина - не менее 285 и не более 295 мм, высота - не менее 245 и не более 255 мм.

Все дверцы и ящики лабораторного комплекса должны иметь запирающие устройства (все замки комплекса открываются/закрываются одним ключом), препятствующие несанкционированному доступу учащихся к оборудованию и химическим реактивам, а также нестираемые контрастные надписи с информацией о содержащихся в ящиках и полках оборудовании, приспособлениях и др.

На полках и в ящиках специального лабораторного стола должны быть размещены:

№№
Наименование
Кол-во

НАПОЛЬНАЯ ТУМБА.

1
Ящик №1 тумбы. Лабораторная посуда.

Все изделия должны быть помещены в ящик и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения посуды и принадлежностей в ложементе.

1.1
Колба круглодонная объемом 50 мл
не менее 1 шт.

1.2
Колба круглодонная объемом 100 мл
не менее 1 шт.

1.3
Колба плоскодонная объемом 50 мл
не менее 1 шт.

1.4
Колба плоскодонная объемом 100 мл
не менее 1 шт.

1.5
Колба коническая объемом 100 мл
не менее 3 шт.

1.6
Чаша кристаллизационная объемом 100 мл
не менее 1 шт.

1.7
Чашка Петри диаметром не менее 90 мм
не менее 1 шт.

1.8
Фильтры обеззоленные диаметром 90 мм (упаковка 100 шт.)
не менее 1 шт.

1.9
Промывалка объемом 250 мл
не менее 1 шт.

1.10
Мензурка объемом 100 мл
не менее 1 шт.

1.11
Набор фарфора (выпарительная пластина, выпарительная чаша №1, ступка№1)
не менее 1 шт.

1.12
Пест №1 из фарфора
не менее 1 шт.

1.13
Кружка фарфоровая №1 с носиком объемом 250 мл
не менее 1 шт.

1.14
Стакан фарфоровый №3 объемом 150 мл
не менее 1 шт.

1.15
Тигель высокий №5 объемом 90мл
не менее 1 шт.

1.16
Крышка к тигелю №5
не менее 1 шт.

1.17
Тигель высокий №3 объемом 10мл
не менее 1 шт.

1.18
Тигель высокий №1 объемом 3мл
не менее 1 шт.

1.19
Шпатель фарфоровый №1
не менее 1 шт.

1.20
Пробирка Флоринского ПФХ-1-14x60 мм
не менее 10 шт.

1.21
Пробирка химическая ПХ-14х120 мм
не менее 10 шт.

1.22
Пробирка химическая ПХ-14х150 мм
не менее 2 шт.

1.23
Разборный штатив для пробирок ПФХ-14х60. Штатив должен быть выполнен из прозрачного пластика. Количество гнезд – не менее 10 шт. Высота штатива не менее 55 и не более 60 мм.
не менее 1 шт.

1.24
Разборный штатив для пробирок ПХ-14х120 (150). Штатив должен быть выполнен из прозрачного пластика. Количество гнезд – не менее 10 шт. Высота штатива не менее 80 мм и не более 85 мм.
не менее 1 шт.

1.25
Стакан мерный стеклянный объемом 50 мл
не менее 1 шт.

1.26
Стакан стеклянный объемом 50 мл
не менее 1 шт.

1.27
Стакан полипропиленовый объемом 50 мл
не менее 1 шт.

1.28
Стакан полипропиленовый объемом 100 мл
не менее 1 шт.

1.29
Воронка В-56
не менее 1 шт.

1.30
Планшетка для капельных реакций – не менее 12 ячеек.
не менее 1 шт.

1.31
Фоновый экран «белый/черный».
не менее 1 шт.

1.32
Трафарет для оформления результатов эксперимента.
не менее 1 шт.

1.33
Карточка двухсторонняя размером не менее 150х200 мм «Периодическая система/Таблица растворимости».
не менее 1 шт.

1.34
Трубка ПВХ прозрачная с внутренним диаметром не менее 5 мм и не более 6 мм, длиной не менее 500 мм.
не менее 1 шт.

2.
Ящик № 2 тумбы. Средства измерения.

Все изделия должны быть помещены в ящик и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения приборов и средств в ложементе.

2.1
Цилиндр мерный (на пластиковой подставке) вместимостью 100 мл и ценой деления не более 1 мл
не менее 1 шт.

2.2
Цилиндр мерный (на пластиковой подставке) вместимостью 50 мл и ценой деления не более 1 мл
не менее 1 шт.

2.3
Термометр стеклянный.

Термометр стеклянный с пределами измерения температуры от 0 до +100ºС и ценой деления шкалы 1ºС.
не менее 1 шт.

2.4
Электронный термометр.

Термометр электронный, с измерительным зондом на гибком кабеле, предназначен для измерения и цифровой индикации температуры различных сред::

диапазон измеряемых температур, °С от -50 до +300;

дискретность измерения, °С, не более 0,1;

погрешность измерения температуры (в диапазоне от - 20 до + 80°С), °С, не более ±1;

единицы измерения температуры °С, °F;

длина кабеля, соединяющего зонд с корпусом термометра, мм, не менее 500;

длина измерительного зонда, мм, не менее 180;

питание от 1 батареи типа ААА.
не менее 1 шт.

2.5
Электронные весы.

Весы учебные лабораторные электронные предназначены для статического определения и цифровой индикации массы веществ:

- предел взвешивания наибольший, г, не менее 200,

- дискретность отсчета массы, не более 0,01 г;

- размер грузоприемной платформы, не менее 50х55мм;

- питание от 2 батарей типа ААА.
не менее 1 шт.

2.6
Электронный секундомер.

Предназначен для определения времени с индикацией времени на дисплее в формате часы, минуты, секунды, десятые и сотые доли секунды;

- объем счета, не менее 9 час 59 мин 59 сек;
 - дискретность счета времени, не более 0,01 сек;
 - количество запоминаемых промежуточных результатов, не менее – 10.
не менее 1 шт.

2.7
Линейка с диапазоном измерения от 0 до не менее 250 мм с ценой деления не более 1 мм.
не менее 1 шт.

2.8
Лупа ручная.

Кратность увеличения, не менее х3.
не менее 1 шт.

2.9
Набор стаканчиков для взвешивания диаметром 20 и высотой 35 мм (5 шт.)
не менее 1 шт.

2.10
Ареометр (1000…1050 кг/м3)
не менее 1 шт.

2.11
Универсальная индикаторная бумага pH 0-12 (упаковка 100 шт.)
не менее 1 шт.

2.12
Карандаш
не менее 1 шт.

2.13
Воронка делительная объемом не менее 50 мл.
не менее 1 шт.

2.14
Ёрш пробирочный
не менее 1 шт.

2.15
Пробирка мерная объемом 10 мл
не менее 2 шт.

2.16
Пипетка глазная в футляре
не менее 1 шт.

2.17
Пипетка мерная объемом 2мл
не менее 1 шт.

2.18
Пипетка мерная объемом 5мл
не менее 1 шт.

2.19
Пипетка мерная объемом 10мл
не менее 1 шт.

2.20
Пробирка химическая ПХ1-21х200 мм
не менее 1 шт.

3
Ящик №3 тумбы. Металлические штативы и принадлежности.

Все изделия должны быть помещены в ящик и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения деталей и узлов в ложементе.

3.1
Стержень штатива из нержавеющей стали диаметром 8 и длиной 545 мм с резьбой М6 длиной 10 мм.
не менее 1 шт.

3.2
Стержень штатива из нержавеющей стали диаметром 8 и длиной 380 мм с резьбой М6 длиной 10 мм.
не менее 1 шт.

3.3
Стержень штатива из нержавеющей стали диаметром 8 и длиной 250 мм с резьбой М6 длиной 10 мм с гайкой.
не менее 1 шт.

3.4
Втулка-удлинитель для стержней штатива с внутренним диаметром 8 мм.
не менее 1 шт.

3.5
Основание 95х140 мм из нержавеющей стали для штатива.
не менее 1 шт.

3.6
Кольцо разрезное из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

3.7
Соединительная муфта с двумя взаимноперпендикулярными отверстиями диаметрами 6 и 8 мм из нержавеющей стали.
не менее 5 шт.

3.8
Лапка штатива из нержавеющей стали (диапазон диаметров охватываемых изделий от 10 до 30 мм)
не менее 3 шт.

3.9
Лапка штатива из нержавеющей стали (диапазон диаметров охватываемых изделий от 22 до 35 мм)
не менее 1 шт.

3.10
Зажим пробирочный из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

3.11
Ложка для сжигания веществ из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

3.12
Ложка - шпатель из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

3.13
Пинцет из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

3.14
Ножницы
не менее 1 шт.

3.15
Щипцы тигельные
не менее 1 шт.

3.16
Скальпель брюшистый
не менее 1 шт.

3.17
Магнит с обозначением полюсов
не менее 1 шт.

3.18
Сетка латунная распылительная
не менее 1 шт.

4
Ящик №4 тумбы. Электрооборудование. Источники питания.

Все изделия должны быть помещены в ящик и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения оборудования в ложементе.

4.1
Источник электрического тока.

Компактный настольный прибор предназначен для электрического питания учебных приборов при проведении лабораторных опытов.

Комплект поставки:

- аккумуляторный источник питания – 1 шт.

- адаптер (зарядное устройство) – 1 шт.

Технические характеристики источника питания:

- выходное постоянное напряжение 5 В, максимальный ток нагрузки, не менее 2А (разъем USB (type A);

- выходное постоянное напряжение 5 В, максимальный ток нагрузки, не менее 1А (разъем USB (type A);

- выходное постоянное напряжение 12 В, максимальный ток нагрузки, не менее 3,5А (штыревой разъем Jack 2,5х5,1 male);

- емкость аккумулятора, не менее 10 000 мА*ч;

- разъем для подключения зарядного устройства типа Jack.

- 4-х разрядная индикация уровня заряда, встроенное устройство защиты от короткого замыкания и перегрузок;

-габаритные размеры, не более 170х85х40 мм.

Технические характеристики адаптера:

- напряжение питания переменный ток 220 В;

- выходное напряжение заряда, не более 15 В;
 - выходной ток заряда, не менее 1 А.
не менее 1 шт.

4.2
Переходник предназначен для передачи электрического питания от аккумулятора лабораторному оборудованию. Для этого на поверхности корпуса переходника установлены 2 клеммы разного цвета с обозначениями «+» (обязательно красного цвета) и «—» (синего или черного цвета) для подключения проводов с наконечниками диаметром 4 мм. Переходник имеет кабель длиной не менее 400 мм с USB-штекером для подключения к выходу аккумулятора.
не менее 1 шт.

4.3
Калориметр с крышкой и мешалкой.

Объем внутреннего стакана не менее 150 мл.
не менее 1 шт.

4.4
Электронагреватель пробирок.

Предназначен для нагревания веществ, кроме горючих и легковоспламеняющихся.

- напряжение питания постоянного тока 12 В;

- потребляемый ток, не более 3 А;

- время нагрева 1 мл воды до 85ºс, не более 6 мин;

- при использовании штатива с муфтой имеется возможность нагрева пробирок в наклонных положениях;

- - прибор снабжен шнуром с разъемом Jack 2,5х5,1 female.
не менее 1 шт.

4.5
Баня лабораторная для ученического эксперимента.

Предназначена для проведения фронтальных лабораторных опытов, требующих нагревания веществ до 85ºС.

- напряжение питания постоянного тока 12 В;

- потребляемый ток, не более 3 А;

- время нагрева 10 мл воды до 85ºС, мин, не более 15;

- прибор снабжен шнуром с разъемом Jack 2,5х5,1 female.
не менее 1 шт.

4.6
Стакан с пробкой для бани лабораторной объемом, не менее 30 мл.

Пробка должна быть выполнена из резины и иметь центральное отверстие диаметром 14 мм.
не менее 1 шт.

4.7
Мешалка магнитная.

Управление мешалкой обеспечивает плавное регулирование скорости вращения перемешивающего элемента.

Электрическое питание мешалки осуществляется от аккумуляторного источника постоянного тока. Для подключения к аккумуляторному источнику на боковой поверхности корпуса установлены 2 клеммы разного цвета с обозначениями «+» (обязательно красного цвета) и «—» (синего или черного цвета) для подключения проводов с наконечниками диаметром 4 мм.

Ток потребления, мА, не более 250;

Напряжение питания в диапазоне, В от 3,5 до 5;

Диаметр рабочей платформы, мм, не менее 60;

Перемешиваемый объем, мл, не более 1000.

В комплекте должно быть не менее 2-х якорей в оболочке из фторопласта.
не менее 1 шт.

4.8
Набор по электрохимии.

Устройство содержит корпус, планшетку с отбортовками-опорами и ячейками, две из которых соединены каналами, удерживающий блок и электроды.

Напряжение электропитания в диапазоне, В от 3,5 до 4,5.

В набор входят:

- соединительные провода оконцованные штекерами диаметром 4 мм длиной 350мм не менее 2 шт.;

- электрод графитовый – 4 шт.;

- электрод медный – 2 шт.
не менее 1 шт.

4.9
Подставка для круглодонных колб.
не менее 1 шт.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СТОЛА ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

5
Ящик №5. Цифровые датчики.

5.1
Цифровая лаборатория.

Цифровая лаборатория применяется при постановке экспериментов и исследовательских работ учащихся по химии.

Лаборатория должна представлять собой набор, состоящий из:

- устройства измерения и обработки данных - мультидатчик;

– не менее 3 шт. внешних первичных преобразователей (датчиков);

- кабеля USB – miniUSB (удлинителя) длиной не менее 50 см;

- USB Flash накопителя.

Мультидатчик – многоканальный измеритель для непосредственной автоматической цифровой обработки сигналов одновременно от всех подключенных датчиков и передачи информации на компьютер в режиме реального времени. Мультидатчик должен подключаться непосредственно к компьютеру. Питание мультидатчика и передача информации к компьютеру осуществляется по интерфейсу USB 2.0.

Разрядность встроенного АЦП – не менее 12 бит.

Максимальная частота оцифровки сигнала – не менее 100 кГц,

Встроенная память – не менее 2 Кбайт.

Количество одновременно работающих датчиков – не менее 3 шт.

Датчик высокой температуры.

Предназначен для измерения температур в опытах с нагревом, охлаждением и плавлением. Датчик должен иметь выносной зонд с чувствительным элементом на гибком кабеле.

Чувствительный элемент – термопара типа хромел–алюмель, должен быть размещен в стальной защитной герметичной гильзе с пластиковой ручкой.

Датчик должен быть оборудован встроенными системами компенсации холодного спая, детектирования разрыва термопары и короткого замыкания ее концов.

Технические характеристики:

- диапазон измерения температуры, °С от -200 до +1300;

- разрешающая способность, °С, не более 0,25;

- время преобразования сигнала с термопары, с, не более 0,1.

- диапазон температуры холодного спая, °С от 45 до 115;

- диаметр металлической гильзы, мм 3.

Датчик должен подключаться к соответствующему разъему мультидатчика. Диаметр разъема штекера – 3,5 мм.

Датчик рН.

Предназначен для измерения водородного показателя водных растворов.

Датчик представляет собой комбинированный измерительный электрод рН (помещен в буферный раствор) на гибком кабеле.

Технические характеристики:

- диапазон измерения, ед. pH от 0 до 14;

- разрешение датчика (при температуре раствора 20°C), ед. pH, не более 0,01;

- диапазон рабочих температур, °С от 10 до 80.

- длина измерительного электрода, мм, не менее 140.

Датчик должен подключаться к соответствующему BNC-разъему мультидатчика.

Датчик электропроводности.

Предназначен для измерения удельной электропроводности жидких сред.

Имеет встроенный цифровой переключатель диапазонов измерения.

Технические характеристики:

- диапазоны измерения, мкСм:

1 диапазон от 0 до 20000;

2 диапазон от 0 до 2000;

3 диапазон от 0 до 200;

- разрешение датчика в диапазонах, мкСм, не более:

1 диапазон 10;

2 диапазон 1;

3 диапазон 0,1;

- длина измерительного щупа, мм, не менее 155.

Датчик должен подключаться к соответствующему BNC-разъему мультидатчика.
не менее 1 шт.

5.2
Очки защитные
не менее 2 шт.

НАСТОЛЬНАЯ ТУМБА.

1
Верхний выдвижной ящик. Оборудование для получения газов.

Все изделия должны быть помещены в ящик и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения стеклянной посуды в ложементе.

1.1
Спиртовка объемом не менее 30 мл с притертой крышкой
не менее 1 шт.

1.2
Подставка для сухого горючего из нержавеющей стали
не менее 1 шт.

1.3
Стеклянный наконечник
не менее 1 шт.

1.4
Трубка полимерная соединительная с пробкой №12,5
не менее 1 шт.

1.5
Спираль медная/петля нихромовая
не менее 1 шт.

1.6
Держатель с пробкой
не менее 1 шт.

1.7
Палочка стеклянная
не менее 1 шт.

1.8
Трубка газоотводная Г-образная с пробкой
не менее 1 шт.

1.9
Прибор для получения газов лабораторный
не менее 1 шт.

1.10
Колба Энглера объемом не менее 125 мл
не менее 1 шт.

1.11
Стекло предметное
не менее 10 шт.

1.12
Спички (коробка)
не менее 1 шт.

1.13
Пробка резиновая N12,5
не менее 2 шт.

1.14
Пробка резиновая N16
не менее 2 шт.

1.15
Пробка силиконовая
не менее 3 шт.

1.16
Наполнитель пипеток на 10 мл
не менее 1 шт.

1.17
Колба мерная с одной отметкой номинальным объемом 10 мл.
не менее 1 шт.

1.18
Колба мерная с одной отметкой номинальным объемом 25 мл.
не менее 1 шт.

1.19
Колба мерная с одной отметкой номинальным объемом 50 мл.
не менее 1 шт.

1.20
Бюретка объемом не менее 25 мл с краном.
не менее 1 шт.

1.21
Трубка капиллярная
не менее 1 шт.

1.22
Трубка стеклянная прямая с пробкой №16
не менее 1 шт.

1.23
Холодильник прямой с пробкой №16
не менее 1 шт.

.1,24
Трубка полимерная соединительная с пробкой №16
не менее 1 шт.

2
Нижняя выдвижная полка. Реактивы.

Полка представляет собой ложемент в специально отведенных местах которого должны быть размещены все флаконы для реактивов. В сопроводительной документации должна быть приведена схема расположения флаконов в ложементе.

2.1
Флакон с крышкой-капельницей объемом не менее 40 мл
не менее 50 шт.

2.2
Флакон с крышкой объемом не менее 40 мл
не менее 20 шт.

2.3
Набор самоклеющихся этикеток с названиями реактивов (комплект)
не менее 1 шт.

3
Лоток пластиковый размером не менее 40х18х1 см.

ПОЛКА В ЛЕВОЙ ЧАСТИ СТОЛА ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ.

1.
Крупногабаритное лабораторное оборудование

1.
Микроскоп с цифровой цветной камерой (видеоокуляром).

Предназначен для получения увеличенных изображений малых объектов (или деталей их структуры), невидимых невооружённым глазом, а также для наблюдения прозрачных объектов в проходящем свете в светлом поле при естественном или искусственном освещении. Корпус и подвижные детали должны быть выполнены из металла. Микроскоп должен иметь внутренний источник света, работающий от батареек и конденсор с набором диафрагм. Микроскоп должен быть укомплектован револьверным барабаном с 3 объективами кратностью увеличения х4, х10 и х40 и съемным окуляром с кратностью увеличения не менее х20.

Цифровая цветная камера (видеоокуляр) должна обеспечивать разрешение не менее 800х600 пикселов в режиме фото и не менее 640х480 пикселов в режиме видео, и подключаться к компьютеру по интерфейсу USB.
не менее 1 шт.
 Кронштейн

Настольный кронштейн с площадкой для компьютера:

- крепление к поверхности стола с помощью струбцины;

- обеспечивает вращение на 360 градусов;

- обеспечивает перемещение по высоте не менее 30 см и вылету не менее 20 см;

- размер площадки не менее 33х24 см;

- угол наклона площадки не менее 25° к горизонтальной поверхности стола;

- максимальная нагрузка на площадку не менее 5 кг.
не менее 1 шт.

Методическое пособие на бумажном носителе в 2-х частях

(ПРИЛАГАЕТСЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ КОМПЛЕКСАМ ИЗ РАСЧЕТА 1 КОМПЛЕКТ НА ВСЮ ПАРТИЮ)

Методическое пособие по использованию ЛКХ (часть 1. Базовый и углубленный уровень)
Методическое пособие должно содержать описание состава и устройства лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по химии, общие рекомендации по проведению работ и опытов, подробные описания каждого из указанных в них не менее 180 экспериментов, лабораторных и практических работ, работ с электрическим током, опытов с использованием цифрового микроскопа, а также компьютеризированных и исследовательских работ (цель проведения опыта, необходимое оборудование, порядок выполнение эксперимента).

Брошюра должна быть изготовлена (отпечатана и сброшюрована) в типографии. Печать: обложка 4+0, текст1+1.

Методическое пособие по использованию ЛКХ (часть 2. Учебно-исследовательские и проектные работы)
Методическое пособие должно содержать описание состава и устройства лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по химии, общие рекомендации по проведению работ и опытов, подробные описания каждого из указанных в них не менее 60 учебных исследовательских проектов по химическому анализу и синтезу, связанных с выделением различных веществ, по изучению закономерностей протекания химических реакций.

Брошюра должна быть изготовлена (отпечатана и сброшюрована) в типографии. Печать: обложка 4+0, текст1+1.
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	3.
	Нагреватель пробирок
	Электронагреватель для пробирок ⌀14 мм предназначен для нагревания веществ, кроме горючих и легковоспламеняющихся, при проведении учебных лабораторных опытов.

Напряжение питания, В 42

Мощность, Вт, не более 25

Время нагрева 1 мл воды до 100ºС, мин, 8

При использовании штатива с муфтой имеется возможность нагрева пробирок в наклонных положениях.

Нагреватель снабжен шнуром с вилкой, согласованной со школьной розеткой лабораторного стола, для включения в электрическую сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 42 В.
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	4.
	Лабораторная баня для ученического эксперимента
	Водяная баня используется при проведении лабораторных опытов, требующих нагревания веществ в пробирках до 75-85ºС.

Напряжение питания, В 42

Мощность, Вт, не более 25

Габариты емкости для нагревания воды, мм Ø30х60

Время нагрева 10 мл воды до 85ºС, мин 15

Баня снабжена шнуром с вилкой, согласованной со школьной розеткой лабораторного стола, для включения в электрическую сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 42 В.
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                                                                                                                                                                                                          Итого: ___________руб. (_________________________________), в том числе НДС (20%) – ___________________ руб.
	
ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________ В.А.Якимова
Подписано ЭЦП
	__________________ 
Подписано ЭЦП


