Приложение №1
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	N п/п
	Наименование товара
	Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при несовместимости товаров)
	N показателя
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,  позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя

(не менее)
	Максимальное значение показателя

(не более)
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений

(используются слова «или» и «,»)
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	Снегоуборщик 
	х
	х
	х
	предназначен для очистки территории от снега
	

	1
	МОБИЛ К С75 ПРЕМИУМ MBK0024736 разработан и создан в России, 

Бензиновый 
Заборная часть по высоте составляет 58 см. 

 Профессиональная шестеренчатая трансмиссия MOBIL K TRANSMISSION FG1 с увеличенным клиренсом и пониженной скоростью до 0,63 км/ч. 
Редуктор MOBIL K HIGHSPEED WARM GEER WG1 
Большие зимние колеса X-TRAC с глубоким протектором Профессиональные ручки управления с функцией подогрева, электростартер, фара 
	МОБИЛ К С75 ПРЕМИУМ MBK0024736
	1
	Тип двигателя 
	х
	х
	х
	4-х тактный
	

	
	
	
	2
	Max дальность выброса
	х
	12
	х
	
х
	м

	
	
	
	3
	Наличие фары
	х
	х
	x
	есть
	

	
	
	
	4
	Диаметр шнека
	х
	х
	x
	300
	мм

	
	
	
	5
	Двигатель
	х
	х
	х
	
Мобил К ПРО LC190FDS
	

	
	
	
	6
	сцепление
	х
	х
	х
	Механическое, ременное
	

	
	
	
	7
	Максимальная Мощность 
	х
	13,0
	х
	х
	л.с.

	
	
	
	8
	Рабочий объем
	 
	х
	х
	
420
	см³

	
	
	
	9
	 Тип стартера 
	х
	х
	х
	Ручной/ электрический
	

	
	
	
	10
	Емкость топливного бака
	х
	х
	х
	5.5
	л

	
	11
	Тип топлева
	х
	х
	х
	Бензин АИ-92
	

	
	12
	Высота захвата
	х
	х
	х
	
580 
	мм.

	
	13
	Ширина захвата
	х
	х
	х
	750
	мм.

	
	14
	Размерность колес
	8.0
	х
	х
	
х
	см

	
	15
	привод
	х
	х
	х
	Фрикционно-шестеренчатый
	

	
	16
	Колея в рабочем положении
	х
	х
	х
	420
	см

	
	17
	Количество передач
	х
	х
	х
	5 вперед/2 назад
	

	
	18
	Масса в рабочем положении
	134
	х
	х
	х
	Кг.

	
	19
	Объем масла
	1.1
	х
	х
	х
	Л.

	
	20
	редуктор
	х
	х
	х
	промышленный, червячный в масляной ванне
	


*Дополнительные характеристики товара, отсутствующие в классификаторе КТРУ, указаны в соответствии с положениями ст.33 Закона N 44-ФЗ, на основании информации о составе показателей (характеристик), включенной в Справочник конечных каталожных наименований (далее – ККН) в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 №171-р «Об утверждении порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований, Правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и в целях оптимизации технологического процесса на пищеблоке, обеспечения возможности использовать товар по назначению в течение определенного времени до проведения следующей аналогичной закупки без ухудшения либо потери потребительских свойств.

