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 Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

на оказание услуг по демонтажу и монтажу новогоднего оформления фасада здания по адресу:

 г. Кронштадт, ул. Советская, д. 35, литера А
(далее – техническое задание)

1. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Кронштадта, ул. Советская, д. 35, литера А.
2. Сроки оказания услуг: демонтаж новогоднего оформления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, монтаж новогоднего оформления - по согласованию с Заказчиком.

3.Требования к количеству, качеству оказываемых услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:
3.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами к оказанию услуг данного рода и в соответствии с Описанием объекта закупки, Исполнитель не вправе самостоятельно изменять перечень и объем услуг.
3.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, норм и правил.

3.3. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, пожарной и электробезопасности, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.4. В период оказания услуг Исполнитель обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на объекте.

3.5. Исполнитель обязан оказать услуги по демонтажу (с заменой вышедших из строя элементов) и монтажу новогоднего оформления  в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе: 

-  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 31,12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), 

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр, 
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477), 
- «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85» утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр;

- иные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, в том числе регламентирующие требования к благоустройству Санкт-Петербурга.
4. Требования к услугам по демонтажу (с заменой вышедших из строя элементов) и монтажу новогоднего оформления:
4.1. К оказанию услуг  Исполнитель должен допускать только квалифицированных сотрудников, имеющих право оказания услуг, которое подтверждается документами, установленными нормативными правовыми актами. 
Привлекаемые сотрудники должны быть пригодны по состоянию здоровья и обладать квалификацией и навыками, необходимыми для оказания услуг; иметь действующие удостоверения, разрешающие работы на высоте и соответствующую группу по электробезопасности.
Спецтехника и оборудование, необходимое для оказания услуг, предоставляется Исполнителем.
4.2. Исполнитель производит демонтаж (с заменой вышедших из строя элементов) и монтаж новогоднего оформления на фасаде здания (высотные работы) специально подготовленными и обученными работниками с соблюдением всех мер безопасности при проведении высотных работ и производит отключение и подключение всей собранной конструкции к электросети здания. За меры безопасности при производстве высотных работ несет ответственность Исполнитель.
4.3. После осуществления демонтажа новогоднего оформления  с фасада здания Исполнитель организует работы на предмет работоспособности элементов новогоднего оформления  и отсутствия каких-либо неисправностей с целью, с замены вышедших из строя элементов новогоднего оформления в период их эксплуатации в соответствии с условиями Контракта. 

4.4. После проверки элементов новогоднего оформления Исполнитель за свой счет и своими силами устраняет неисправность производит замену вышедших из строя элементов новогоднего оформления и передает его Заказчику. 
4.5. Перед осуществлением монтажа новогоднего оформления на фасаде здания Исполнитель организует подготовительно-проверочные и пуско-наладочные работы на предмет работоспособности новогоднего оформления и отсутствия каких-либо неисправностей с целью гарантированной и безопасной работы всех элементов новогоднего оформления в период их эксплуатации в соответствии с условиями Контракта. 

4.6. После проверки и приемки Исполнителем новогоднего оформления перед монтажом составляется двусторонний акт передачи новогоднего оформления Исполнителю для осуществления его монтажа на фасаде здания. В случае обнаружения неисправности элементов новогоднего оформления в процессе монтажа, подключения и работы, Исполнитель за свой счет и своими силами устраняет неисправность.
4.7. Новогоднее оформление должно быть смонтировано на фасаде здания с устройством утяжеления по нижнему краю занавесей для устойчивости. 
 Все элементы новогоднего оформления должны быть надежно закреплены к элементам конструкций здания с применением хомутов или других приспособлений, не нарушающих целостности элементов здания.
4.8. Исполнитель не имеет право делать дополнительные отверстия на фасаде и других элементах здания без согласования с Заказчиком. 

5. Техническое обслуживание и ремонт (при необходимости) в период работы элементов новогоднего оформления производятся за счет средств и сил Исполнителя.

5.1. Техническое обслуживание включает в себя:

5.1.1. визуальный осмотр: осмотр новогоднего  оформления на предмет рабочего состояния световых элементов; 
5. 2. устранение неисправностей по результатам визуального осмотра: 
- приведение в рабочее состояние элементов новогоднего оформления,
- проверку надежности систем крепления к конструкциям здания.  
6. Исполнитель обязан поддерживать новогоднее оформление в рабочем состоянии. В случае выявления недостатков в состоянии новогоднего оформления, не связанных с естественным износом новогоднего оформления, Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления о выявлении недостатков.
Новогоднего оформления фасада здания включает в себя следующие элементы 
(принадлежат Заказчику):

	№ п/п
	Перечень 
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Светодиодный занавес дождь (с постоянным свечением)
	2*2м 

Количество LED: 400, цвет белый (холодный) 

Ширина 2 м, высота 2 м 

влагозащитный колпачок напряжение 220 В. 

потребляемая мощность до 74 Вт. 

количество соединений - до 10 шт., 

Для наружного применения, влагозащитный, IP54. 

Провод белый.
	Шт.
	9

	2. 
	Светодиодный занавес - водопад (с мерцанием)
	Провод белый. 

3*2м 

Количество LED: 336, цвет белый (холодный) 

Ширина З м, высота 2 м. 

С блоком питания, контролером (8 режимов) 

Динамика, как у текущей воды Напряжение 24 В. Потребляемая мощность 50-200 Вт. Количество соединений до 2 шт. на один блок, для наружного помещения, влагозащитный IP54.
	Шт.
	4

	3. 
	Светодиодный занавес - дождь, с постоянным свечением)
	2*1,5 м 

Количество LED: 300, Ширина 2 м, высота 1.5. Напряжение 220 В. 

Пониженная потребляемая мощность 18 Вт, между светодиодами 10 см. 

Количество соединений - до 10 шт. 

Для наружного применения, влагозащищенный IP54. Провод прозрачный.
	Шт.
	18

	4. 
	Светодиодный занавес (с мерцанием)
	2*1,5 м 

Количество LED: 300, 

влагозащитный 1Р 65, колпачки с аквастопом, мерцание, цвет белый (холодный), белый провод, с блоком питания для мерцающих изделий, 2А. возможность соединения до 10 шт., напряжение 220 В, потребляемая мощность: до 18 В
	Шт.
	3

	5. 
	Светодиодная гирлянда (с мерцанием)
	10 м 

Цвет- белый (холодный) 

Количество 100 LED. 

Для наружного и внутреннего применения. Влагозащитный колпачок. 

Усиленная влагозащита IP65. Работает от блока питания, напряжение 220В Срок службы - 60000 часов. Прозрачный провод.
	Шт.
	2


Составил:

Начальник отдела административно хозяйственного 

СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»           _________________ Е.В. Овсиенко
