Поставка воды питьевой упакованной для нужд СП ГБПОУ «ОМЛ» в 2022 году
ИКЗ: 222780404156078040100100130011107244
1

[bookmark: _GoBack]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
	
[bookmark: Par1152]	Наименование объекта закупки (далее – товар):
	Поставка оборудования и материалов для подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству по компетенции "Фотография" для нужд СП ГБПОУ "ОМЛ" в 2024 году.

1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Количество товара.
1.1.Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара: согласно пункту 7 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».
1.2.Весь поставляемый товар должен быть новым (ранее не эксплуатировавшимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, который не был в употреблении, не был в ремонте, в том числе не был модернизирован, восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением, не должен являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и должен быть свободен от прав и притязаний третьих лиц.       
1.3. Количество товара: согласно  пункту 7 данного описания и «Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта».

2. Тара и упаковка товара.
2.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении, исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
2.2. Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя, с хорошо различимой маркировкой производителя, нанесенной производителем. Маркировка упаковки каждой единицы товара должна давать возможность четко идентифицировать разновидность товара (например, содержать изображение товара, наименование товара на русском языке и/или каталожный номер товара). Упаковка (коробка) не должна быть повреждена, в том числе геометрия каждой коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). Дата изготовления на упаковке должна быть нанесена заводским путем. Нанесение даты изготовления другими способами не допускается.
2.3. Упаковка товара не должна иметь следов вскрытия.

3. Требования к качеству товара. Безопасность товара.
3.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3.2. Качество товара должно соответствовать требованиям российских и международных стандартов, установленным для данного типа (вида) товаров.
3.3. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов на русском языке (гарантийный талон; сертификаты (декларации) соответствия на поставляемые товары на русском языке; санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые товары, техническая и эксплуатационная документация на поставляемые товары).

[bookmark: Par2897]	4. Требования к гарантийному сроку товара и(или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
4.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при их использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектных товаров, выявленных заказчиком в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок поставляемого товара соответствует гарантийному сроку фирмы-производителя и составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара заказчиком.
4.2. В случае обнаружения заказчиком бракованного (поврежденного) товара в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.1. настоящего раздела, поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от заказчика о недостатках товара произвести замену товара ненадлежащего качества.
4.3. Поставщик обязан устранить недостатки поставленного товара без увеличения его стоимости.
	
	5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
Не установлены.

	6. Требования к обязательности осуществления монтажа и пуско-наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
Не установлены.

[bookmark: _Hlk83752173]	7. Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	№ п/п
	Код и наименование ОКПД2 / КТРУ/ ККН
	Наименование товара
	Характеристики товара 

	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Софтбокс тип 1
	Тип оборудования: Сборный световой прямоугольный модификатор для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens
Размер софтбокса: 30х120 СМ
Байонетное крепление: Литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens. 
Материал тента-отражателя: Специальная синтетическая ткань с внутренней серебристой светоотражающей поверхностью, которая обеспечивает равномерное распределение светового потока внутри софтбокса с минимальными потерями на светоотражение.
Материал внешнего и внутреннего рассеивателей (диффузоров): Специальная синтетическая ткань, которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными.
Софтбокс, установленный на осветительном приборе, способен поворачиваться на 360 градусов без демонтажа, выбранное положение фиксируется винтом на кольце-адаптере. 
Комплектация: байонет Bowens (сменный), тент-отражатель, внутренний тканевый рассеиватель (диффузор), внешний тканевый рассеиватель (диффузор), спицы стальные – 4 шт., чехол, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
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	КОМПЛ
	12

	2.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Софтбокс тип 2
	Тип оборудования: Сборный световой прямоугольный модификатор для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens.
Софтбокс может применяться с осветителями, у которых мощность пилотных ламп до 250 Вт.
Размер софтбокса: 80х120 СМ
Байонетное крепление: Литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens. 
Материал тента-отражателя: Специальная синтетическая ткань с внутренней серебристой светоотражающей поверхностью, которая обеспечивает равномерное распределение светового потока внутри софтбокса с минимальными потерями на светоотражение.
Материал внешнего и внутреннего рассеивателей (диффузоров): Специальная синтетическая ткань, которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными.
Софтбокс, установленный на осветительном приборе, способен поворачиваться на 360 градусов без демонтажа, выбранное положение фиксируется винтом на кольце-адаптере. 
Комплектация: байонет Bowens (сменный), тент-отражатель, внутренний тканевый рассеиватель (диффузор), внешний тканевый рассеиватель (диффузор), спицы стальные – 4 шт., чехол, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
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	КОМПЛ
	6

	3.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Флаг 

	Тип оборудования: флаг для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света
На металлической раме с установочным штырем: Да
Материал флага: Плотная ткань 
Количество цветов в комплекте: не менее 1 и не более 5 ШТ
Наличие светоотсекающего флага чёрного цвета в комплекте: Обязательно
Степень поглощения флага черного цвета: 100%
Ширина рамы: не менее 45 СМ
Длина рамы: не менее 60 СМ 
Огнестойкий материал: Да
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	КОМПЛ
	6

	4.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Шторки с цветными фильтрами 
для рефлектора 

	Комплект включает четырехстворчатые шторки, цветные фильтры и сотовую насадку. Шторки предназначены для ограничения светового потока. 
Посадочный диаметр: не менее 160 и не более 180 ММ 
Сота, совместимая с рефлектором 60°: Да
Комплектация:
Шторки четырехстворчатые: 1 ШТ
Сота: 1 ШТ
Фильтр красный: 1 ШТ
Фильтр желтый: 1 ШТ
Фильтр синий: 1 ШТ
Фильтр зеленый: 1 ШТ
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	КОМПЛ
	6

	5.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Фотофон тип 1


	Фон однотонный без фактуры
Материал: Ткань цельная без швов и стыков, мало подверженная морщинам и заломам, с прошитыми краями либо Пластик гладкий не бликующий, моющийся, легко гнущийся без заломов
Ширина фона: не менее 90 СМ
Длина фона: не менее 120 СМ
Цвет фона: Розовый либо светло-красный любого оттенка
Примечание: 
Все 6 штук обязательно одинакового оттенка!!!
	ШТ
	6

	6.
	26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
	Фотофон тип 2


	Фон однотонный без фактуры
Материал: Ткань цельная без швов и стыков, мало подверженная морщинам и заломам, с прошитыми краями либо Пластик гладкий не бликующий, моющийся, легко гнущийся без заломов
Ширина фона: не менее 90 СМ
Длина фона: не менее 120 СМ
Цвет фона: Голубой либо фиолетовый любого оттенка
Примечание: 
Все 6 штук обязательно одинакового оттенка!!!
	ШТ
	6



Примечание: изображения товаров приведены для уточнения характеристик и конкретизации описаний, товарные знаки и фирмы-изготовители не регламентируются
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