
АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Требования к  техническим и качественным характеристикам

1. Предмет закупки: АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
2. Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района Санкт-Петербурга   ИНН 7817026680

3. Место оказания услуг: 196655,Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Понтонная д.13, к.2,стр.1.

4. Цель закупки: Для интенсивного очищения сильных загрязнений наружных поверхностей чаш бассейна и систем вентиляции
5. Основание для проведения закупки:

- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». 

6. Источник финансирования: целевая статья 0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям – образовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» код фонда 00, код запроса «0».

7. Стоимость услуги: 274 800,00 руб.  

	Название
	Технические характеристики
	Количество, шт

	Аппарат высокого давления с комплектующими
	Аппарат высокого давления без подогрева воды для интенсивной очистки сложных загрязнений. Аппарат компактного класса может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, должен иметь высокую мобильность, простотой в управлении и с длительным сроком службы всех компонентов. Аппарат должен быть оснащён всеми необходимыми комплектующими. Аппарат должен быть оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.

Технические характеристики:
Водоснабжение (): 3/4″

Рабочее давление (): 170 / 17

Кабель (м): 5

Размеры (Д × Ш × В) (мм): 380 x 370 x 930

Температура воды на входе (°C): 60

Масса (с принадлежностями) (кг): 27.9

Размер сопла (мм): 27

Параметры электросети (/): 1 / 230 / 50

Производительность (л/ч): 480

Макс. давление (бар / МПа): 200 / 20

Масса (с упаковкой) (кг): 30.822

Потребляемая мощность (кВт): 3
 Оснащение

Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°): вручную

Пистолет: EASY!Force

Барабан для шланга

Функция подачи чистящего средства: 
Система всасывания

Грязевая фреза

Автоматическое отключение

Струйная трубка: 840

Шланг высокого давления: 15 / DN 6, 200 бар

Комплектующие:

1. Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм. – 1шт
Технические характеристики

Температура (°C): max. 155

Масса (с упаковкой) (кг): 1.611

Соединительная резьба (): EASY!Lock

Длина (мм): 2050

Макс. рабочее давление (бар): 300

2. Соединительный шланг 20м – 1шт
Технические характеристики

Масса (с упаковкой) (кг): 5.45

Соединительная резьба (): 2 x EASY!Lock

Длина (м): 20

Макс. давление (бар): 220

Номин. диаметр (): DN 10

Температура (°C): max. 155
3. Трубка для вдувания пены Advanced 1  - 1шт
для пенной чистки с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass.
Соединительная резьба (): EASY!Lock

Масса (с упаковкой) (кг): 0.809

Макс. давление (бар): 300

Дозировка (%): 1 / 2 / 4

Температура (°C): max. 60

Размер сопла (): 38

Объем заливаемой воды (л): 1

Производительность (л/ч): 400 – 600
4. Переходник удлинительного шланга 9 TR  - 1шт
Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.
Технические характеристики

Соединительная резьба (): EASY!Lock

Масса (с упаковкой) (кг): 0.2
5. Универсальный коннектор  - 1шт
Совместимый со всеми стандартными шлангами.
Технические характеристики

Размеры (Д × Ш × В) (мм): 70 x 33 x 42

Масса (с упаковкой) (кг): 0.051

Масса (кг): 0.041

Диаметр (): 1/2″, 5/8″, 3/4″
6. Соединительный шланг чистка труб 14Мпа  - 1шт
Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Технические характеристики

Масса (с упаковкой) (кг): 2.296

Макс. давление (бар): 140

Соединительная резьба (): EASY!Lock

Длина (м): 30
7. Сопло для промывки труб  - 1шт

С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и экологически безопасной чистки засоренных стоков и труб. Отверстия в соплах ориентированы таким образом, чтобы сопло с шлангом само втягивалось в трубу. С резьбой R-1/8" для подсоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя направлена вперед, 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 16 мм
Технические характеристики

Резьба (): R 1/8"

Диаметр (мм): 16

Размер сопла (): 65

Масса (с упаковкой) (кг): 0.042
8. Гибкая струйная трубка, 1050 mm  - 1шт

Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°для очистки труднодоступных мест.

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар): 210

Соединительная резьба (): EASY!Lock

Длина (мм): 1050

Масса (с упаковкой) (кг): 2.5

Температура (°C): max. 150
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