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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Требования к качеству и безопасности товара

1.  Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим его качество.
2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Товар соответствующего рода, материалы и комплектующие для его изготовления должны соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.
4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью соответствовать и обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Поставляемые Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара с учетом всех необходимых маркировок, штрих-кодов, наклеек. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.
5.  Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. При исполнении контракта по соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Товар должен сопровождаться инструкцией по наклеиванию.
6. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям контракта в сроки, определенные Заказчиком. 
7. В случае поставки товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок. 
8. В случае отсутствия замечаний к товару Заказчик принимает товар и подписывает документ о приемке.
9. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные во время приемки товара. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. 
10. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика. 
11. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика. Убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту поставщиком, возмещаются Заказчику в полном размере.
12.  Гарантийный срок Поставщика и Производителя на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки Товара.

1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

1. Наименование и объем поставки товара приведены в Таблице 1:
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Таблица 1
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/ КТРУ/ ККН
	Показатель (характеристика товара)
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Оконная пленка
	ОКПД2 20.30.22.236 — Пленка металлизированная
	Тип
	Пленка солнцезащитная для окон матовая
	Рул.
	15

	
	
	
	Длина, см
	300
	
	

	
	
	
	Ширина, см
	≥ 152 и  ≤ 154
	
	

	
	
	
	Особенности
	Антицарапный слой,  противоосколочная, солнцезащитная, самоклеящаяся
	
	

	
	
	
	Светопропускаемость, %
	35-40
	
	

	
	
	
	Толщина, мкм
	56
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УФ-отражение, %
	≥  99
	
	

	
	
	
	Тип наклеивания
	Внутреннее
	
	

	
	
	
	Пропускание солнечной энергии, %
	[bookmark: _GoBack]≥ 48 и  ≤ 50
	
	

	
	
	
	Отражение солнечной энергии, %
	≥ 37 и  ≤ 40
	
	



