                                                                                                                                                         



	Начальник отдела образования
администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

__________________ Н. П. Микушева

«_____»___________2024 г.	
	УТВЕРЖДАЮ
заведующий 
ГБДОУ детский сад № 40
Пушкинского района СПб
      
_________ М.В. Тарасова
«____»  __________ 2024 г.                                                                                                                           





       Расчёт начальной (максимальной) цены контракта
на поставку масляной краски для нужд
ГБДОУ детский сад № 40 Пушкинского района СПб в 2024 году

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Для определения НМЦК взята ценовая информация из реестра товаров для обеспечения нужд Санкт‑Петербурга (на 2 квартал 2024 года)                  

	№ по п/п
	Наименование товара
	Код ККН и Наименование ККН
	Характеристики 
	Ед. изм
	Источник ценовой информации
	Цена, включая НДС, руб.
	Средне-квадратичное отклонение
	Коэффициент вариации
	Средняя цена включая НДС, руб.
	Количество,
шт
	Стоимость, включая НДС, руб.

	1
	Краска масляная
	20.30.12.120-00000002  Краска масляная
20.30.12.120-003 Краска масляная¹ тип 2 (КГ)

	"Вид: Строительная масляная краска, представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в олифе с добавлением сиккатива, органических растворителей и технических добавок
Масса: не менее 1,1 не более 2 КГ
Цвет: белый
Тип краски: Готовая к применению
Тип основы (олифы): Натуральная; Оксоль; Комбинированная
Область применения: Внутренняя окраска; Наружная окраска
Тип окрашиваемой поверхности: Отделочные работы (за исключением окраски полов); Металлические изделия; Деревянные изделия
Степень блеска окрашенной поверхности:  Глянцевая
Разбавитель: Уайт-спирит
Способ нанесения: Валик; Кисть; Распылитель
Возможность мытья неабразивным материалом: Наличие/Отсутствие
Устойчивость перед воздействием влаги: Наличие
Атмосферостойкость: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 10503-71; ТУ производителя"
	кг
	Экранная копия от 05.02.2024 № 04-908/24-0-0
	169,50
	27,73
	13,20
	209,98
	5
	1 049,90

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 09.02.2024 № 04-1302/24-0-0
	202,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 13.02.2024 № 04-1507/24-0-0
	206,84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 28.02.2024 № 04-2253/24-0-0
	229,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ответ на запрос от 06.02.2024 № 04-954/24-0-0
	241,50
	
	
	
	
	

	
	Краска масляная
	20.30.12.120-00000002  Краска масляная
20.30.12.120-003 Краска масляная¹ тип 2 (КГ)

	"Вид: Строительная масляная краска, представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в олифе с добавлением сиккатива, органических растворителей и технических добавок
Масса: не менее 1,1 не более 2 КГ
Цвет: желтый
Тип краски: Готовая к применению
Тип основы (олифы): Натуральная; Оксоль; Комбинированная
Область применения: Внутренняя окраска; Наружная окраска
Тип окрашиваемой поверхности: Отделочные работы (за исключением окраски полов); Металлические изделия; Деревянные изделия
Степень блеска окрашенной поверхности:  Глянцевая
Разбавитель: Уайт-спирит
Способ нанесения: Валик; Кисть; Распылитель
Возможность мытья неабразивным материалом: Наличие/Отсутствие
Устойчивость перед воздействием влаги: Наличие
Атмосферостойкость: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 10503-71; ТУ производителя"
	кг
	Экранная копия от 05.02.2024 № 04-908/24-0-0
	169,50
	27,73
	13,20
	209,98
	17
	3 569,66

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 09.02.2024 № 04-1302/24-0-0
	202,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 13.02.2024 № 04-1507/24-0-0
	206,84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 28.02.2024 № 04-2253/24-0-0
	229,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ответ на запрос от 06.02.2024 № 04-954/24-0-0
	241,50
	
	
	
	
	

	2
	Краска масляная
	20.30.12.120-00000002  Краска масляная
20.30.12.120-003 Краска масляная¹ тип 2 (КГ)

	"Вид: Строительная масляная краска, представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в олифе с добавлением сиккатива, органических растворителей и технических добавок
Масса: не менее 1,1 не более 2 КГ
Цвет: зеленый
Тип краски: Готовая к применению
Тип основы (олифы): Натуральная; Оксоль; Комбинированная
Область применения: Внутренняя окраска; Наружная окраска
Тип окрашиваемой поверхности: Отделочные работы (за исключением окраски полов); Металлические изделия; Деревянные изделия
Степень блеска окрашенной поверхности:  Глянцевая
Разбавитель: Уайт-спирит
Способ нанесения: Валик; Кисть; Распылитель
Возможность мытья неабразивным материалом: Наличие/Отсутствие
Устойчивость перед воздействием влаги: Наличие
Атмосферостойкость: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 10503-71; ТУ производителя"
	кг
	Экранная копия от 05.02.2024 № 04-908/24-0-0
	169,50
	27,73
	13,20
	209,98
	9
	1 889,82

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 09.02.2024 № 04-1302/24-0-0
	202,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 13.02.2024 № 04-1507/24-0-0
	206,84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 28.02.2024 № 04-2253/24-0-0
	229,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ответ на запрос от 06.02.2024 № 04-954/24-0-0
	241,50
	
	
	
	
	

	3
	Краска масляная
	20.30.12.120-00000002  Краска масляная
20.30.12.120-003 Краска масляная¹ тип 2 (КГ)

	"Вид: Строительная масляная краска, представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в олифе с добавлением сиккатива, органических растворителей и технических добавок
Масса: не менее 1,1 не более 2 КГ
[bookmark: _GoBack]Цвет: красный
Тип краски: Готовая к применению
Тип основы (олифы): Натуральная; Оксоль; Комбинированная
Область применения: Внутренняя окраска; Наружная окраска
Тип окрашиваемой поверхности: Отделочные работы (за исключением окраски полов); Металлические изделия; Деревянные изделия
Степень блеска окрашенной поверхности:  Глянцевая
Разбавитель: Уайт-спирит
Способ нанесения: Валик; Кисть; Распылитель
Возможность мытья неабразивным материалом: Наличие/Отсутствие
Устойчивость перед воздействием влаги: Наличие
Атмосферостойкость: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 10503-71; ТУ производителя"
	кг
	Экранная копия от 05.02.2024 № 04-908/24-0-0
	169,50
	27,73
	13,20
	209,98
	9
	1 889,82

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 09.02.2024 № 04-1302/24-0-0
	202,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 13.02.2024 № 04-1507/24-0-0
	206,84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Экранная копия от 28.02.2024 № 04-2253/24-0-0
	229,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ответ на запрос от 06.02.2024 № 04-954/24-0-0
	241,50
	
	
	
	
	

	Итого, включая НДС:
	8 399,20




Расчет составил: контрактный управляющий ГБДОУ детский сад № 40 Пушкинского района СПб				И. М. Корсакова 
20.05.2024
