Приобретение дополнительного оборудования для установки АПК «Застава»

1.  Предмет закупки: Приобретение дополнительного оборудования для установки АПК «Застава»
2. Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района Санкт-Петербурга   ИНН 7817026680
3. Место оказания услуг: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская д.13 стр.1.
4. Срок оказания услуги: 10 рабочих дней с даты заключения контракта Сторонами.
Характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Wi-Fi роутер 
	Wi-Fi роутер соответствует стандарту AX1500 и работает в двух частотных диапазонах на скорости до 1500 Мбит/с, обеспечивая высокую производительность беспроводной сети в пределах дома или офиса. За улучшение сигнала отвечают 4 антенны, которые расположены на корпусе. Возможность проводного доступа к сети телевизору, компьютеру и прочей технике реализована с помощью 3 разъемов LAN со скоростью соединения до 1000 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс и приложение на смартфоне гарантируют простой процесс настройки параметров D-Link DIR-X1530.
	Аппаратная часть
Процессор : 0.9 ГГц
Количество ядер : 2
Объем оперативной памяти: 256 МБ
Flash-память: 128 МБ
Подключение к сети интернет (WAN)
Тип подключения : Ethernet
Мобильный выход в интернет :  нет
Поддержка IPv6 :  есть
Параметры Wi-Fi
Wi-Fi : есть
Стандарт Wi-Fi : 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Класс Wi-Fi : AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 1501 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц :  300 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц :  1201 Мбит/с
Количество диапазонов 5 ГГц : 2
Одновременная работа в двух диапазонах :  есть
Многопотоковая передача данных : MU-MIMO
Мощность передатчика :  15 dBm
Безопасность соединения 
WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS
Антенна
Тип и количество антенн 
 внешняя несъемная x4
Коэффициент усиления антенны 
 5 dBi
Порты
Количество LAN портов 
 3
Скорость передачи по проводному подключению 
 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
Количество SFP портов 
 нет
USB разъем 
 нет
Маршрутизация
Поддержка DHCP 
есть
Статическая маршрутизация 
есть
Dynamic DNS (DDNS) 
есть
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall) 
есть
Дополнительные функции безопасности
NAT, SPI, Демилитаризованная зона (DMZ)
Фильтрация 
по MAC-адресу, по URL-адресу
Гостевая сеть 
есть
Родительский контроль 
есть
VPN
Функции VPN 
 EoGRE-туннели, GRE-туннели, IPSec, IPSec туннель, L2TP, PPPoE pass through, PPTP
Функции
Поддержка MESH 
 нет
Управление 
Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, репитер, точка доступа
Дополнительно
Количество юнитов в комплекте
 1 шт
Возможность установки вне помещения
нет
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Тип и напряжение питания
блок питания 12В/1А
	шт.
	2

	2
	Изолирующий защитный колпачок
	Защитный колпачок - необходимый аксессуар для интернет-кабеля, при помощи которого можно подключить его к необходимому цифровому устройству. Модель должна иметь стандартный типоразмер RJ45, являющийся наиболее востребованным. При помощи данного аксессуара снижается риск перегиба провода, что может привести к перебоям к доступу пользователя к Интернету. В комплекте имеется 10 колпачков.
Защитный колпачок должен иметь минимальные габариты, за счет чего увеличения в размерах коннектора минимальны. Данная особенность будет особенно актуальной для подключения к Интернету системы с плотной компоновкой. Модель должна быть серого цвета.
	Количество в комплекте
10 шт
Назначение
 сеть и коммутация, стандарт RJ-45
	комп.
	1

	3
	Витая пара
	Витая пара необходима для прокладки локальной сети. Кабель должен принадлежать к категории 5e. Кабель  в серой оплетке. Внутри него находятся 4 витых пары. Изоляция прочная, она не порвется и не потрескается в процессе эксплуатации.
В качестве проводника должен использоваться омедненный алюминий. Данный материал обладает отличными характеристиками: высокая проводимость, прекрасно справляется со своими задачами.
Длина кабеля – 305 м. 
Поставка провода в специальном картонном боксе. В нем можно хранить кабель и транспортировать его. Сбоку выполнено небольшое отверстие для вывода кончика провода.
	Стандарт AWG: 24
Характеристики витой пары
Тип витой пары: UTP
Категория: 5e
Число пар: 4
Количество жил: 8
Экранирование кабеля: нет
Структура жилы: одножильный
Материал проводника: омедненный алюминий
Толщина сечения жилы: 0.48 мм
Макс. скорость передачи данных: 1000 Мбит
Конструкция
Длина:  305 м
Для прокладки вне помещения:  нет
Тип упаковки:  бухта
Трос :  нет
Материал внешней изоляции: PVC (ПВХ)
	шт.
	1
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