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Приложение 1 
                                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                Главный инженер 
АО «СПП «Невское»
                                                                               _________________ Е.А.Войнова 
                                                                                                  «26» июня 2024 г.

[bookmark: _Hlk170376792]Техническое задание
Приобретение сетевого оборудования 
1. Общая информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки: сетевое оборудование для локальной компьютерной сети.
1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет до места нахождения Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская д.9, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
1.3. Количество и технические характеристики товара: согласно Таблице 1 настоящего описания объекта закупки.
1.4. Срок поставки товара: не позднее 3-х рабочих дней даты заключения договора.
                                        Таблица 1


	№ п/п
	Наименование товара 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
Основные характеристики

	Инструкция по заполнению
Характеристик в заявке

	1
	Маршрутизатор – Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G (KN-2910)
ОКПД2 26.30.11.122

	шт
	1
	Индекс модели KN-2910
Процессор MT7621A 880 МГц, 2 ядра
Оперативная память 256 Мбайт DDR3
Flash-память, Dual Image 128 Мбайт
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц
Класс Wi-Fi AC1200
Антенны 5 дБи
Порты Ethernet 4 x 1 Гбит/с
Кнопка Wi-Fi/WPS
Кнопка FN 
Порты USB USB 2.0
Подключение по 3G/4G встроенный LTE-модем ASR1803S
Поддержка телефонии C Keenetic Linear или Plus DECT
Mesh Wi-Fi-система
Производительность
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц 300 Мбит/с (802.11n)
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц 867 Мбит/с (802.11ac)
Маршрутизация IPoE/PPPoE до 1800 Мбит/с в дуплексе
Маршрутизация L2TP/PPTP до 800 Мбит/с
Чтение с USB-диска 40 Мбайт/с
Поддержка сетей 4g/3g
Поддержка сетей 4G, поддержка сетей 3G
Скорость в сети 4G до 150 Мбит/с (Cat.4)
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA 4 дБи
Слот для SIM-карты Nano-SIM
Прием/передача SMS
Поддержка USSD-запросов
Поддерживаемые диапазоны частот
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц).
Беспроводная сеть wi-fi
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v
MU-MIMO
Airtime Fairness
Beamforming
Преднастроенная защита Wi-Fi
WEP, WPA-PSK
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
Multi-SSID и гостевая сеть
Контроль доступа по MAC-адресам
Wi-Fi Multimedia (WMM)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	2
	Проходной адаптер 5BITES LY-US022 RJ-45 8P8C -> 8P8C
ОКПД 2 26.30.30

	шт
	1
	Проходной адаптер для соединения 2 обжатых кабелей "витая пара" с целью удлинения
Характеристики:
Модель: LY-US022
Тип оборудования: Модуль
Порты: RJ-45 "мама", RJ-45 "мама"
Категория: 5e
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	3
	Кабель – витая пара – Патч-корд прямой 4PH 7.5m UTP кат.5e, серый, черные коннекторы, 24 AWG, литой (4PH-50817)
ОКПД2 27.31.11.000

	шт
	3
	Характеристики
Стандарт AWG: 24
Тип кабеля: UTP
Тип: патч-корд
Длина:7.5 м
Категория: 5e
Материал проводника: омедненный алюминий (CCA)
Материал оболочки: поливинилхлорид (PVC)
Тип прокладки: внутренняя
Количество пар: 4
Количество жил: 8
Структура жилы: одножильный
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки

	4
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная – аккумулятор LEOCH DJW 12-7,0 (12В, 7,0Ач,)
ОКПД2 27.20.22.000

	шт
	4
	Для использования в ИБП
Номинальное напряжение 12В
Номинальная емкость (20ч) 7.0Ач
Размеры: длина 151±1мм, ширина 65±1мм, высота 94,5±1мм, высота (макс.) 100±1мм
Клемма Т1
Заряд (циклический режим) максимальный ток заряда не более 2,1 А, напряжение заряда 14.4 – 15.0 В
Заряд (буферный режим) максимальный ток заряда не ограничен, напряжение заряда 13.5 – 13.8 В
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки



2. Общие требования к закупаемому оборудованию.
2.1. Требования к сетевому оборудованию.
2.1.1. Оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2.  Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также собранных из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2.1.3. Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования. При этом в комплект поставки должны быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж и т.п.).
2.1.4. Оборудование должно соответствовать или превосходить требования к товару, изложенные в п. 1 настоящего описания объекта закупки.
2.1.5. Качество оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании сетевого оборудования, сертифицированной   на соответствие требованиям ISO  9001 и ГОСТ РФ.
2.1.6.  Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.
2.1.7.  Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
2.1.8. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
2.1.9. Доставка, отгрузка оборудования должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.

3. Гарантийные обязательства и техническая поддержка.
[bookmark: _Hlk170376478]3.1. Гарантийный срок на сетевое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования.
3.2. Гарантийное обслуживание оборудования производиться в сервисном центре, в течение 7 дней с момента обращения. Доставка Товара к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. 
3.3. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе Товаром.
3.4.В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. 
3.5.В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
3.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

