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На поставку электродов покрытых металлических для сварочных работ. 
         1. Место поставки и разгрузки: -Ул. Варфоломеевская, д. 9. 

2. Сроки (периоды) поставки товаров: не позднее 2-х (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.   
3. Условия поставки товаров: силами Поставщика и за его счет.
        4. Качество поставляемого товара  должно подтверждаться наличием сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на поставляемый Товар.
5. Поставщик также должен гарантировать качество товара в соответствии с действующим законодательством. 
6. Требования к остаточному сроку годности: на момент поставки Товара не менее 12 месяцев. 
7. Требования к упаковке и отгрузке товара: Товар должен быть новым, иметь целостную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность, предотвращающую его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохраняющую товар от атмосферных влияний. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями ГОСТ, действующих стандартов, технических условий для соответствующего вида продукции.
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: при поставке товара прилагается полный комплект документов в соответствии с законодательством (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет и/или счета-фактуры, документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям безопасности, сертификаты, подтверждающие качество товара, руководство по эксплуатации на русском языке, заполненный гарантийный талон). 
	№
п/п
	Наименование товара
Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги
	Страна происхождения

	1
	Электроды марки Т-590
РИМЕТАЛК
25.93.15.120
	 Упаковка 5 кг.
	1
	Обязательные характеристики:
Номинальный диаметр электрода – 4,0 мм
Вид покрытия –кислое, основное, целлюлозное.
Допустимое пространственное положение сварки или наплавки – для всех положений.
Дополнительные характеристики:
Стержень электродов из стальной омедненной проволоки марок Св08 и Св08А. 
Изделия по всей длине, кроме рабочего конца, покрыты рутилово-целлюлозной обмазкой с небольшим содержанием кремния, фосфора, углерода, марганца и серы. Длина стержня составляет 45 см.
В соответствии: 
ГОСТ 9467: Э46
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RC 1 1
EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 1 1
AWS A5.1: E6013
ТУ 1272-124-55224353-2013

	






Россия

	2
	Электрод УОНИ  
ESAB-СВЭЛ
13/55
	Упаковка 6 кг.
	1
	Тип: Э 50А 
Номинальный диаметр электрода-4,0 мм
Свариваемый материал: углеродистые стали
Вид покрытия- кислое, основное, целлюлозное
Длина стержня составляет: 45см.
Предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.
ГОСТ 9467: Э50А/Е514
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 В22 Н10
EN ISO 2560-A: E 42 3 В 2 2 Н10
AWS A5.1: E6013
ТУ 1272-148-55224353-2015

	


Россия


 Проверка комплектности товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

В качестве начальной (максимальной) цены по результатам проведенного мониторинга заказчик принимает предложение с минимальной ценой, которая составляет: 2840,00 (десять тысяч девятьсот два рубля 00 копеек), в т.ч. учетом НДС 20%: 473,33. 
