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	Стул регулируемый МЕГА (Р) Prisma, 

г.р 4-6. 5-7                          


	Наименование
	Техническое задание

	Стул регулируемый МЕГА (Р) Prisma, 

г.р. 4-6, 5-7                          
	Высота стула регулируется и соответствует ростовой группе:

· 4-6 (380-420-460 мм).
· 5-7 (420-460-500 мм).
Спинка и сиденье представляют собой пластик эргономичной формы с зонами антискольжения. Вся поверхность сидения и спинки матовая с мелким рельефом для снижения заметности царапин во время эксплуатации. Габаритные размеры сидения от 451 мм до 458 мм / от 435 до 441 мм Сидение и спинка выполнены из органического  материала основой которого являются природные полимеры. Сидение выполнено эргономичной, дугообразной формы для удобства посадки ученика. Края сидения загибаются во внутреннюю стороны. Боковые  стороны  имеют ширину – 290 мм, не более 320 мм, толщина пластика не менее 5 мм Сидение крепится к  каркасу на мебельную фурнитуру -Винт мебельный с плоской головкой DIN 7420 M6х20 мм. – 2 шт. С лицевой части сидения по боковым сторонам каркаса располагаются выпуклости в пластике диаметром  не менее 18 мм. Спинка представляет собой геометрическую фигуру дугообразной формы длиной  не менее 451 мм но не более 460 мм и шириной не менее 326 мм но не более 340мм. Боковые стороны имеют высоту 210, не более 225 мм. Верхняя часть спинки имеет скос диаметром 50 мм. Спинка оснащена перфорацией в виде прямоугольных треугольников, расположенных под разным углом друг к другу. Сторона треугольника равна от 9 до 11 мм. Количество треугольников – 52 шт. Расстояние от  верхнего края до первого ряда треугольников от 35 до 45 мм, от нижнего   края от 103 до 110 мм, от боковых сторон не менее 75 мм.

На обратной стороне спинки  в равной удаленности  друг от друга, расположены специальные полые втулки для крепления металлического  каркаса. Втулки расположены по боковым краям спинки. Размер втулок 38х125 мм 
· Синий  BLUE RAL 5014
· Серый RAL 7040
· Бежевый RAL 1001
· Мятный 556 C
· Лососево-красный RAL 3022
Нижняя часть каркаса сделана из круглой тонкостенной электросварной трубы диаметром от 32 мм до 35мм, толщиной стенки от 1,5мм до 2мм. Верхняя часть регулировочного механизма, сделана из круглой тонкостенной электросварной трубы диаметром от 28мм до 32мм, толщиной стенки от 1,5мм до 2мм. Верхняя часть каркаса стула изготовлена из плоскоовальной трубы не менее 30х15 толщиной от 1,5мм до 2мм, труба, в местах крепления спинки и сиденья, снабжена пластиковыми заглушками черного цвета с тонкой шляпкой 19 мм под отверстие 16 мм. Жесткость каркаса обеспечивается горизонтальной перемычкой из круглой тонкостенной электросварной трубы диаметром от 18 мм до 22мм, толщиной стенки от 1,5мм до 2мм, перемычка закреплена сваркой на вертикалях опорных ног.

Опорная часть ноги, изготовленная из круглой тонкостенной электросварной трубы, имеет дугообразную форму с радиусом гиба от 250мм до 350мм. 

Основание для сидения изготовлено из двух упорных полос, образующих площадку для крепления сидения. 

Стул снабжен наружными пластиковыми опорами диаметром 32 мм. Опора пластиковая, изготавливается из полиэтилена, цвет черный. Опора предназначена для посадки на трубу внешним диаметром 32мм, внешние стенки опоры не тоньше 2мм. Назначение опоры: закрыть острый край трубы, за счет радиусной подошвы обеспечить сохранность напольного покрытия в диапазоне углов от 16 до 67 градусов наклона опорной ноги, а также придать законченный и эстетический вид изделию, в составе которого используется. Габариты не менее 73х37х44,8мм.  Опора одевается на трубу, на глубину не менее 32мм, для фиксации трубы внутри заглушки сделаны упоры. Для фиксации опоры к трубе саморезы не используются. В передней части опора скруглена и переходит в подошву опоры, которая имеет размеры 57х36мм и выгнутую форму по радиусу R55. В нижней части опоры, по бокам сделаны вырезы треугольной формы для облегчения и придания изящности форме. 

Регулировка высоты обеспечивается телескопическим движением труб. Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется двумя болтами М8 (DIN 912) на расстоянии 40 мм,  отверстия для регулировочных болтов не сквозные, гайки не используются.

Металлический каркас окрашен эпоксидно-полиэфирной порошковой краской серого цвета RAL 9006.
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