
Техническое задание на поставку и установку камеры видеонаблюдения QVC-IPC-202ASD

	Наименование товара
	Наименование характеристик
	Значение характеристики
	Ед. измерения характеристики

	Поставка и установка камеры видеонаблюдения QVC-IPC-202ASD

	HD-формат
	Full HD 1080p
	 

	
	Исполнение 
	Уличная
	 

	
	Максимальная рабочая температура 
	60
	Градус Цельсия

	
	Материал корпуса (кожуха)
	Металлический, пластиковый
	 

	
	Минимальная рабочая температура 
	-40
	Градус Цельсия

	
	Ночная съемка 
	Да
	 

	
	Оптическое увеличение 
	0
	 

	
	Поддержка PoE 
	Да
	 

	
	Поддержка карт памяти 
	microSD, microSDHC
	 

	
	Потребляемая мощность 
	5,9
	Ватт

	
	Работа при низкой температуре 
	Да
	 

	
	Размер матрицы, дюйм 
	1/2.7
	 

	
	Разъемы 
	Ethernet, Разъем питания DC
	 

	
	Съемка и возможности 
	Запись на карту памяти, Съемка ночная, Встроенный микрофон
	 

	
	Тип конструкции камеры 
	Купольная
	 

	
	Тип крепления 
	Настенные, Потолочные
	 

	
	Тип носителя 
	MicroSD карта до 256 Гб
	 

	
	Тип объектива 
	Фиксированный (монофокальный)
	 

	
	Угол обзора по вертикали, градус 
	57
	 

	
	Угол обзора по горизонтали, градус 
	110
	 

	
	Угол обзора по диагонали, градус 
	130
	 

	
	Функции и возможности 
	 Влаго-, ударостойкая, Встраиваемый детектор движения, Встроенный микрофон, ИК-подсветка, Режим WDR, 
	 

	
	Частота кадров (кадр/сек) 
	30
	 

	
	Число мегапикселей матрицы 
	2
	 





