 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к товару, являющемуся объектом закупки.

Участник в заявке обязан указать наименование страны происхождения товара (в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира).
	№

п/п
	Наименование товара,

ОКПД2
	ККН
	КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики товара

	1
	Лампа светодиодная 5,0 Вт Е27 375Лм 4000К G45 32263 4 TM
27.40.15.150
	27.40.15.150-001
	27.40.15.150-00000002
	шт.
	50
	Мощность:  5  Вт;

	
	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура:  4 000 К;

	
	
	
	
	
	
	Цвет свечения: нейтральный ;

	
	
	
	
	
	
	Световой поток:   375  Лм;

	
	
	
	
	
	
	Тип цоколя: Е27;

	
	
	
	
	
	
	Тип лампы:  одноцокольная ;

	
	
	
	
	
	
	Форма лампы: Шарообразная;

	
	
	
	
	
	
	Покрытие колбы:  Матовое ;  

	
	
	
	
	
	
	Коэффициент пульсации1:  ≤5  проц;

	
	
	
	
	
	
	Класс энергоэффективности2:   «А» ;

	
	
	
	
	
	
	Напряжение1:   220  В;

	2
	Лампа  LED A60 шар 11 Вт 230 В 4000К E27 LLE-A60-11-230-40-E27
27.40.15.150 
	27.40.15.150-002
	27.40.15.150-00000002
	шт.
	100
	Мощность:  11  Вт;

	
	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура:  4 000 К;

	
	
	
	
	
	
	Цвет свечения: нейтральный ;

	
	
	
	
	
	
	Световой поток:   990  Лм;

	
	
	
	
	
	
	Тип цоколя: Е27;


	
	
	
	
	
	
	Тип лампы:  одноцокольная ;

	
	
	
	
	
	
	Форма лампы: Грушевидная;

	
	
	
	
	
	
	Покрытие колбы:  Матовое ;  

	
	
	
	
	
	
	Коэффициент пульсации1:  ≤5  проц;

	
	
	
	
	
	
	Класс энергоэффективности2:   «А+» ;

	
	
	
	
	
	
	Напряжение1:   220  В;

	3
	Лампа светодиодная  T8 18W/840 (замена 36Вт) 18Вт  4000К нейтр. бел. G13 1600лм 220-240В 1200мм AC 4058075151536

27.40.15.150 

	27.40.15.150-007
	27.40.15.150-00000001
	шт.
	100
	Мощность:  18  Вт;

	
	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура:  4 000 К;

	
	
	
	
	
	
	Цвет свечения: нейтральный ;

	
	
	
	
	
	
	Световой поток:   1600  Лм;

	
	
	
	
	
	
	Тип цоколя:  G13;

	
	
	
	
	
	
	Тип лампы:  Двухцокольная ;

	
	
	
	
	
	
	Форма лампы: Трубчатая;

	
	
	
	
	
	
	Покрытие колбы:  матовое ;  

	
	
	
	
	
	
	Коэффициент пульсации1:  ≤5  проц;

	
	
	
	
	
	
	Класс энергоэффективности2:   «А+» ;

	
	
	
	
	
	
	Напряжение1:   220  В;

	
	
	
	
	
	
	Длина3:  1 200  мм;

	
	
	
	
	
	
	Диаметр:  30  мм;


1 –  параметр установлен в связи с условиями эксплуатации;
2 –  параметр установлен в связи с требованиями энергоэффективности к осветительным приборам, устанавливаемым в здания;
3 –  параметр установлен в связи с необходимостью установки товара в существующие светильники;
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам     __________________  Коровяк В. О. 
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